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2                PEOPLE & LIGHT

Le collezioni di People&Light  brand storico 
di LAM Srl, rispecchiano in se stesse tutte 
le caratteristiche  che ci hanno sempre 
contraddistinto in tutti questi anni di lavoro: 
umiltà, serietà, professionalità. Siamo 
convinti che non servano molte parole, 
ma che siano i prodotti stessi a parlare. 
Una lampada alla fine deve far luce nella 
maniera più efficiente possibile, questo è 
il filo conduttore che ci ha sempre spinto 
a migliorarci e a migliorare costantemente 
ciò che produciamo. Oltre alle collezioni 
storiche consolidate, in questo Catalogo 
se ne possono trovare parecchie di nuove 
con all’interno lampade architetturali 
a LED. Fedeli alla nostra filosofia sulla 
qualità prima di tutto, abbiamo usato 
componentistica elettrica ed elettronica 
di altissimo livello per consegnare alla 
nostra Clientela un prodotto  affidabile 
e professionale, atto a  garantire un vero 
risparmio energetico e di conseguenza 
un reale ritorno economico nel tempo. 
Avremmo potuto usare prodotti elettronici 
piu’ scadenti, fare economie di scala 
sulle saldature, sulle puliture dei metalli, 
soprattutto sulle finiture galvaniche, ma 
noi siamo LAM Srl,  siamo fieri di essere 
produttori italiani con quasi quarant’anni 
di esperienza  e  amore per le cose fatte 
bene.

The collections of People & Light historical 
brand of LAM Srl, reflect in themselves 
all the features that have always 
distinguished us in all these years of 
work: humility, reliability, professionalism. 
We are convinced that  it  don’t needs of 
many words, but they are the products 
themselves speak. A lamp at the end 
should shed light as efficiently as possible, 
this is the common thread that has always 
pushed us to improve ourselves and to 
constantly improve what we produce. In 
addition to the consolidated historical 
collections, in this catalog you can find a 
number of new architectural lamps  with 
LED inside. True to our philosophy about 
quality first all, we used electric and 
electronic components of the highest level 
to deliver to our customers a professional 
and reliable product, which ensures a 
true energy savings and hence a real 
economic return over time. We  could 
have  used more shoddy electronics, 
make economies of scale on the welds, on 
cleanings of the metals, especially on the 
galvanic finishes, but we are LAM Srl, we 
are proud to be Italian manufacturer with 
nearly forty years of experience and love 
for things well done. 

Die Kollektionen von People & Light 
und dem historischen Brand von LAM 
Srl reflektieren alle Eigenschaften, 
die uns im Laufe der Jahre unsere 
Arbeit immer wieder ausgezeichnet 
haben:  Bescheidenheit, Zuverlässigkeit, 
Professionalität.  Wir sind überzeugt, dass 
es nicht viele Worte braucht, da unsere 
Produkte für sich selbst sprechen.  Eine 
Leuchte sollte schließlich das Licht so 
effizient, wie möglich lenken. Das ist der 
Leitfaden, der uns dazu führt, ständig und 
immer wieder das zu verbessern, was wir 
produzieren. Neben den überarbeitenden 
bisherigen Kollektionen in diesem 
Katalog, finden Sie eine Anzahl neuer 
architektonischer Leuchten mit LED-
Bestückung. Treu unserer Philosophie von 
Qualität, verarbeiten wir elektrische und 
elektronische Komponenten bester Güte, 
um unseren Kunden ein professionelles 
und zuverlässiges Produkt liefern zu 
können, das eine echte Energieeinsparung 
und damit eine wirtschaftliche Rentabilität 
im Laufe der Zeit gewährleistet. Wir hätten 
minderwertige Elektronik einsetzen 
können, an Schweißnähten sparen bei 
der Reinigung der Metalle und vor allem 
auf galvanische Veredelung verzichten 
können, aber wir sind LAM Srl und stolz 
darauf ein italienischer Hersteller zu sein, 
mit fast vierzig Jahren Erfahrung und 
Liebe zu den Dingen, die gut gemacht sind.

®

Industria Lampadari
Via Casteo, 9 - 35017 Piombino Dese (PD) Italy
Tel. +39 049 9322700 - Fax +39 049 9322701
www.lamexport. i t  -  info@lamexport. i t
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SEGNO 8000
Collezione di lampade da parete, per interni e Contract. Strutture in acciaio verniciato bianco opaco. Schermo diffusore in metacrilato 
PMMA satinato. Schede LAM con LED  Samsung 561B ad altissima resa luminosa a luce calda (cod WW) o luce naturale (cod NW) durata 
media >50.000 ore. Driver elettronici con interfaccia Dali su richiesta. Dimmerazione (cod DM) con sistema Push switch-dimm. La dim-
merazione  con il sistema Push switch-dim permette di variare l’intensità luminosa in maniera precisa, con memoria di accensione, senza 
l’utilizzo di costosi triac o reostati.  Non sono necessarie dispendiose modifiche sull’ impianto elettrico esistente. Questa collezione utilizza 
componenti elettrici professionali di altissima qualità ed è prodotta e assemblata interamente da LAM in Italia (Made in Italy).

Collection of wall lamps, for interior and Contract. Steel structures, opaque white painted. Diffuser screen in satin PMMA methacrylate. 
LAM Pcb with LED Samsung 561B in high light efficiency,warm light (cod. WW) or natural light (cod. NW), average lifespan > 50,000 hours. 
Electronic drivers with interface Dali on request. Dimming system  (cod. DM) with Push switch-dim. The dimming with the system Push 
switch-dim, it allows to vary the light intensity in a precise way, lighting memory, without the use of expensive triac or rheostats. No need for 
costly changes to your current electrical system. This  collection use professional electrical components of high quality and is manufactu-
red and assembled entirely in Italy by LAM (Made in Italy).

Kollektion von Wandleuchten, für Innebereich und Contract. Strukturen aus Stahl Matt Weiss lackiert. Schirme aus PMMA Methakrylat sa-
tin. LAM Pcb with Samsung LED 561 B in hoher Lichtleistung, Warm Licht (code WW) oder Natural Licht (code NW), ungefähre Leistung > 
50.000 Stunden. Elektronische driver mit schnittstelle Dali auf Anfrage. Dimmbar (Code DM) mit Push switch-dim. Das Dimmen mit System 
Push Switch-Dim erlaubt das ändern der Lichtstärke in genauem Weg. Mit  Stromspeicher, ohne weitere Anwendung von teuren Triac oder 
Rheostat. Diese Kollektion verwendet professionell elektrische Komponenten hoher Qualität und wird vollständig hergestellt und montiert 
von LAM in Italien (Made in Italy).
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>80
CRI WW

3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

8000 / A10
L 220 mm - P 90 mm - H 263 mm
LED Pcb 28 Watt 3600 lumen WW
LED Pcb 28 Watt 3900 lumen NW

8000 / A05
L 170 mm - P 90 mm - H 213 mm
LED Pcb 20 Watt 2300 lumen WW
LED Pcb 20 Watt 2450 lumen NW

SEGNO 8000
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SEGNO 8000

8000 / A20
L 220 mm - P 280 mm - H 46,5 mm
LED Pcb 28 Watt 3600 lumen WW
LED Pcb 28 Watt 3900 lumen NW

8000 / A15
L 170 mm - P 230 mm - H 46,5 mm
LED Pcb 20 Watt 2300 lumen WW
LED Pcb 20 Watt 2450 lumen NW

>80
CRI WW

3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

SEGNO 8000
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8000 / A20
L 220 mm - P 230 mm - H 205 mm
LED Pcb 28 Watt 3600 lumen WW
LED Pcb 28 Watt 3900  lumen NW

8000 / A25
L 170 mm - P 200 mm - H 165 mm
LED Pcb 20 Watt 2300 lumen WW
LED Pcb 20 Watt 2450 lumen NW

>80
CRI WW

3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

SEGNO 8000
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SEGNO 8000 BOLERO 8010
Collezione di lampade, per interni e Contract. Strutture interne  in acciaio verniciata bianca. Fasce esterne metalliche in acciaio con  finitura in 
(01) cromo, (02) acciaio spazzolato o (03) verniciato bianco opaco. Su richiesta, possibilità di verniciatura in altri colori. Vetri di protezione 
satinati. Elettrificazione standard con portalampade Edison E 27  Su richiesta, possibilità di elettrificazione per lampade a fluorescenza in 
classe A o con schede LED Samsung. Questa collezione è prodotta e assemblata interamente da LAM in Italia (Made in Italy).

Collection of wall lamps, for interior and Contract. Internal steel structures in white painted. Outer steel metallic bands with finish in (01) 
chrome, (02) brushed steel or (03) opaque white painted. On request, the painting possibilities in other colors. Satin protection glasses. 
Standard electrification with lamp holder Edison E 27. On request, possibility of wiring for fluorescent lamps in class A or LED Samsung Pcb. 
This collection is manufactured and assembled entirely in Italy by LAM (Made in Italy).S

Kollektion von Wandleuchten, für Innebereich und Contract.  Interne Strukturen aus Weiss lackierten Stahl. Externe Stahl Metallbänder in 
(01) Chrom, (02) Stahl Gebürstet oder (03) Matt Weiss lackiert. Auf Wunsch kann man auch andere Farben haben. Schutzglas gefrostet. 
Elektrifizierung Standard mit Lampenfassung Edison E 27. Auf Wunsch gibt es die Möglichkeit der Elektrifizierung für Leuchtstofflampen in der 
Klasse A oder Platine Samsung LED. Diese Kollektion wird vollständig hergestellt und montiert von LAM in Italien (Made in Italy).

01
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8010 / 1AG 
L 610 mm - P 100 mm - H 140 mm
2 x E 27 - 6 Watt LED

8010 / 1AP 
L 520 mm - P 100 mm - H 140 mm
1 x E 27 - 6 Watt LED

03

02

01

BOLERO 8010
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8010 / 1AG 
L 610 mm - P 100 mm - H 140 mm
2 x E 27 - 6 Watt LED

BOLERO 8010 SIRTAKI 8019

8019 / 1AG 
L 480 mm - P 70 mm - H 120 mm
2 x E 27 - 6 Watt LED

8019 / 1AP 
L 380 mm - P 70 mm - H 120 mm
1 x E 27 - 6 Watt LED

8019 / A30 
L 300 mm - P 70 mm - H 80 mm
1 x E 27 - 6 Watt LED

Collezione di lampade a parete, per 
interni e Contract. Strutture interne in 
acciaio verniciata bianca. Fascia  esterna  
metallic   con  finitura in 01) cromo, (02) 
acciaio spazzolato o (03) verniciato 
bianco opaco. Su richiesta, possibilità di 
verniciatura in altri colori. Elettrificazione 
standard con portalampade Edison E 27. 
Su richiesta, possibilità di elettrificazione 
per lampade a fluorescenza in classe A 
o con schede a LED Samsung. Questa 
collezione è prodotta e assemblata 
interamente da LAM in Italia (Made in 
Italy).

Collection of wal lamps, for interior and 
Contract. Internal steel structures in 
white painted. Outer metallic band with 
finish in (01) chrome, (02) brushed 
steel or (03) white painted. On request, 
the painting possibilities in other colors. 
Standard electrification with lamp holder 
Edison E 27. On request, possibility of 
wiring for fluorescent lamps in class A 
or LED Samsung Pcb. This collection is 
manufactured and assembled entirely in 
Italy by LAM (Made in Italy).

Kollektion von Wandleuchten, für 
Innebereich und Contract. Interne 
Strukturen aus Weiss lackierten Stahl. 
Externe Metallbänder in (01) Chrom, (02) 
Stahl Gebürstet oder (03) Matt Weiss 
lackiert. Auf Wunsch kann man auch 
andere Farben haben. Elektrifizierung 
Standard Edison Lampenfassung E 27. 
Auf Wunsch gibt es die Möglichkeit der 
Elektrifizierung für Leuchtstofflampen 
in der Klasse A oder Platine Samsung 
LED. Diese Kollektion wird vollständig 
hergestellt und montiert von LAM in 
Italien (Made in Italy).

03

02
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LIMBO 8020

8020 / 1AG 
L 480 mm - P 70 mm - H 120 mm
2 x E 27 - 6 Watt LED

8020 / A30 
L 300 mm - P 70 mm - H 80 mm
1 x E 27 - 6 Watt LED

8020 / 1AP 
L 380 mm - P 70 mm - H 120 mm
1 x E 27 - 6 Watt LED

Collezione di lampade a parete, per 
interni e Contract. Strutture interne in 
acciaio verniciata bianca. Fascia  esterna 
metallica con  finitura in (01) cromo, (02) 
acciaio spazzolato o (03) verniciato 
bianco opaco. Su richiesta, possibilità 
di verniciatura in altri colori. Schermo in 
metacrilato PMMA nei colori A) bianco, B) 
ambra, C) rosso e D) blu. Elettrificazione 
standard con portalampade Edison E 27. 
Su richiesta, possibilità di elettrificazione 
per lampade a fluorescenza in classe A 
o con schede a LED Samsung. Questa 
collezione è prodotta e assemblata 
interamente da LAM in Italia (Made in Italy).

Collection of wal lamps, for interior and 
Contract. Internal steel structures in 
white painted. Outer metallic band with 
finish in (01) chrome, (02) brushed 
steel or (03) white painted. On request, 
the painting possibilities in other colors. 
Methacrylate PMMA screen in color A) 
white, B) amber, C) red and D) blue. 
Standard electrification with lamp holder 
Edison E 27. On request, possibility of 
wiring for fluorescent lamps in class A 
or LED Samsung Pcb. This collection is 
manufactured and assembled entirely in 
Italy by LAM (Made in Italy).

Kollektion von Wandleuchten, für 
Innebereich und Contract. Interne 
Strukturen aus Weiss lackierten Stahl. 
Externe Metallbänder in (01) Chrom, 
(02) Stahl Gebürstet oder (03) Matt 
Weiss lackiert. Auf Wunsch kann man 
auch andere Farben haben. Schirm in 
PMMA in A) Weiss, B) Amber, C) Rot und 
D) Blau. Elektrifizierung Standard Edison 
Lampenfassung E 27. Auf Wunsch gibt 
es die Möglichkeit der Elektrifizierung für 
Leuchtstofflampen in der Klasse A oder 
Platine Samsung LED. Diese Kollektion 
wird vollständig hergestellt und montiert 
von LAM in Italien (Made in Italy).

01

02
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QUADRIFOGLIO 8050
Collezione di plafoniere e lampade da parete, per interni e Contract. Strutture interne in acciaio verniciato bianco.  Decoro laser in acciaio con 
finitura in (01) cromo, (02) acciaio spazzolato o (03) verniciato bianco opaco. Il decoro viene bloccato da calamite e nasconde i fissaggi del 
vetro tramite viti. Su richiesta, possibilità di verniciatura in altri colori. Vetri di protezione satinati. Schermo unico, in vetro extra chiaro spessore 
6 mm, serigrafato bianco, con tagli decorativi eseguiti con tecnica Water Jet.  Elettrificazione standard con portalampade Edison E 27 o  GX 
53 per lampadine LED intercambiabili. Su richiesta, possibilità di elettrificazione con schede professionali LED Samsung. Questa collezione è 
prodotta e assemblata interamente da LAM in Italia (Made in Italy).

Collection of ceiling lamps and wall lamps, for interior and Contract. Internal steel structures in white painted. Steel laser decor with finish in 
(01) chrome, (02) brushed steel or (03) opaque white painted. The decor is blocked by magnets and hides the fixing of the glass through 
screws On request, the painting possibilities in other colors. Satin protection glasses. Extra clear screen glass, thickness 6 mm, in white silk 
print, with decorative cuts made with Water Jet technique. Standard electrification with lamp holder Edison E 27 or GX53 for interchangeable 
LED bulbs. On request, possibility of wiring for professional LED Samsung Pcb. This collection is manufactured and assembled entirely in Italy 
by LAM (Made in Italy).

Kollektion von Decken- und Wandleuchten, für Innebereich und Contract. Interne Strukturen aus Weiss lackierten Stahl. Laser-Dekor aus 
Stahl Finish (01) Chrom, (02) Stahl Gebürstet oder (03) Matt Weiss lackiert. Die Dekoration wird durch Magnete abgeshlossen und versteckt 
die Befesyingung des Glases durch Schrauben. Auf Wunsch hat man die Möglichkeiten in anderen Farben anzufragen. Schutzglas gefrostet. 
Einzelbild, Extra-Klarglasstärke 6 mm, Weisser Siebdruck, mit dekorativen Schnitt ausgeführt mit der Technik Water Jet. Elektrifikation Standard 
mit Lampenfassung Edison E 27 oder GX53 austauschbare LED Leuchtmittel. Auf Wunsch die Möglichkeit der Elektrifizierung mit professionell 
Samsung LED-Platinen. Diese Kollektion wird vollständig hergestellt und montiert von LAM in Italien (Made in Italy).

8050 / PL40 
L 1060 x 1060 mm - H 75  mm
4 x E 27 - 6 Watt LED
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8050 / PL20 
L 460 x 460 mm - H 75 mm
2 x E 27 - 6 Watt LED

8050 / PL40 
L 1060 x 1060 mm - H 75  mm
4 x E 27 - 6 Watt LED

8050 / PL10 
L 360 x 360 mm - H 75 mm
2 x E 27 - 6 Watt LED

8050 / PL30 
L 610 x 610 mm - H 75 mm
2 x E 27 - 6 Watt LED 

QUADRIFOGLIO 8050
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QUADRIFOGLIO 8050 GUSTAV 8060
Collezione di lampade da parete, per interni e Contract. Strutture interne in acciaio verniciato bianco. Tre schermi in alluminio nelle finiture: (01) 
verniciato bianco opaco (05) foglia argento, foglia rame, foglia oro. Le varianti colore riportate in questo Catalogo sono standard. Gli schermi 
con altri colori a richiesta, comunque si possono alternare  tra loro per ottenere moltissime combinazioni colore. Vetro centrale extra chiaro 
spessore 6 mm. Schede LAM con LED Samsung  561B ad altissima resa luminosa, a luce calda (cod. WW) o luce naturale (cod. NW), durata 
media > 50.000 ore. Queste schede LED sono intercambiabili e le dimensioni standard ne permettono il facile ricambio anche con altre schede 
non LAM, presenti nel mercato. Driver elettronici con interfaccia Dali su richiesta. Dimmerazione  (cod. DM) con sistema Push switch-dim . La 
dimmerazione  con il sistema Push switch-dim permette di variare l’intensità luminosa in maniera precisa, con memoria di accensione, senza 
l’utilizzo di costosi triac o reostati. Non sono necessarie dispendiose modifiche sull’ impianto elettrico esistente. Elettrificazione standard anche 
con portalampade GX53 per lampadine LED intercambiabili, fornite su richiesta. Questa collezione, utilizza componenti elettrici professionali 
di altissima qualità ed è prodotta e assemblata interamente da LAM in Italia (Made in Italy).

Collection of wall lamps, for interior and  Contract. Internal steel structures in white painted . Three aluminum screens in finishes: (01) opaque 
white painted, (05) silver leaf, copper leaf, gold leaf. The colors listed in this catalog are standard. However you can change the screens 
between them, to get many color combinations on request Central extra clear glass thickness 6 mm. LAM Pcb with LED Samsung 561B in high 
light efficiency,warm light (cod. WW) or natural light (cod. NW), average lifespan > 50,000 hours. These LED Pcb  are interchangeable and the 
standard dimensions allow easy replacement also with other not LAM LED Pcb, present in the market. Electronic drivers with interface Dali on 
request. Dimming system  (cod. DM) with Push switch-dim. The dimming with the system Push switch-dim, it allows to vary the light intensity 
in a precise way, lighting memory, without the use of expensive triac or rheostats. No need for costly changes to your current electrical system.
Standard electrification also with lamphoders GX53 for interchangeables LED bulbs,supplied on request.This collection, use professional 
electrical components of high quality and  is produced and assembled entirely by LAM in Italy (Made in Italy).

Kollektion von Wandleuchten, für Innenbereich und Contract. Struktur aus Weiss lackierten Stahl. Drei Schirme Aluminium Oberflächen: (01) 
Matt Weiss lackiert, (05) Silber-Blatt, Kupfer-Blatt und Gold-Blatt. Die Farben im Katalog aufgeführt sind Standard. Die Schirme  sind  
auswechselbar und in vielen Farbkombinationen auf Anfrage erhaltbar. ZentralWeissglas Dicke 6 mm. LAM Platine mit LED Samsung 561B 
extrem hohe Lichtleistung, warmes Licht (cod. WW) oder natürliches Licht (cod. NW), mittlere Lebensdauer > 50.000 Stunden. Diese LED-
Platinen sind austauschbar und Standardgröße ermöglicht den einfachen Austausch auch mit anderen Karten keine LAM, auf dem Markt 
präsent. Dimming (cod. DM) mit Push-Schalt-Dimm-System. Das Dimmen mit dem Push-Schalt-Dimm-System ermöglicht, die Lichtintensität 
in einer präzisen Art und Weise zu verändern, mit der Zündung Speicher, ohne den Einsatz von teuren Triac oder Rheostate . Die Änderungen an 
bestehenden elektrischen Anlage sind dadurch nicht teuer. Standard Elektrikation mit Fassug GX53  für austauschbare LED Leuchtmittel, auf 
Anfrage. Diese Kollektion, verwendet professionell elektrische Komponenten von hoher Qualität und wird hergestellt und vollständig montiert 
von LAM in Italien (Made in Italy).
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8060 / A01
L 450 mm - P 70 mm - H 450 mm                                                                                                                    
LED Pcb 32 Watt 4000 lumen WW                                                                                              
LED Pcb 32 Watt 4200 lumen NW                                                               

8060 / A05
L 450 mm - P 70 mm - H 450 mm                                                                                                                    
LED Pcb 32 Watt 4000 lumen WW                                                                                              
LED Pcb 32 Watt 4200 lumen NW                                                               

GUSTAV 8060
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GUSTAV 8060 EASY 8150

8150 / 1P 
Ø 300 mm - H 1750 mm
1 x E 27 - 8 Watt LED  
Cablaggio / Wiring  ON / OFF

Collezione di lampade  per interni e Contract. 
Strutture in acciaio con finiture (1) cromo e (2) 
acciaio spazzolato. Lumi tavolo e piantane 
con basi pesanti verniciate grigio RAL 9006. 
Paralumi in  tessuto accoppiato bianco, senza 
passamaneria, con classe di reazione al fuoco: 1  
ignifugo,  in conformità alla norma UNI 1977 e ai 
test : UNI 8456-1987 e UNI 9174-1987 aggiornata 
UNI 9174/A1-1996. Su richiesta i paralumi 
possono essere forniti in altri colori. I Cob LED 
usati in questa collezione sono Bridgelux, 
pilotabili sino a 3 Watt a 700 mA, l’elettrificazione 
standard è 2,5 Watt a 500 mA. Questa collezione 
è prodotta e assemblata interamente da LAM in 
Italia (Made in Italy).

Collection of lamps for interior and Contract. 
Steel structures with finish in (1) chrome and 
(2) brushed steel. Table lamps and floor lamps 
with heavy bases painted gray RAL 9006. 
Lampshades in white fabric paired, without 
trimmings, with reaction to fire class: 1 fire 
retardant, in compliance with UNI 1977 and 
testing: UNI 8456 -1987 9174-1987 updated 
UNI and UNI 9174 / A1-1996. On request the 
lampshades can be supplied in other colors. The 
Cob LED used in this collection are Bridgelux, 
which can be piloted up to 3 watts to 700 mA, 
the  standard electrification is 2.5 W at 500 mA. 
This collection is manufactured and assembled 
entirely by LAM in Italy (Made in Italy).

Kollektion von Lampen für den Innen- und 
Contract. Stahlkonstruktionen mit (1) Chrom 
und (2) Stahl Gebürstet. Tischleuchten 
und Stehleuchten mit schweren Basis  grau 
lackiert RAL 9006. Lampenschirme  in Weiss, 
Vliesstoff, ohne Band, mit Reaktionsklasse: 1 
feuerhemmend gemäß Feuer mit UNI 1977 und 
Prüfung: 8456-1987 UNI und UNI 9174 -1987 
aktualisiert UNI 9174 / A1-1996. Auf Wunsch 
können die Lampenschirme in anderen Farben 
geliefert werden. Die LED-Cob in dieser Kollektion 
sind Bridgelux, steuerbar bis zu 3 Watt bis 700 
mA, die Standard-Elektrifizierung beträgt 2,5 Watt 
bei 500 mA. Diese Kollektion wird vollständig 
hergestellt und montiert von LAM in Italien 
(Made in Italy).
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03) 8150 / 1AG
L 160 mm - P 200 mm - H 550 mm
1 x E 14 - 4 Watt LED + LED - 2, 5 Watt

02) 8150 / 1AM
L 160 mm - P 200 mm - H 350 mm
1 x E 14 - 4 Watt LED + LED - 2, 5 Watt

01) 8150 / 1A
L 160 mm - P 200 mm - H 320 mm
1 x E 14 - 4 Watt LED

>80
CRI WW

3000K

NW
4000K

01

02 03

EASY 8150
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03) 8150 / 1AG
L 160 mm - P 200 mm - H 550 mm
1 x E 14 - 4 Watt LED + LED - 2, 5 Watt

EASY 8150

8150 / 2S
Ø 300 mm - L 1500 mm - H 1500 mm
2 x E 27 - 8 Watt LED

8150 / 1S 
Ø 300 mm - h 450 mm - H 1600 mm
1 x E 27 - 8 Watt LED

EASY 8150
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8150 / 1LT
Ø 230 mm - H 550 mm
1 x E 27 - 6 Watt LED

8150 / 1L
Ø 160 mm - H 360 mm
1 x E 14 - 4 Watt LED

EASY 8150
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EASY 8150

Collezione di plafoniere e lampa-
de da parete, per interni e Contract. 
Strutture interne  in acciaio vernicia-
to bianco.  Decoro laser in acciaio 
con finitura (1) cromo, (2) acciaio 
spazzolato o (3) verniciato bianco 
opaco. Su richiesta, possibilità di ver-
niciatura in altri colori. Vetri di prote-
zione satinati. Schermo in vetro extra 
chiaro spessore 4 mm, serigrafato 
bianco. Elettrificazione standard con 
portalampade Edison E 27. Su richie-
sta, possibilità di elettrificazione  per 
lampade a fluorescenza in classe A 
o schede professionali LED Sam-
sung. Questa collezione è prodotta 
e assemblata interamente da LAM in 
Italia (Made in Italy).

Collection of ceiling lamps and wall 
lamps, for interior and Contract. In-
ternal steel structures in white pain-
ted. Steel laser decor with finish in 
(1) chrome, (2) brushed steel and 
(3) white painted. On request, the 
painting possibilities in other colors. 
Satin protection glasses. Extra cle-
ar screen glass, thickness 4 mm, 
in white silk print. Standard electri-
fication with lamp holder Edison E 
27. On request, possibility of wiring 
for fluorescent lamps in class A or 
professional Pcb LED Samsung. 
This collection is manufactured and 
assembled entirely in Italy by LAM 
(Made in Italy).

Kollektion von Decken- und Wand-
leuchten, für Innebereich und Con-
tract. Interne Strukturen aus Weiss 
lackierten Stahl. Laser-Dekor aus 
Stahl Finish (1) Chrom, (2) Stahl 
Gebürstet oder (3) Matt Weiss 
lackiert. Auf Wunsch hat man die 
Möglichkeiten in anderen Farben 
anzufragen. Schutzglas gefrostet. 
Einzelschirm, Extra-Klarglasstärke 4 
mm, Weisser Siebdruck. Elektrifika-
tion Standard mit Lampenfassung 
Edison E 27. Auf Anfrage gibt es die 
Möglichkeit die Elektrifizierung für 
Leuchtstofflampen in der Klasse A 
oder profesionell Platine LED Sam-
sung  Diese Kollektion wird vollständ-
ig hergestellt und montiert von LAM 
in Italien (Made in Italy).

FRAME-PL 8155

8155 / 1A
L 300 mm - P 80 mm - H 330 mm
1 x E 27 - 6 Watt LAM
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01) 8155 / 4PL 
L 730 x 360 mm - H 80 mm
4 x E 27 - 6 Watt LAM

02) 8155 / 2PL
L 400 x 360 mm - H 80 mm
2 x E 27 - 6 Watt LAM

02

01

FRAME-PL 8155
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FRAME-PL 8155
Collezione di lampade  per interni e Contract. Strutture in acciaio e ottone con finiture (1) cromo con paralume bianco, (2) acciaio spazzolato 
con paralume bianco. Lumi tavolo e piantane con basi pesanti verniciate grigio RAL 9006 e piastre in cromo o acciaio spazzolato. Paralumi 
in  tessuto accoppiato bianco senza passamaneria, con classe di reazione al fuoco : 1 ignifugo,  in conformità alla norma UNI 1977 e ai test : 
UNI 8456-1987 e UNI 9174-1987 aggiornata UNI 9174/A1-1996. Su richiesta i paralumi possono essere forniti in altri colori. I Cob LED usati in 
questa collezione sono Bridgelux, pilotabili sino a 3 Watt a 700 mA, l’elettrificazione standard è 2,5 Watt a 500 mA. Questa collezione è prodotta 
e assemblata interamente da LAM in Italia (Made in Italy).

Collection of lamps for interior and Contract. Steel and brass structures with finish in (1) chrome  with white shade,  (2) brushed steel with 
white shade.Table lamps and floor lamps with heavy bases painted gray RAL 9006 and plates in chrome or brushed steel. Lampshades in 
white fabric paired, without trimmings, with reaction to fire class: 1 fire retardant, in compliance with UNI 1977 and testing: UNI 8456 -1987 
9174-1987 updated UNI and UNI 9174 / A1-1996. On request the lampshades can be supplied in other colors. The Cob LED used in this 
collection are Bridgelux, which can be piloted up to 3 watts to 700 mA, the standard electrification is 2.5 W at 500 mA. This collection is 
manufactured and assembled entirely by LAM in Italy (Made in Italy).

Kollektion von Lampen für den Innen- und Contract. Stahl und Messing mit (1) Chrom mit Weiss  Schirm, (2) Stahl Gebürstet mit Weiss Schirm.
Tischleuchten und Stehleuchten mit schweren Basis grau lackiert RAL 9006 und Chrom oder Gebürstet Stahlplatten. Lampenschirme in Weiss 
Stoff gepaart, ohne Band, mit Reaktionsklasse 1 Flammschutzmittel in Übereinstimmung mit UNI 1977 und Prüfung des Brandverhaltens : UNI 
und UNI 8456-1987 9.174-1.987 aktualisiert UNI 9174 / A1-1996. Auf Wunsch können die Lampenschirme in anderen Farben geliefert werden. 
Die LED-Cob in dieser Kollektion sind Bridgelux, steuerbar bis zu 3 Watt bis 700 mA, die Standard-Elektrifizierung beträgt 2,5 Watt bei 500 mA. 
Diese Kollektion wird vollständig hergestellt und montiert von LAM in Italien (Made in Italy).

HILTON 8160

8160 / 1S
L 300 x 300 mm - h 450 mm - H 1600 mm
1 x E 27 - 8 Watt LED

8160 / 1P
L 300 x 300 mm - H 1750 mm
1 x E 27 - 8 Watt LED
Cablaggio / Wiring  ON / OFF
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01) 8160 / A10
L 150 mm - P 180 mm - H 310 mm
1 x E 14 - 4 Watt LED

02) 8160 / A11
L 150 mm - P 180 mm - H 330 mm
1 x E 14 - 4 Watt LED + LED - 2, 5 Watt

03) 8160 / A12
L 150 mm - P 180 mm - H 480 mm
1 x E 14 - 4 Watt LED + LED - 2, 5 Watt

04) 8160 / A13
L 150 mm - P 180 mm - H 520 mm
1 x E 14 - 4 Watt LED + LED - 2, 5 Watt

>80
CRI WW

3000K

NW
4000K

03

01

04

02

HILTON 8160
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HILTON 8160

01) 8160 / A15
L 270 mm - P 200 mm - H 330 mm
1 x E 27 - 6 Watt LED + LED - 2, 5 Watt

03) 8160 / A16
L 270 mm - P 200 mm - H 480 mm
1 x E 27 - 6 Watt LED + LED - 2, 5 Watt

04) 8160 / A17
L 270 mm - P 200 mm - H 520 mm
1 x E 27 - 6 Watt LED + LED - 2, 5 Watt

>80
CRI WW

3000K

NW
4000K

HILTON 8160

01

04

03

01
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01) 8160 / 2S
L 1500 x 300 mm -  H 1500 mm
2 x E 27 - 8 Watt LED

02) 8160 / 1LT
L 200 x 200 mm - H 560 mm
1 x E 27 - 6 Watt LED

03) 8160 / 1L
L 150 x 150  mm - H 380  mm
1 x E 14 - 4 Watt LED

01

0302

HILTON 8160
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HILTON 8160 SHERATON 8165
Collezione di sospensioni in organza Creponne, per interni e Contract. Strutture  in acciaio verniciato bianco o nero. Rosone in cromo con 
pistoncino per la regolazione automatica dell’altezza. Tessuto in organza Creponne  misto seta nei colori (1) bianco, (2) grigio tortora, (3) 
rosso porpora, (4) nero. Elettrificazione standard con portalampada singolo Edison E 27 o con tre Edison E 27. Su richiesta sono possibili 
varianti  sulle dimensioni e colori dei paralumi. Questa collezione è  prodotta ed assemblata interamente da LAM in Italia (Made in Italy).

Collection of organdie Creponne suspension, for interior and Contract. Steel structures in white or black painted. Ceiling rose in chrome with 
small piston for automatic height adjustment. Fabric organdie Creponne mixed silk in  color (1) white, (2) grey cream, (3) purple red, (4) black. 
Electrification standard  with single Edison E 27 or with three Edison E 27. On request are possible variations on dimension and colors of the 
lampshades. This collection is manufactured and assembled entirely by LAM in Italy (Made in Italy).

Kollektion von Hängeleuchten  Organza Creponne, für Innenbereich und Contract. Gestell aus Weiss oder schwarz lackierten Stahl. Deckenro-
sette in Chrom mit Kolben für die automatische Höhenverstellung. Textil, Organza Creponne gemischte Seide  in (1) Weiss, (2) taubengrau, 
(3) lila rot, (4) schwarz. Standard Elektrifizierung  mit Einzel Lampenfassung E 27 oder mit drei E 27. Auf Anfrage sind Variationen der Abmes-
sungen und Farben der Lampenschirme möglich. Diese Kollektion wird vollständig hergestellt und montiert von LAM in Italien (Made in Italy).

                   8165 / S 25
Ø 700 mm - h 400 mm - H 1500 mm
                  3 x E 27 - 6 Watt LED
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A) 8165 / S 10
Ø 500 mm - h 700 mm - H 1800 mm
1 x E 27 - 8 Watt LED

B) 8165 / S 15
Ø 500 mm - h 700 mm - H 1800 mm
1 x E 27 - 8 Watt LED

C) 8165 / S 20
Ø 500 mm - h 700 mm - H 1800 mm
1 x E 27 - 8 Watt LED

A

B

C

A) 8165 / S 30
Ø 500 mm - h 700 mm - H 1800 mm
3 x E 27 - 6 Watt LED

B) 8165 / S 35
Ø 500 mm - h 700 mm - H 1800 mm
3 x E 27 - 6 Watt LED

C) 8165 / S 40
Ø 500 mm - h 700 mm - H 1800 mm
3 x E 27 - 6 Watt LED
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JAZZ 8210

8210 / 1AG

L 200 mm - P 70 mm - H 380 mm
1 x E 27 - 6 Watt LED

Collezione di plafoniere e lampa-
de da parete, per interni e Contract. 
Strutture interne  in acciaio vernicia-
to bianco.  Decoro laser in acciaio 
con finitura (1) cromo o (2) acciaio 
spazzolato. Su richiesta, possibilità 
di verniciatura in altri colori. Vetri di 
protezione satinati. Schermo in vetro 
extra chiaro spessore 4 mm, seri-
grafato bianco e satinato. Elettrifi-
cazione standard con portalampade 
Edison E 27. Su richiesta, possibilità 
di elettrificazione  per lampade a 
fluorescenza in classe A o schede 
professionali LED Samsung. Questa 
collezione è prodotta e assemblata 
interamente da LAM in Italia (Made 
in Italy).

Collection of ceiling lamps and wall 
lamps, for interior and Contract. In-
ternal steel structures in white pain-
ted. Steel laser decor with finish in 
(1) chrome or (2) brushed steel.  On 
request, the painting possibilities in 
other colors. Satin protection glas-
ses. Extra clear screen glass, thick-
ness 4 mm, in white and satin silk 
print. Standard electrification with 
lamp holder Edison E 27. On request, 
possibility of wiring for fluorescent 
lamps in class A or professional Pcb 
LED Samsung. This collection is ma-
nufactured and assembled entirely in 
Italy by LAM (Made in Italy).

Kollektion von Decken- und Wand-
leuchten, für Innebereich und Con-
tract. Interne Strukturen aus Weiss 
lackierten Stahl. Laser-Dekor aus 
Stahl Finish (1) Chrom oder (2) Stahl 
Gebürstet. Auf Wunsch hat man die 
Möglichkeiten in anderen Farben 
anzufragen. Schutzglas gefrostet. 
Einzelschirm, Extra-Klarglasstärke 4 
mm, Weiss und Satiniert Siebdruck. 
Elektrifikation Standard mit Lampen-
fassung Edison E 27. Auf Anfrage 
gibt es die Möglichkeit die Elektrifi-
zierung für Leuchtstofflampen in der 
Klasse A oder profesionell Platine 
LED Samsung.  Diese Kollektion wird 
vollständig hergestellt und montiert 
von LAM in Italien (Made in Italy).



30                PEOPLE & LIGHT

01) 8210 / PL75

L 750 x 380 mm - H 70 mm
4 x E 27 - 6 Watt LED

02) 8210 / PL65

L 650 x 300 mm - H 70 mm
4 x E 27 - 6 Watt LED

03) 8210 / PL50

L 500 x 270 mm - H 70 mm
2 x E 27 - 6 Watt LED

02 03

01

JAZZ 8210
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JAZZ 8210 TUBULAR BELLS 9085
Collezione di sospensioni e lampade da parete, per interni e Contract. Montatura in acciaio con finitura (1) cromo o (2) acciaio spazzolato. 
Vetri in pirex soffiato e aperto a mano, trasparente e satinato. Elettrificazione con portalampade G9. Questa collezione è prodotta e assemblata 
interamente da LAM in Italia (Made in Italy).

Collection of suspension and wall lamps, for interior and Contract.Steel structure with finish in (1) chrome or (2) brushed steel. Blown pirex 
glasses open by hand. Finish glasses in transparent and satin. Electrificationt with lamp holder G9. This collection is manufactured and 
assembled entirely by LAM in Italy (Made in Italy).

Kollektion von Hängeleuchte- und Wandleuchten, für dass Innenbereich und Contract. Stahl Struktur mit Finish in (1) Chrom oder (2) Stahl 
Gebürstet.  Geblasene Gläser aus Pyrex Handgeöffnet, satin Transparent. Elektrifikation mit Lampenfassung G9. Diese Kollektion  wird 
vollständig hergestellt und montiert von LAM in Italien (Made in Italy).

9085 / 1S
Ø 120 mm - h 450 mm -  H 1500 mm
1 x G9 - 4 Watt LED
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9085 / 3RS
Ø 120 mm - L 1000 mm - H 1500 mm
3 x G9 - 4 Watt LED
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9085 / 1A
L 120 mm - P 170 mm - H 700 mm
1 x G9 - 4 Watt LED

9085 / 2A
L 310 mm - P 140 mm - H 700 mm
2 x G9 - 4  Watt LED

TUBULAR BELLS 9085
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TUBULAR BELLS 9085

9085 / 2S
L 1500 mm - H 1500 mm
2 x G9 - 4 Watt LED

9085 / 3S
Ø 1500 mm - H 1500 mm
3 x G9 - 4 Watt LED
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TUBULAR BELLS 9085 FLUTE 9090
Collezione di lampade  per interni e Contract. Strutture in acciaio con finiture (1) Cromo con paralume bianco (2) Acciaio spazzolato con 
paralume bianco (3) Verniciato bianco opaco con paralume bianco  Paralumi in  tessuto accoppiato bianco, senza passamaneria, con 
classe di reazione al fuoco : 1  ignifugo,  in conformità alla norma UNI 1977 e ai test : UNI 8456-1987 e UNI 9174-1987 aggiornata UNI 9174/
A1-1996. Su richiesta i paralumi possono essere forniti in nero e altri colori. Elettrificazione standard  con portalampade  E 14 ed Edison E 
27.Questa collezione di lampade è prodotta e assemblata interamente da LAM in Italia (Made in Italy).

Collection of lamps for interior and Contract. Steel structures with finish in (1) Chrome with white shade (2) Brushed steel with white 
shade (3) Opaque white painted with white shade Lampshades in white or black fabric paired, without trimmings, with reaction to fire 
class: 1 fire retardant, in compliance with UNI 1977 and testing: UNI 8456 -1987 9174-1987 updated UNI and UNI 9174 / A1-1996. On 
request the lampshades can be supplied in black and other colors. Standard electrification with lamp holder E 14 and Edison E 27.This 
collection  is manufactured and assembled entirely by LAM in Italy (Made in Italy).

Kollektion von Lampen für Innen- und Contract.  Stahl Strukturen mit Finish in (1) Chrom mit Weiss Schirm (2) Stahl Gebürstet mit 
Weiss Schirm (3) Matt Weiss lackiert mit Weiss Schirm. Lampenschirm aus Weissen oder Schwarzen Textil gepaart ohne Rand.  mit 
Reaktion auf die Brandklasse 1 feuerhemmend nach UNI 1977 und Prüfung: UNI und UNI 8456-1987 9174-1987 aktualisiert UNI 9174 
/ A1-1996.  Auf Wunsch können die Lampenschirme in Schwarz oder in anderen Farben geliefert werden. Electrifikation Standard E 14 
Edison und E 27. Diese Kollektion  wird vollständig hergestellt und montiert von LAM in Italien (Made in Italy).
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9090 / 1L

Ø 160 mm - H 360 mm
1 x E 14 - 4 Watt LED

9090 / 1LT

Ø 230 mm - H 360 mm
1 x E 27 - 6 Watt LED

9090 / 1A

L 160 mm - P 190 mm - H 340 mm
1 x E 14 - 4 Watt LED

9090 / 1P

Ø 390 mm - H 1750 mm
1 x E 27 - 8 Watt LED                
Cablaggio / Wiring ON / OFF
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FLUTE 9091
Collezione di lampade  per interni e Contract. Strutture in acciaio con finiture (1) cromo con paralume bianco (2) acciaio spazzolato con 
paralume bianco (3) verniciato bianco opaco con paralume bianco. Paralumi in  tessuto accoppiato bianco, senza passamaneria, con 
classe di reazione al fuoco : 1  ignifugo,  in conformità alla norma UNI 1977 e ai test : UNI 8456-1987 e UNI 9174-1987 aggiornata UNI 9174/
A1-1996. Su richiesta i paralumi possono essere forniti in nero e altri colori. Elettrificazione standard  con portalampade  E 14 ed Edison E 
27.Questa collezione di lampade è prodotta e assemblata interamente da LAM in Italia (Made in Italy).

Collection of lamps for interior and Contract. Steel structures with finish in (1) chrome with white shade (2) brushed steel with white 
shade (3) opaque white with painted white shade. Lampshades in white fabric paired, without trimmings, with reaction to fire class: 1 
fire retardant, in compliance with UNI 1977 and testing: UNI 8456 -1987 9174-1987 updated UNI and UNI 9174 / A1-1996. On request the 
lampshades can be supplied in black and other colors. Standard electrification with lamp holder E 14 and Edison E 27.This collection  is 
manufactured and assembled entirely by LAM in Italy (Made in Italy).

Kollektion von Lampen für Innen- und Contract.  Stahl Strukturen mit Finish in (1) Chrom mit Weiss Schirm (3) Stahl Gebürstet mit 
Weiss Schirm (5) Matt Weiss lackiert mit Weiss Schirm . Lampenschirm aus Weissen Textil gepaart ohne Rand.  mit Reaktion auf die 
Brandklasse 1 feuerhemmend nach UNI 1977 und Prüfung: UNI und UNI 8456-1987 9174-1987 aktualisiert UNI 9174 / A1-1996.  Auf 
Wunsch können die Lampenschirme in Schwarz oder in anderen Farben geliefert werden. Electrification Standard E 14 Edison und E 27. 
Diese Kollektion  wird vollständig hergestellt und montiert von LAM in Italien (Made in Italy).

9091 / 1P

Ø 450 mm - H 1750 mm
1 x E 27 - 8 Watt LED                 
Cablaggio / Wiring ON / OFF

9091 / 1S

Ø 450 mm - h 250 mm - H 1500 mm
1 x E 27 - 8 Watt LED



38                PEOPLE & LIGHT

9091 / 1A

L 200 mm - P 210 mm - H 280 mm
1 x E 14 - 4 Watt LED

FLUTE 9091

9091 / 1L

Ø 200 mm - H 290 mm
1 x E 14 - 4 Watt LED

9091 / 1LT

Ø 350 mm - H 450 mm
1 x E 27 - 6 Watt LED
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FLUTE 9091 RING-PL 9115

Collezione di plafoniere, per interni 
e Contract. Strutture in acciaio con 
finitura in cromo, acciaio spazzolato o 
verniciata bianca opaco. Decoro laser 
in acciaio con finitura in (1) cromo, (2) 
acciaio spazzolato o (3) verniciato 
bianco opaco. Schermo, in vetro extra 
chiaro spessore 4 mm, serigrafato 
bianco . Elettrificazione standard  con 
portalampade  Edison E 27. Questa 
collezione è prodotta e assemblata 
interamente da LAM in Italia (Made in 
Italy).

Collection of  ceiling lamp, for interior 
and Contract. Internal steel structures 
with finish in chrome, brushed steel or 
painted opaque white. Steel laser decor 
with finish in (1) chrome, (2) brushed 
steel or (3) painted opaque white. 
Extra clear screen glass, thickness 
4 mm, in white silk print. Standard 
electrification with lamp holder Edison 
E 27. This collection is manufactured 
and assembled entirely in Italy by LAM 
(Made in Italy).

Kollektion von Deckenleuchten, für dass 
Innenbereich und Contract . Strukturen 
aus Weiss lackierten Stahl. Laser-Dekor 
aus Stahl mit Finish in (1) Chrom, 
(2) Stahl Gebürstet oder (3) Matt 
Weiss lackiert. Schutzglas gefrostet, 
Extra-Klarglasstärke 4 mm, Weisser 
Siebdruck. Elektrifikation Standard 
Edison-Lampenfassung E 27. Diese 
Kollektion  wird vollständig hergestellt 
und montiert von LAM in Italien (Made 
in Italy).

01

01) 9115 / PL51

Ø 510 mm - H 80 mm
3 x E 27 - 6 Watt LED
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02) 9115 / PL43

Ø 430 mm - H 80 mm
3 x E 27 - 6 Watt LED

03) 9115 / PL37

Ø 370 mm - H 80 mm
2 x E 27 - 6 Watt LED

02

03

RING-PL 9115
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RING-PL 9115 POEMA 9130
Collezione di plafoniere  e lampade da parete di design per interni e Contract. Strutture  in acciaio verniciato bianco con particolari cromo.  
Schermi laterali in vetro satinato.  Vetri in  extra chiaro spessore 4 mm, serigrafati bianchi ,incollati  con colla a raggi UV. Particolari decorativi 
di sicurezza in cromo, incollati sui vetri. Elettrificazione standard  per lampadine 2 G11 LED in classe A+. Lampadine  LED 2 G11 fornite su 
richiesta. Questa collezione  è prodotta e assemblata interamente da LAM in Italia (Made in Italy).

Collection of ceiling lamp and wall  lamps of design, for interior and Contract. Internal steel structures in white painted. Lateral screen in satin 
glass. Extra clear glasses  thickness 4 mm, white  silk print and glued with UV glue. Decorative chrome parts glued on glasses, for safety. 
Standard electrification LED bulbs 2 G11 in class A+. LED 2 G11 bulbs supplied on request. This collection is manufactured and assembled 
entirely in Italy by LAM (Made in Italy).

Kollektion von Decken - und Wandleuchten des Designs, für dass Innenbereich und  Contract. Interne Strukturen aus Weiss lackierten Stahl mit 
Chrom-teilen . Seiten – Gläser aus aus satiniertem Glas. Gläser extra-hell  Dicke 4 mm, Weiss Siebdruck, mit Leim verklebt UV-Strahlen. Dekorative 
Sicherheit Details in Chrom, auf Glas geklebt. Standard-.Elektrifikation für LED Leuchtmittel 2 G11 Klasse A+. LED 2 G11 Leuchtmittel auf Anfrage. 
Diese Kollektion  wird vollständig hergestellt und montiert von LAM in Italien (Made in Italy).

01) 9130 / 1A LED

L 410 mm - P 120 mm - H 170 mm
1 x 2G11 - 10 Watt LED  1000 lumen 

02) 9130 / 2PLP LED

L 660 x 340 mm - H 140 mm
2 x 2G11  2 x 16 Watt  LED  2900 lumen

03) 9130 / 2PLG LED

L 810 x 410 mm - H 150 mm
2 x 2G11  2 x 20 Watt LED  3800 lumen

0201

03
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01) 9130 / PL05

L 460 x 350 mm - H 90 mm
LED Pcb 2 x 16 Watt 4000 lumen WW                                                                                              
LED Pcb 2 x 16 Watt 4200 lumen NW

02) 9130 / PL15

L 760 x 350 mm - H 90 mm
LED Pcb 6 x 16 Watt 12000 lumen WW                                                                                              
LED Pcb 6 x 16 Watt 12600 lumen NW

>80
CRI WW

3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

02

01

POEMA 9130
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02) 9130 / PL15

L 760 x 350 mm - H 90 mm
LED Pcb 6 x 16 Watt 12000 lumen WW                                                                                              
LED Pcb 6 x 16 Watt 12600 lumen NW

POEMA 9130 OBLÓ 9155
Collezione di plafoniere e lampade da parete, per interni e Contract. Strutture interne in acciaio verniciato bianco. Corpo delle lampade in 
lamiera d’acciaio, con finiture in (1) cromo, (2) acciaio spazzolato e (3) verniciato bianco opaco o (4) grigio tortora. Diffusori in vetro satinato, 
in materiale plastico PMMA satinato ( sporgenti) e in PMMA TruLed bianco ( piatti). Elettrificazione standard con portalampade GX53 o schede 
LAM con LED Samsung  561B ad altissima resa luminosa, a luce calda (cod. WW) o luce naturale (cod. NW), durata media > 50.000 ore. Driver 
elettronici con interfaccia Dali su richiesta. Dimmerazione  (cod. DM) con sistema Push switch-dim. La dimmerazione  con il sistema Push 
switch-dim permette di variare l’intensità luminosa in maniera precisa, con memoria di accensione, senza l’utilizzo di costosi triac o reostati. 
Non sono necessarie dispendiose modifiche sull’ impianto elettrico esistente. Lampadine LED GX53 fornite su richiesta.Questa collezione è 
prodotta e assemblata interamente da LAM in Italia (Made in Italy).

Collection of ceiling and wall lamps,for interior and Contract. Internal steel structures in white painted. Body of lamps in  steel sheet, with 
finishes in (1) chrome, (2) brushed steel, (3) painted in opaque white or (4) grey cream. Diffusers in satin glass, satin plastic material PMMA 
(protruding), and  white PMMA TruLed (flat). Standard electrification  with lamp holder GX53 or  LAM Pcb with LED Samsung 561B in high 
light efficiency ,warm light (cod. WW) or natural light (cod. NW), average lifespan > 50,000 hours. These LED Pcb  are interchangeable and the 
standard dimensions allow easy replacement also with other not LAM LED Pcb, present in the market. Electronic drivers with interface Dali on 
request. Dimming system  (cod. DM) with Push switch-dim. The dimming with the system Push switch-dim, it allows to vary the light intensity 
in a precise way, lighting memory, without the use of expensive triac or rheostats. No need for costly changes to your current electrical system. 
LED GX53 bulbs supplied on request.This collection is manufactured and assembled entirely by LAM in Italy (Made in Italy).

Kollektion von Decken- und Wandleuchten für Innenbereich-und Contrac. Interne Strukturen aus Weiss lackierten Stahl. Lampenkörper 
Stahlblech mit Finish in (1) Chrom, (2) Stahl Gebürstet, (3) Matt Weiss lackiert und (4) Taubengrau. Schirm aus satiniertem Glas, Kunststoff 
PMMA satiniert (vorstehende) und PMMA Weiss TruLed (Flach). Elektrifikation Standard und Lampenfassung GX53 oder LAM Platinen mit LED 
Samsung 561B extrem hohe Lichtleistung, warmes Licht (cod. WW) oder natürliches Licht (cod. NW), mittlere Lebensdauer> 50.000 Stunden. 
Dimmung (cod. DM) mit Push-Schalt-Dimm-System. Das Dimmen mit dem Push-Schalt-Dimm-System ermöglicht, die Lichtintensität in einer 
präzisen Art und Weise zu verändern, mit der Zündung Speicher, ohne den Einsatz von teuren Triac oder Rheostate. Keine teuren Modifikationen 
notwendig sind, um auf “die bestehende elektrische System. LED GX53 Leuchtmittel auf Anfrage. Diese Kollektion  wird vollständig hergestellt 
und montiert von LAM in Italien (Made in Italy).

9155 / 1PL GX53

Ø 110 mm - H 60 mm
1 x GX53  7 - 9 Watt LED
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>80
CRI WW

3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

9155 / PL10
Ø 214 - H 55 mm
LED Pcb 15 Watt 1800 lumen WW
LED Pcb 15 Watt 1950 lumen NW

Diffusori piatti
Flat diffusers
Flach Schirme

Diffusori piatti
Flat diffusers
Flach Schirme

Diffusori piatti
Flat diffusers
Flach Schirme

9155 / PL05
Ø 179 mm - H 55 mm
LED Pcb 9,5 Watt 1150 lumen WW
LED Pcb 9,5 Watt 1250 lumen NW

02

03 01

OBLÓ 9155
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Diffusori piatti
Flat diffusers
Flach Schirme

Diffusori piatti
Flat diffusers
Flach Schirme

OBLÓ 9155

>80
CRI WW

3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

9155 / PL20
Ø 214 - H 65 mm
LED Pcb 15 Watt 1800 lumen WW
LED Pcb 15 Watt 1950 lumen NW

9155 / PL15
Ø 179 mm - H 65 mm
LED Pcb 9,5 Watt 1150 lumen WW
LED Pcb 9,5 Watt 1250 lumen NW

Diffusori sporgenti
Protruding diffusers
Vorstehende Schirme

Diffusori sporgenti
Protruding diffusers
Vorstehende Schirme

Diffusori sporgenti
Protruding diffusers
Vorstehende Schirme

01

04 03

OBLO’ 9155
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BOX 9156
Collezione di plafoniere e lampade da parete, per interni e Contract. Strutture interne in acciaio verniciato bianco. Corpo delle lampade in lamiera 
d’acciaio, con finiture in (1) cromo, (2) acciaio spazzolato, (3) verniciato bianco opaco o (4) grigio tortora. Diffusori in vetro satinato, in 
materiale plastico PMMA satinato e in PMMA TruLed bianco. Elettrificazione standard con portalampade G9 e schede LAM con LED Samsung  
561B ad altissima resa luminosa, a luce calda (cod. WW) o luce naturale (cod. NW), durata media > 50.000 ore.  Driver elettronici con interfaccia 
Dali su richiesta. Dimmerazione  (cod. DM) con sistema Push switch-dim. La dimmerazione  con il sistema Push switch-dim permette di variare 
l’intensità luminosa in maniera precisa, con memoria di accensione, senza l’utilizzo di costosi triac o reostati. Non sono necessarie dispendiose 
modifiche sull’ impianto elettrico esistente. Lampadine LED GX53 fornite su richiesta. Questa collezione è prodotta e assemblata interamente 
da LAM in Italia (Made in Italy).

Collection of ceiling and wall lamps,for interior and Contract. Internal steel structures in white painted. Body of lamps in  steel sheet, with 
finishes in (1) chrome, (2) brushed steel, (3) painted in opaque white and (4) grey cream. Diffusers in satin glass, satin plastic material 
PMMA and  white PMMA TruLed. Standard electrification  with lamp holder G9 and  LAM Pcb with LED Samsung 561B in high light efficiency 
,warm light (cod. WW) or natural light (cod. NW), average lifespan > 50,000 hours. These LED Pcb  are interchangeable and the standard 
dimensions allow easy replacement also with other not LAM LED Pcb, present in the market. Electronic drivers with interface Dali on request. 
Dimming system  (cod. DM) with Push switch-dim. The dimming with the system Push switch-dim, it allows to vary the light intensity in a 
precise way, lighting memory, without the use of expensive triac or rheostats. No need for costly changes to your current electrical system. LED 
GX53 bulbs supplied on request. This collection is manufactured and assembled entirely by LAM in Italy (Made in Italy).

Kollektion von Decken- und Wandleuchten für Innenbereich-und Contrac. Interne Strukturen aus Weiss lackierten Stahl. Lampenkörper 
Stahlblech mit Finish in (1) Chrom, (2) Stahl Gebürstet, (3) Matt Weiss lackiert und (4) Taubengrau. Schirme aus satiniertem Glas, Kunststoff 
PMMA satiniert und PMMA Weiss TruLed. Elektrifikation Standard und Lampenfassung G9 und LAM Platinen mit LED Samsung 561B extrem 
hohe Lichtleistung, warmes Licht (cod. WW) oder natürliches Licht (cod. NW), mittlere Lebensdauer > 50.000 Stunden. Dimmung (cod. DM) mit 
Push-Schalt-Dimm-System. Das Dimmen mit dem Push-Schalt-Dimm-System ermöglicht, die Lichtintensität in einer präzisen Art und Weise 
zu verändern, mit der Zündung Speicher, ohne den Einsatz von teuren Triac oder Rheostate. Keine teuren Modifikationen notwendig sind, um 
auf “die bestehende elektrische System. LED GX53 Leuchtmittel auf Anfrage. Diese Kollektion  wird vollständig hergestellt und montiert von 
LAM in Italien (Made in Italy).

9156 / 1PL

L 110 x 110 cm - H 60 cm
1 x GX53   7 - 9 Watt LED
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9156 / PL10
L 223 x 223 mm - H 55 mm
LED Pcb 28 Watt 3600 lumen WW
LED Pcb 28 Watt 3900 lumen NW

9156 / PL05
L 171 x 171 mm - H 55 mm
LED Pcb 20 Watt 2300 lumen WW
LED Pcb 20 Watt 2450 lumen NW

>80
CRI WW

3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

 01 04

 02

Diffusori piatti
Flat diffusers
Flach Schirme

Diffusori piatti
Flat diffusers
Flach Schirme

Diffusori piatti
Flat diffusers
Flach Schirme

BOX 9156
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BOX 9156

9156 / PL20
L 223 x 223 mm - H 65 mm
LED Pcb 28 Watt 3600 lumen WW
LED Pcb 28 Watt 3900 lumen NW

9156 / PL15
L 171 x 171 mm - H 65 mm
LED Pcb 20 Watt 2300 lumen WW
LED Pcb 20 Watt 2450 lumen NW

>80
CRI WW

3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

Diffusori sporgenti
Protruding diffusers
Vorstehende Schirme

Diffusori sporgenti
Protruding diffusers
Vorstehende Schirme

Diffusori sporgenti
Protruding diffusers
Vorstehende Schirme  03

 01 02
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BOX 9156 BOOP 9185
Collezione di lampade,  per interni e Contract. Strutture in acciaio  con finiture in (1) cromo o (2) acciaio spazzolato. Vetro soffiato bianco latte 
satinato. Elettrificazione standard con portalampade E 14,  Edison E 27 e G9.Questa collezione è prodotta e assemblata interamente da LAM in 
Italia (Made in Italy).

Collection of lamps, for interior and Contract: Steel  structures with finish in (1) chrome or (2) brushed steel. Blown glass in  satin white. Standard 
electrification  with lamp holder E 14,  Edison E 27 and G9. This collection is manufactured and assembled entirely by LAM in Italy (Made in Italy).

Kollektion von Lampen für den Innenbereich  und Contract, Strukturen aus Stahl mit Ausführung in (1) Chrom oder (2) Stahl Gebürstet. Geblasenes 
Glas Weiss satiniert. Elektrifizierung Standard mit Lampenfassung E 14, Edison E 27 und G9. Diese Kollektion  wird vollständig hergestellt und 
montiert von LAM in Italien (Made in Italy).

9185 / PL48

Ø 480 mm - H 230 mm
3 x E 27 - 6 Watt LED
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01) 9185 / S48

Ø 480 mm - H 1400 mm
1 x E 27 - 8 Watt LED

9185 / S40

Ø 400 mm - H 1400 mm
1 x E 27 - 8 Watt LED

02) 9185 / PL40

Ø 400 mm - H 200 mm
3 x E 14 - 4 Watt LED

03) 9185 / PL30

Ø 300 mm - H 160 mm
3 x G9 - 4 Watt LED

03

02

01

BOOP 9185
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BOOP 9185 CRYSTAL 9200
Collezione di lampade  per interni e Contract. Strutture in acciaio con finitura in cromo. Colonnine in cristallo trasparente K9.Paralumi in  tessuto 
accoppiato bianco senza passamaneria, paralume nero su richiesta,  con classe di reazione al fuoco : 1 ignifugo,  in conformità alla norma UNI 
1977 e ai test : UNI 8456-1987 e UNI 9174-1987 aggiornata UNI 9174/A1-1996. Elettrificazione standard con portalampade E 14 e Edison E 
27.Questa collezione  è prodotta e assemblata interamente da LAM in Italia (Made in Italy).

Collection of lamps for interior and Contract. Steel structures with finish  in chrome. Columns in transparent K9 crystal glass. Lampshades in 
white fabric paired without trimming, black lampshade on request, with reaction to fire class: 1 fire retardant, in compliance with UNI 1977 and 
testing: UNI 8456 -1987 9174-1987 updated UNI and UNI 9174 / A1-1996. Standard electrification with lamp holder E 14 and Edison E 27. This 
collection  is manufactured and assembled entirely by LAM in Italy (Made in Italy). Diese Kollektion  wird vollständig hergestellt und montiert 
von LAM in Italien (Made in Italy).

Kollektion von Lampen für den Innenbereich und Contract, Strukturen aus Stahl und Chrom. Spalten in Klarglas K9.Lampenschirm in Weissen 
Stoff gepaart ohne Rand, Schwarzer Schirm auf Anfrage, In Klasse 1 Flammschutzmittel in Übereinstimmung mit UNI 1977 und Prüfung des 
Brandverhaltens : UNI und UNI 8456 bis 1987 9174-1987 aktualisiert UNI 9174 / A1 1996. Elektrifikation Standards und Lampenfassung E 14 
und E 27 Edison.Diese Kollektion  wird vollständig hergestellt und montiert von LAM in Italien (Made in Italy).

9200 / 1LT

Ø 350 mm - H 510 mm
1 x E 27 - 6 Watt LED

9200 / 1L

Ø 140 mm - H 360 mm
1 x E 14 - 4 Watt LED
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9200 / 5

Ø 750 mm - h 560 mm - H 1500 mm
5 x E 14 - 4 Watt LED

9200 / 3

Ø 650 mm - h 560 mm - H 1500 mm
3 x E 14 - 4 Watt LED
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9200 / 2S

Ø 450 mm - L 1500 mm - h 260 mm -  H 1500 mm
2 x E 27 - 8 Watt LED

9200 / 1A

L 140 mm - P 200 mm - H 430 mm
1 x E 14 - 4 Watt LED

CRYSTAL 9200
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CRYSTAL 9200

9200 / 1P

Ø 450 mm - H 1750 mm
1 x E 27 - 8 Watt LED 
Cablaggio / Wiring ON / OFF

9200 / 1S

Ø 450 mm - h 260 mm - H 1400 mm
1 x E 27 - 8 Watt LED
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CRYSTAL 9200 OTELLO 9265
Collezione di lampade,  per interni e Contract. Strutture in acciaio con finiture in cromo. Vetri cilindrici soffiati in bianco lucido con fascia satinata, 
molata a mano. Elettrificazione standard con portalampade E 14,  Edison E 27 e G9. Questa collezione  è prodotta e assemblata interamente da 
LAM in Italia (Made in Italy).

Collection of lamps, for interior and Contract: Steel structures with finish in chrome. Cylindrical blown glasses in shiny white with satin band, 
handmade incised . Standard electrification with lamp holder E 14, Edison E 27 and G9.This collection  is manufactured and assembled entirely 
by LAM in Italy (Made in Italy).

Kollektion von Lampen für den Innenbereich  und Contract, Strukturen aus Stahl mit Ausführung in Chrom. Zylindrische geblasenes Glas in 
Hochglanz Weiss mit Satinband,  von Hand geschliffen. Elektrifizierung Standard mit Lampenfassung E 14, Edison, E 27und G9. Diese Kollektion  
wird vollständig hergestellt und montiert von LAM in Italien (Made in Italy).

9265 / 3S

Ø 100 mm - L 1000 mm - H 1500 mm
3 x E 27 - 8 Watt LED
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9265 / 1P

Ø 260 mm - H 1760 mm
1 x E 27 - 8 Watt  LED 
Cablaggio / Wiring ON / OFF

9265 / 1S

Ø 100 mm -  h 400 mm - H 1500 mm
1 x E 27 - 8  Watt LED 

OTELLO 9265
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OTELLO 9265

02) 9265 / PL10

Ø 100 mm - H 100 mm
1 x G9 - 4 Watt LED

01) 9265 / PL20

Ø 100 mm - H 200 mm
1 x E 14 - 4 Watt LED

03) 9265 / 1A

L 100 mm - P 130 mm - H 200 mm
1 x G9 - 4 Watt LED

OTELLO 9265

03

01

02
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OTELLO 9265

01) 9265 / 2S

Ø 100 mm - L 1500 mm - H 1500 mm
2 x E 27 - 6 Watt LED

03) 9265 / 1L

Ø 100 mm - H 120 mm
1 x G9 - 4 Watt LED

02) 9265 / 1LT

Ø 100 mm - H 220 mm
1 x E 14 - 4 Watt LED

01

0302
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OTELLO 9265 IRIS 9310
Collezione di lampade,  per interni e Contract. Strutture in acciaio con finiture in cromo .Vetri di Murano di forma triangolare, soffiati con tecnica da 
fermo. Questi vetri nei colori (1) bianco o (2) grigio tortora, presentano incisioni fatte a mano, lucidate a sughero . Elettrificazione standard con 
portalampade Edison E 27 e G9. Questa collezione  è prodotta e assemblata interamente da LAM in Italia (Made in Italy).

Collection of lamps, for interior and Contract: Steel structures with finish in chrome. Murano glass with triangular shaped, blown with fermo 
technique These glasses in (1) white or (2) grey cream, present handmade incisions, polished by cork .Standard electrification with lamp holder  
Edison E 27 and G9.This collection  is manufactured and assembled entirely by LAM in Italy (Made in Italy).

Kollektion von Lampen für den Innenbereich  und Contract, Strukturen aus Stahl mit Ausführung in Chrom. Murano-Glas dreieckiger Form  aus 
einer stehenden Technik geblasen. Diese Gläser in (1) Weiss oder (2) Taubengrau, mit handgemachten Schnitzereien, poliert Kork. Electrifikation 
Standard  Lampenfassung Edison E 27 und G9.Diese Kollektion  wird vollständig hergestellt und montiert von LAM in Italien (Made in Italy).

9310 / 3S

Ø 1500 mm - H 1500 mm
3 x G9 -  4 Watt LED

9310 / 1A-2                                       
L 110 mm - P 90 mm - H 460 mm
1 x E 27 - 6 Watt LED



60                PEOPLE & LIGHT

9310 / 1L

Ø 170 mm - H 460 mm
1 x G9 -  4 Watt LED

9310 / 1A

L 110 mm - P 90 mm - H 460 mm
1 x E 27 - 6 Watt LED

IRIS 9310
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IRIS 9310

9310 / 3RS

Ø 120 mm - L 1000 mm - H 1500 mm
3 x G9 - LED  4 Watt LED

IRIS 9310
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IRIS 9310

9310 / 1S

Ø 120 mm - h 410 mm - H 1500 mm
1 x G9 - 4 Watt LED 

9310 / 1P

Ø 270 mm - H 1800 mm
1 x G9 - 6 Watt LED
Cablaggio / Wiring ON / OFF
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IRIS 9310 PLAY 9315
Collezione di lampade, per interni e Contract. Strutture in acciaio e ottone con finiture (1) cromo con paralume bianco (2) acciaio spazzolato  
con paralume bianco.Paralume nero su richiesta. Paralumi in  tessuto accoppiato bianco, senza passamaneria, con classe di reazione al fuoco : 
1 ignifugo,  in conformità alla norma UNI 1977 e ai test : UNI 8456-1987 e UNI 9174-1987 aggiornata UNI 9174/A1-1996. Su richiesta i paralumi 
possono essere forniti in altri colori. Elettrificazione standard con portalampade Edison E 27. I Cob LED usati in questa collezione sono Bridgelux, 
pilotabili sino a 3 Watt a 700 mA, la cablatura di serie è 2,5 Watt a 500 mA. Questa collezione è prodotta e assemblata interamente da LAM in Italia 
(Made in Italy).

Collection of lamps, for interior and Contract. Steel structures with finish in (1) chrome with white shade (2) brushed steel with white shade. 
Black lampshade on request. Lampshades in white fabric paired, without trimming, with reaction to fire class: 1 fire retardant, in compliance with 
UNI 1977 and testing: UNI 8456 -1987 9174-1987 updated UNI and UNI 9174 / A1-1996. On request the lampshades can be supplied in other 
colors. Standard electrification with lamp holder Edison E 27. The Cob LED used in this collection are Bridgelux, which can be piloted up to 3 watts 
to 700 mA, the usual wiring  is 2.5 W at 500 mA. This collection  is manufactured and assembled entirely by LAM in Italy (Made in Italy).

Kollektion von Lampen für den Innenbereich- und Contract, Strukturen aus Stahl und Teile aus (1) Chrom mit Weiss Schirm (2) Stahl Gebürstet mit 
Weiss Schirm. Schwarzer Schirm auf Anfrage .Lampenschirme in Weissen Stoff gepaart, ohne Rand, mit Reaktionsklasse 1 Flammschutzmittel 
in Übereinstimmung mit UNI 1977 und Prüfung des Brandverhaltens : UNI 8456-1987 9.174-1.987 aktualisiert UNI 9174 / A1-1996. Auf Wunsch 
können die Lampenschirme in anderen Farben geliefert werden. Die LED-Cob in dieser Kollektion sind Bridgelux, steuerbar bis zu 3 Watt bis 700 
mA, die Standard-Elektrifizierung beträgt 2,5 Watt bei 500 Ma. Diese Kollektion wird vollständig hergestellt und montiert von LAM in Italien (Made 
in Italy).

9315 / 1TG

Ø 450 mm - H 1400 mm max
1 x E 27 - 8 Watt LED
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01) 9315 / 2BP

Ø 350 mm - L 1100 mm H 850÷1200 mm
2 x E 27 - 8 Watt LED

02) 9315 / 2BG

Ø 450 mm - L 1500 mm - H 950÷1350 mm
2 x E 27 - 8 Watt LED

02

01
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BIG BANG 9320
Collezione di sospensioni e plafoniere, per interni e Contract. Strutture in acciaio con finiture cromo. Sfere decorative in vetro pirex soffiato, 
verniciate in (1) bianco, (2) grigio tortora, (3) platino con la tecnica del Lustro. Elettrificazione standard con portalampade  E 14. Questa 
collezione  è prodotta e assemblata interamente da LAM in Italia (Made in Italy).

Collection of suspensions and ceiling lamps, for interior and Contract: Steel structures with finish in chrome. Decorative blown pyrex glass 
spheres, painted in (1) white, (2) grey cream, (3) platinum with the technique of Lustro. Standard electrification with lamp holder E 14. This 
collection is manufactured and assembled entirely by LAM in Italy (Made in Italy).

Kollektion vonHängeleuchten und Deckenleuchten für den Innenbereich und Contract. Strukturen aus Stahl mit Chrom finish. Dekorative geblasen 
Pyrex Glaskugeln in (1) Weiss lackiert, (2) Taubengrau, (3) Platin mit dem Glanz Technik. Elektrifikation Standard mit Lampenfassung E 14. 
Diese Kollektion wird vollständig hergestellt und montiert von LAM in Italien (Made in Italy).

9320 / 6S
Ø 900 mm - h 650 mm - H 1650 mm
6 x E 14  4 Watt LED
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9320 / 12S
Ø 1100 mm - h 800 mm - H 1800 mm
12 x E 14  4 Watt LED

BUBBLES 9326
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BUBBLES 9326

9320 / 6PL
Ø 900 mm - H 380 mm
6 x E 14   4 Watt LED

BIG BANG 9320
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BUBBLES 9326
Collezione di lampade, per interni e Contract. Strutture in acciaio con finiture cromo. Vetri soffiati in bianco lucido  e in extra chiaro trasparente, 
spessore 6 mm. Sfere decorative in vetro pirex soffiato, verniciate in (1) bianco (2) platino con la tecnica del Lustro. Elettrificazione standard 
con portalampade G4 per lampadine in bassa tensione 12 Volt o per  le micro lampadine LED G4. Lampadine LED G4 1,8 Volt fornite su richiesta. 
Questa collezione  è prodotta e assemblata interamente da LAM in Italia (Made in Italy).

Collection of lamps, for interior and Contract: Steel structures with finish in chrome. Blown glass in   shiny white and  extra clear transparent glass, 
thickness 6 mm. Decorative blown pyrex glass spheres, painted in (1) white (2) platinum with the technique of Lustro. Standard electrification 
with lamp holder G4 for bulbs in low tension 12 Volt, for micro LED G4 bulbs. LED G4 1,8 Volt supplied on request. This collection is manufactured 
and assembled entirely by LAM in Italy (Made in Italy).

Kollektion von Lampen für den Innenbereich und Contract. Strukturen aus Stahl mit Chrom  Weiss geblasenes  Glas und Extraklar transparent, 
Stärke 6 mm. Dekorative geblasen Pyrex Glaskugeln in (1) Weiss lackiert (2) Platin mit dem Glanz Technik. Elektrifikation Standard mit 
Lampenfassung G4 Niederspannung für 12 V leuchtmittel, für Micro LED G4 Leuchtmittel. LED G4 1,8 Volt  Leuchtmittel auf Anfrage. Diese 
Kollektion wird vollständig hergestellt und montiert von LAM in Italien (Made in Italy).

9326 / 12PLG LED

L 450 mm - H 1300 mm                         
12 x G4   1,8 Watt LED

9326 / 12PLG 

L 450 mm - H 1300 mm                         
12 x G4   20 Watt 
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9326 / 12PLP

Ø 450 mm - H 640 mm
12 x G4 - 20 Watt

9326 / 12PLP LED

Ø 450 mm - H 640 mm
12 x G4   1,8 Watt LED

9326 / 12PLM

Ø 450 mm - H 900 mm
12 x G4 - 20 Watt

9326 / 12PLM LED

Ø 450 mm - H 900 mm
12 x G4   1,8 Watt LED

BUBBLES 9326
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BUBBLES 9326

9326 / 5A

L 320 mm - P 210 mm - H 510 mm
5 x G4 - 20 Watt

9326 / 5A

L 320 mm - P 210 mm - H 510 mm
5 x G4  1,8 Watt LED

9326 / 6PLP

Ø 300 mm - H 480 mm
6 x G4 - 20 Watt

9326 / 6PLP LED

Ø 300 mm - H 480 mm
6 x G4  1,8 Watt LED

9326 / 3A

L 200 mm - P 120 mm - H 500 mm
3 x G4 -20 Watt

9326 / 3A

L 200 mm - P 120 mm - H 500 mm
3 x G4  1,8 Watt LED
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BUBBLES 9326 BERENICE 9327
Collezione di plafoniere, per interni e Contract. Strutture in acciaio con finiture cromo. Sfere decorative in vetro pirex soffiato, verniciate in 
(1) bianco, (2) grigio tortora  (3) platino con la tecnica del Lustro. Elettrificazione standard  con portalampade GX53 per lampadine LED 
intercambiabili , fornite su richiesta. Le plafoniere sono equipaggiate anche con LED Cob Bridgelux 9 Watt CRI > 80 1100 lumen  nella versione 
a temperatura colore bianco  naturale (NW) 4000 K, la vita media è > 40.000 ore. Accensione unica in modalità standard dei LED installati 
sulle plafoniere, possibile  predisposizione su richiesta della modalità a più accensioni. Driver elettronici con interfaccia Dali su richiesta. 
Dimmerazione  (cod. DM) con sistema Push switch-dim . La dimmerazione  con il sistema Push switch-dim permette di variare l’intensità 
luminosa in maniera precisa 0-100, con memoria di accensione, senza l’utilizzo di costosi triac o reostati. Non sono necessarie dispendiose 
modifiche sull’ impianto elettrico esistente. Questa collezione  è prodotta e assemblata interamente da LAM in Italia (Made in Italy).

Collection of ceiling lamps, for interior and Contract: Steel structures with finish in chrome. Decorative blown pyrex glass spheres, painted in (1) 
white, (2) grey cream (3) platinum with the technique of Lustro. Standard electrification  with lamphoders GX53 for interchangeables LED 
bulbs, supplied on request. The ceiling lamps are also equipped with LED Cob Bridgelux  9 Watt CRI >80 1100 lumen on the version  natural 
light (cod. NW), average lifespan > 40.000 hours. Only one lighting in standard  mode of the LED Pcb installed on the ceiling lamps, possible 
predisposition on request for multiple lightings. Electronic drivers with interface Dali on request. Dimming system  (cod. DM) with Push switch-
dim. The dimming with the system Push switch-dim, it allows to vary the light intensity in a precise way 0-100, lighting memory, without the use 
of expensive triac or rheostats. No need for costly changes to your current electrical system. This collection is manufactured and assembled 
entirely by LAM in Italy (Made in Italy).

Kollektion von Lampen für den Innenbereich und Contract. Strukturen aus Stahl mit Chrom finish.  Dekorative geblasen Pyrex Glaskugeln 
in (1) Weiss lackiert, (2) Taubengrau (3) Platin mit dem Glanz Technik. Standard Elektrikation mit Fassug GX53  für austauschbare LED 
Leuchtmittel, auf Anfrage. Die Deckenleuchten sind ausgestattet auch mit LED Cob Bridgelux 9 Watt CRI > 80 1100 Lumen in Version mit 
Temperatur Weisser  natürliche Farbe (NW) 4000K, Durchschnitts-Dauer ist von > 40.000 Stunden.  Allein-Zündung der LED in Standard Modus 
auf den Deckenleuchten installiert, ist es möglich, auf Anfrage, mehrer Zündungen zu haben. Elektronische driver mit schnittstelle Dali auf 
Anfrage. Dimmbar (Code DM) mit System Push Switch-Dim. Das dimmen mit System Push Switch-Dim erlaubt die Licht-Intensität genau 
zu regeln 0-100, mit Anzündungs-Speicher, ohne Gebrauch von teuren Triac oder Rheostat. Es braucht keine teuren Aenderungen an Ihren 
aktuellen Verdrahtung. Diese Kollektion wird vollständig hergestellt und montiert von LAM in Italien (Made in Italy).
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9327 / 8PLG
Ø 500 mm - H 1050 mm
LED 8 x 9 Watt 8000 lumen WW
LED 8 x 9 Watt 8800 lumen NW

9327 / 8PLP
Ø 500 mm - H 800 mm
LED 8 x 9 Watt 8000 lumen WW
LED 8 x 9 Watt 8800 lumen NW

>80
CRI WW

3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

9327 / 8PLG GX53
Ø 515 mm - H 1050 mm
8 x GX53  7- 9 Watt LED

9327 / 8PLP GX53
Ø 515 mm - H 800 mm
8 x GX53  7-9 Watt LED

BERENICE 9327

0203
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BERENICE 9327

9327 / 6PLG
Ø 500 mm - H 1050 mm
LED 6 x 9 Watt 6000 lumen WW
LED 6 x 9 Watt 6600 lumen NW

9327 / 6PLG GX53
Ø 515 mm - H 1050 mm
6 x GX53  7-9 Watt LED

9327 / 6PLP
Ø 500 mm - H 800 mm
LED 6 x 9 Watt 6000 lumen WW
LED 6 x 9 Watt 6600 lumen NW

9327 / 6PLP GX53
Ø 515 mm - H 800 mm
6 x GX53  7-9 Watt LED

9327 / 4PL
Ø 360 mm - H 800 mm
LED 4 x 9 Watt 4000 lumen WW
LED 4 x 9 Watt 4400 lumen NW

9327 / 3PL GX53
Ø 395 mm - H 800 mm
3 x GX53  7-9 Watt LED

>80
CRI WW

3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

0101

BERENICE 9327
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OCTOPUS 9375
Collezione di lampade,  per interni e Contract. Strutture in acciaio con finiture in cromo. Vetri di Murano  soffiati in bianco lucido con finali e bordi 
trasparenti. Elettrificazione standard con portalampade Edison E 27. Questa collezione  è prodotta e assemblata interamente da LAM in Italia 
(Made in Italy).
Collection of lamps, for interior and Contract: Steel structures with finish in chrome. Murano blown glasses in shiny white with transparent finals 
and rims. Standard electrification with lamp holder Edison E 27.This collection  is manufactured and assembled entirely by LAM in Italy (Made 
in Italy).
Kollektion von Lampen für den Innenbereich und Contract. Strukture aus Sthal mit verchromten Teilen. Murano Glas  geblasen in glänzenden 
Weiss mit Endteile und Räder  Tansparent . Elektrifikation Standard Edison-Lampenfassung E 27. Diese Kollektion wird vollständig hergestellt und 
montiert von LAM in Italien (Made in Italy).

9375 / 1AP
L 190 mm - P 100 mm - H 380 mm
1 x E 27  6 Watt LED

9375 / PL27
Ø 270 mm - H 70 mm 
1 x E 27  6 Watt LED

9375 / PL37
Ø 370 mm - H 80 mm 
2 x E 27  6 Watt LED

9375 / PL47
Ø 470 mm - H 90 mm 
2 x E 27  6 Watt LED

9375 / PL57
Ø 570 mm - H 90 mm 
3 x E 27  6 Watt LED
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ROSY 9501

Collezione di piantane ad arco, per interni e Contract. Strutture tubolari 
coniche in acciaio con finiture (1) cromo, (2) acciaio spazzolato (3) 
bianco opaco verniciato. Paralumi in  tessuto accoppiato bianco, 
senza passamaneria, con classe di reazione al fuoco : 1  ignifugo,  
in conformità alla norma UNI 1977 e ai test : UNI 8456-1987 e UNI 
9174-1987 aggiornata UNI 9174/A1-1996. Su richiesta i paralumi 
possono essere forniti in altri colori. Elettrificazione standard 
con portalampade Edison E 27. Questa collezione è prodotta e 
assemblata interamente da LAM in Italia (Made in Italy).

Collection of arched floor lamps, for interior and Contract. Conical 
tubolar structures in steel with finish in (1) chrome, (2) brushed 
steel (3) opaque white painted.  Lampshades in white  fabric paired, 
without trimmings, with reaction to fire class: 1 fire retardant, in 
compliance with UNI 1977 and testing: UNI 8456 -1987 9174-1987 
updated UNI and UNI 9174 / A1-1996. On request the lampshades 
can be supplied in other colors. Standard electrification with lamp 
holder Edison E 27. This collection is manufactured and assembled 
entirely by LAM in Italy (Made in Italy).

Kollektion von Bogenleuchte für Innen- und Contract.  Konische 
Stahlkonstruktionen mit (1) Chrom, (2) Stahl Gebürstet (3) Weiss 
mat lackiert. Lampenschirme in Weissen Stoff gepaart, ohne 
Rand, mit Reaktionsklasse 1 feuerhemmend gemäß Feuer mit UNI 
1977 und Prüfung: UNI und UNI 8456-1987 9174-1987 aktualisiert 
UNI 9174 / A1-1996. Auf Wunsch können die Lampenschirme 
in anderen Farben geliefert werden. Elektrifizierung Standard mit 
Lampefassung Edison E 27 .Diese Kollektion wird vollständig 
hergestellt und montiert von LAM in Italien (Made in Italy).

9501 / 1P

Ø 450 mm - L 1850 mm- H 2100 mm
1 x E 27 - 8 Watt  LED
Cablaggio / Wiring ON / OFF

Dimmer per lampadine LED dimmerabili installato su richiesta - 
Dimmer for dimable LED bulbs installed on request - 
Dimmer für Leuchtmittel LED auf Anfrage installiert
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LOUISE 9502

9502 / 1PP

Ø 450 mm - L 1250 mm- H 2000 mm  Rotazione / Rotation  di 60° 
1 x E 27  8 Watt LED 
Cablaggio / Wiring  ON / OFF

Collezione di piantane ad arco girevoli di 60°, per interni e 
Contract. Strutture in acciaio con finiture (1) cromo, (2) 
acciaio spazzolato o (3) bianco verniciato. Paralumi in  
tessuto accoppiato bianco, senza passamaneria, con 
classe di reazione al fuoco : 1  ignifugo,  in conformità 
alla norma UNI 1977 e ai test : UNI 8456-1987 e 
UNI 9174-1987 aggiornata UNI 9174/A1-1996. Su 
richiesta i paralumi possono essere forniti in altri colori. 
Elettrificazione standard con portalampade Edison E 27. 
Questa collezione è prodotta e assemblata interamente 
da LAM in Italia (Made in Italy).

Collection of arched floor lamps rotanting of 60° for interior 
and Contract. Steel structures with finish in (1) chrome, 
(2) brushed steel or (3) white painted.  Lampshades in 
white fabric paired, without trimmings, with reaction to 
fire class: 1 fire retardant, in compliance with UNI 1977 
and testing: UNI 8456 -1987 9174-1987 updated UNI and 
UNI 9174 / A1-1996. On request the lampshades can be 
supplied in other colors. Standard electrification with lamp 
holder Edison E 27. This collection is manufactured and 
assembled entirely by LAM in Italy (Made in Italy).

Kollektion von Bogenleuchte drehbare 60° für Innen- und 
Contract.  Stahlkonstruktionen mit (1) Chrom, (2) Stahl 
Gebürstet oder (3) Weiss  lackiert. Lampenschirme in 
Weissen Stoff gepaart, ohne Rand, mit Reaktionsklasse 1 
feuerhemmend gemäß Feuer mit UNI 1977 und Prüfung: 
UNI und UNI 8456-1987 9174-1987 aktualisiert UNI 9174 
/ A1-1996. Auf Wunsch können die Lampenschirme in 
anderen Farben geliefert werden. Elektrifizierung Standard 
mit Lampefassung Edison E 27. Diese Kollektion wird 
vollständig hergestellt und montiert von LAM in Italien 
(Made in Italy).

Dimmer per lampadine LED dimmerabili installato su richiesta - 
Dimmer for dimable LED bulbs installed on request - 
Dimmer für Leuchtmittel LED auf Anfrage installiert
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9502 / 1PG

Ø 450 mm - L 1650 mm- H 2100 mm  Rotazione / Rotation di 60°
1 x E 27  8 Watt  LED
Cablaggio / Wiring  ON / OFF

LOUISE 9502
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LOUISE 9502 LILIAN 9503
Collezione di piantane ad arco, per interni e Contract. Strutture in acciaio con finiture (1) cromo, (2) acciaio spazzolato o verniciate nei colori (3) 
bianco, (4) grigio tortora, (5) rosso Marsala.  Paralumi in  tessuto  organza Creponne  mistoseta nel colore standard bianco, grigio tortora, rosso 
porpora su richiesta. Su richiesta paralumi in tessuto cotone cinzato bianco.  Elettrificazione standard con portalampade Edison E 27. Questa 
collezione è prodotta e assemblata interamente da LAM in Italia (Made in Italy).

Collection of arched floor lamps, for interior and Contract. Steel structures with finish in (1) chrome, (2) brushed steel or painted in colors (3) 
white, (4) grey cream, (5) Marsala red. Lampshades in fabric organdie Creponne mixed silk in standard color white, grey, cream, purple red 
on request. On request lamp shades in white cinzato cotton fabric. Standard electrification with lamp holder Edison E 27. This collection is 
manufactured and assembled entirely by LAM in Italy (Made in Italy).

Kollektion von Bogenleuchte für  Innenbereich  und Contract.  Struktur aus Stahl mit Finish in (1) Chrom, (2) Stahl Gebürstet oder lackiert in 
den Farben (3) Weiss, (4) Taubengrau, (5) Rot Marsala.  Lampenschirme aus Textil „Organza Creponne“ gemischte Seide  in Weiss standard, 
taubengrau, rot lila auf Aufrage. Auf Anfrage Lampenschirm aus Textil Baumwolle cinz Weiss.  Elektrifizierung Standard mit Lampenfassung 
Edison E 27. Diese Kollektion wird vollständig hergestellt und montiert von LAM in Italien (Made in Italy).

9503 / 1PG

Ø 450 mm - L 1900 mm- H 2200 mm
1 x E 27  8 Watt  LED
Cablaggio / Wiring ON / OFF

Dimmer per lampadine LED dimmerabili installato su richiesta 
Dimmer for dimable LED bulbs installed on request  
Dimmer für Leuchtmittel LED auf Anfrage installiert

04
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9503 / 1PP

Ø 450 mm - L 1600 mm- H 2000 mm
1 x E 27   8 Watt LED
Cablaggio / Wiring  ON / OFF

LILIAN 9503

02

9503 / 1PG

Ø 450 mm - L 1900 mm- H 2200 mm
1 x E 27  8 Watt LED
Cablaggio / Wiring  0N / OFF

01
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LILIAN 9503 MARION 9504

9504 / 1PP

Ø 450 mm - L 1600 mm- H 2000 mm
1 x E 27  8 Watt LED 
Cablaggio / Wiring  ON / OFF

9504 / 1PG

Ø 450 mm - L 1900 mm- H 2200 mm
1 x E 27  8 Watt LED 
Cablaggio / Wiring  ON / OFF

Collezione di piantane ad arco, per interni e Contract. Strutture in acciaio con finiture (1) cromo, (2) acciaio spazzolato o verniciate nei colori (3) 
bianco, (4) grigio tortora, (5) rosso Marsala.  Paralumi in  tessuto  organza Creponne  mistoseta nel colore standard bianco, grigio tortora, rosso 
porpora su richiesta Su richiesta paralumi in tessuto cotone cinzato bianco.  Elettrificazione standard con portalampade Edison E 27. Questa 
collezione è prodotta e assemblata interamente da LAM in Italia (Made in Italy).

Collection of arched floor lamps, for interior and Contract. Steel structures with finish in (1) chrome, (2) brushed steel or painted in colors 
(3) white, (4) grey cream, (5) Marsala red. Lampshades in fabric organdie Creponne mixed silk in  standard color white, grey, cream, purple 
redon request. On request lamp shades in white cinzato cotton fabric. Standard electrification with lamp holder Edison E 27. This collection is 
manufactured and assembled entirely by LAM in Italy (Made in Italy).

Kollektion von Bogenleuchte für  Innenbereich  und Contract.  Struktur aus Stahl mit Finish in (1) Chrom, (2) Stahl Gebürstet oder lackiert in 
den Farben (3) Weiss, (4) Taubengrau, (5) Rot Marsala.  Lampenschirme aus Textil „Organza Creponne“ gemischte Seide  in Weiss standard, 
taubengrau, rot lila auf Aufrage. Auf Anfrage Lampenschirm aus Textil Baumwolle cinz Weiss.  Elektrifizierung Standard mit Lampenfassung 
Edison E 27. Diese Kollektion wird vollständig hergestellt und montiert von LAM in Italien (Made in Italy).

Dimmer per lampadine LED dimmerabili installato su richiesta - 
Dimmer for dimable LED bulbs installed on request - 
Dimmer für Leuchtmittel LED auf Anfrage installiert

0103
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CALLIOPE 9600
Collezione di plafoniere, per interni e Contract. Strutture in acciaio e alluminio verniciato bianco. Schermi in vetro extra chiaro verniciato bianco 
e parti satinate, sagomati con la tecnica Muranese della Muffola, antichi forni una volta a legna ora elettrici. Fissaggio  dello schermo con viti. 
Elettrificazione standard  con portalampade GX53 per lampadine LED intercambiabili , fornite su richiesta. Elettrificazione standar anche con 
LED Cob Bridgelux 9 Watt CRI > 80, 1100 lumen  nella versione a temperatura colore bianco  naturale (NW) 4000 K, la vita media è > 40.000 ore. 
Accensione unica in modalità standard dei LED installati sulle plafoniere, possibile  predisposizione su richiesta della modalità a più accensioni. 
Driver elettronici con interfaccia Dali su richiesta. Dimmerazione  (cod. DM) con sistema Push switch-dim. La dimmerazione  con il sistema 
Push switch-dim permette di variare l’intensità luminosa in maniera precisa 0-100, con memoria di accensione, senza l’utilizzo di costosi triac o 
reostati. Non sono necessarie dispendiose modifiche sull’impianto elettrico esistente. Queste plafoniere a LED  utilizzano componenti elettrici 
professionali di altissima qualità e sono prodotte e assemblate interamente da LAM in Italia (Made in Italy).

Collection of ceiling lamps, for interior and Contract. Painted  white steel and aluminum structures. Screens in extra clear white painted glass 
and satin parts, shaped with the Murano technique of the Muffola, old wood.fired ovens, now electric. Fixing screen  by  screws.  Standard 
electrification  with lamphoders GX53 for interchangeables LED bulbs, supplied on request. Standard elettrification also with LED Cob Bridgelux  
9 Watt CRI >80 1100 lumen on the version  natural light (cod. NW), average lifespan > 40.000 hours. Only one lighting in standard  mode of 
the LED Pcb installed on the ceiling lamps, possible predisposition on request for multiple lightings. Electronic drivers with interface Dali on 
request. Dimming system  (cod. DM) with Push switch-dim. The dimming with the system Push switch-dim, it allows to vary the light intensity 
in a precise way 0-100, lighting memory, without the use of expensive triac or rheostats. No need for costly changes to your current electrical 
system.These LED ceiling lamps use professional electrical components of high quality and are manufactured and assembled entirely in Italy 
by LAM (Made in Italy).

Kollektion von Deckenleuchten, für dass Innenbereich und Contract. Strukturen aus Stahl und Aluminium Weiss lackiert. Schirme aus Extra 
hellem Glas lackiert Weiss mit satinierten Teilen, geformt mit der Muranesischen technik der Muffola, alte Öfen einst mit Holz, jetzt elektrisch. 
Festsetzung des Schirmemit Schrauben. Standard Elektrikation mit Fassug GX53  für austauschbare LED Leuchtmittel, auf Anfrage. Standard 
Elektrikation auch mit LED Cob Bridgelux 9 Watt CRI > 80 1100 Lumen in Version mit Temperatur Weisser  natürliche Farbe (NW) 4000K, 
Durchschnitts-Dauer ist von > 40.000 Stunden.  Allein-Zündung der LED in Standard Modus auf den Deckenleuchten installiert, ist es möglich, 
auf Anfrage, mehrer Zündungen zu haben. Elektronische driver mit schnittstelle Dali auf Anfrage. Dimmbar (Code DM) mit System Push Switch-
Dim. Das dimmen mit System Push Switch-Dim erlaubt die Licht-Intensität genau zu regeln 0-100, mit Anzündungs-Speicher, ohne Gebrauch 
von teuren Triac oder Rheostat. Es braucht keine teuren Aenderungen an Ihren aktuellen Verdrahtung.  Diese LED Deckenleuchten verwenden 
elektrische Komponenten professionell und hoher Qualität und sind ganz produziert und zusammengebaut von LAM in Italien (Made in Italy).
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9600 / GX53
Vista interna
Internal view

Plafoniere con strutture in acciaio verniciato bianco. Schermi in vetro extra chiaro verniciato bianco e parti satinate,  Fissaggio  
dello schermo con viti. Elettrificazione  con portalampade GX53 per lampadine LED intercambiabili, fornite su richiesta
Ceiling lamp with painted  white steel structures. Screens in extra clear white painted glass and satin parts. Fixing screen  by  
screws Electrification  with lamphoders GX53 for interchangeables LED bulbs, supplied on request.

Deckenleuchten mit strukturen aus Stahl Weiss lackiert. Schirme aus Extra hellem Glas lackiert Weiss mit satinierten Teilen. 
Festsetzung des Schirmemit Schrauben. Elektrikation mit Fassug GX53  für austauschbare LED Leuchtmittel, auf Anfrage.

CALLIOPE 9600
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9600 / PL10
L 750 x 210 mm - H 50 mm
LED 36 Watt 4000 lumen WW
LED 36 Watt 4400 lumen NW

9600 / PL10 GX 53
L 750 x 210 mm - H 50 mm
4 x GX53  7-9 Watt LED

9600 / PL05
L 410 x 210 mm - H 50 mm
LED 18 Watt 2000 lumen WW
LED 18 Watt 2200 lumen NW

9600 / PL05 GX53
L 410 x 210 mm - H 50 mm
2 x GX53  7- 9 Watt LED

>80
CRI WW

3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

CALLIOPE 9600



86                PEOPLE & LIGHT

9600 / PL15
L 610 x 410 mm - H 50 mm
LED 54 Watt 6000 lumen WW
LED 54 Watt 6600 lumen NW

9600 / PL15 GX53
L 610 x 410 mm - H 50 mm
6 x GX53  LED 9 Watt max

>80
CRI WW

3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

CALLIOPE 9600
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9600 / PL25
L 380 x 380 mm - H 50 mm
LED 36 Watt 4000 lumen WW
LED 36 Watt 4400 lumen NW

9600 / PL25 GX53
L 380 x 380 mm - H 50 mm
4 x GX53  LED 9 Watt max

9600 / PL20
Ø 380 mm - H 50 mm
LED 36 Watt 4000 lumen WW
LED 36 Watt 4400 lumen NW

9600 / PL20 GX53
Ø 380 mm - H 50 mm
4 x GX53  LED 9 Watt max

>80
CRI WW

3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

CALLIOPE 9600
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CALLIOPE 9600

>80
CRI WW

3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

9600 / PL30
Ø 490 mm - H 50 mm
LED 54 Watt 6000 lumen WW
LED 54 Watt 6600 lumen NW

9600 / PL30
Ø 490 mm - H 50 mm
6 x GX53  LED 9 Watt max

9600 / PL35
L 490 x 490 mm - H 50 mm
LED 54 Watt 6000 lumen WW
LED 54 Watt 6600 lumen NW

9600 / PL35 GX53
L 490 x 490 mm - H 50 mm
6 x GX53  LED 9 Watt max

CALLIOPE 9600
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>80
CRI WW

3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

9600 / PL40
Ø 490 mm - H 50 mm
LED 72 Watt 8000 lumen WW
LED 72 Watt 8800 lumen NW

9600 / PL40 GX53
Ø 490 mm - H 50 mm
8 x GX53  LED 9 Watt max

9600 / PL45
L 490 x 490 mm - H 50 mm
LED 72 Watt 8000 lumen WW
LED 72 Watt 8800 lumen NW

9600 / PL45 GX53
L 490 x 490 mm - H 50 mm
8 x GX53  LED 9 Watt max

CALLIOPE 9600
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CALLIOPE 9600

>80
CRI WW

3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

9600 / PL50
L 610 x 610 mm - H 50 mm
LED 72 Watt 8000 lumen WW
LED 72 Watt 8800 lumen NW

9600 / PL50
L 610 x 610 mm - H 50 mm
LED 72 Watt 8000 lumen WW
LED 72 Watt 8800 lumen NW

9600 / PL50 GX53
L 610 x 610 mm - H 50 mm
8 x GX53  LED 9 Watt max

9600 / PL50 GX53
L 610 x 610 mm - H 50 mm
8 x GX53  LED 9 Watt max
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Collezione di plafoniere e lampade da parete, per interni e Contract. Strutture in alluminio verniciato bianco. Schermi in vetro extra chiaro 
verniciato bianco e parti satinate. Fissaggio  dello schermo con viti.  Le plafoniere sono equipaggiate con LED Cob Bridgelux 9 Watt CRI 
> 80  1100 lumen  nella versione a temperatura colore bianco  naturale (NW) 4000 K, la vita media è > 40.000 ore. Accensione unica in 
modalità standard dei LED installati sulle plafoniere, possibile  predisposizione su richiesta della modalità a più accensioni. Driver elettronici 
con interfaccia Dali su richiesta. Dimmerazione  (cod. DM) con sistema Push switch-dim. La dimmerazione  con il sistema Push switch-dim 
permette di variare l’intensità luminosa in maniera precisa 0-100, con memoria di accensione, senza l’utilizzo di costosi triac o reostati. Non 
sono necessarie dispendiose modifiche sull’impianto elettrico esistente. Queste plafoniere a LED  utilizzano componenti elettrici professionali 
di altissima qualità e sono prodotte e assemblate interamente da LAM in Italia (Made in Italy).

Collection of ceiling lamps and wall lamps, for interior and Contract. Painted  white aluminum structures. Screens in extra clear white painted 
glass, satin parts. Fixing screen with  screws.   The ceiling lamps are equipped with LED Cob Bridgelux  9 Watt CRI >80 1100 lumen on the 
version  natural light (cod. NW), average lifespan > 40.000 hours. Only one lighting in standard  mode of the LED Pcb installed on the ceiling 
lamps, possible predisposition on request for multiple lightings. Electronic drivers with interface Dali on request. Dimming system  (cod. DM) 
with Push switch-dim. The dimming with the system Push switch-dim, it allows to vary the light intensity in a precise way 0-100, lighting 
memory, without the use of expensive triac or rheostats. No need for costly changes to your current electrical system.These LED ceiling lamps 
use professional electrical components of high quality and are manufactured and assembled entirely in Italy by LAM (Made in Italy).

ATHENA 9610

Kollektion von Decken- und Wandleuchten, für dass Innenbereich und Contract. Strukturen aus Stahl Weiss lackiert. Schirme aus Extra 
hellem Glas lackiert Weiss mit satinierten Teilen. Festsetzung des Schirm mit Schrauben. Die Deckenleuchten sind ausgestattet mit LED Cob 
Bridgelux 9 Watt CRI > 80 1100 Lumen in Version mit Temperatur Weisser  natürliche Farbe (NW) 4000K, Durchschnitts-Dauer ist von > 40.000 
Stunden.  Allein-Zündung der LED in Standard Modus auf den Deckenleuchten installiert, ist es möglich, auf Anfrage, mehrer Zündungen zu 
haben. Elektronische driver mit schnittstelle Dali auf Anfrage. Dimmbar (Code DM) mit System Push Switch-Dim. Das dimmen mit System 
Push Switch-Dim erlaubt die Licht-Intensität genau zu regeln 0-100, mit Anzündungs-Speicher, ohne Gebrauch von teuren Triac oder Rheostat. 
Es braucht keine teuren Aenderungen an Ihren aktuellen Verdrahtung.  Diese LED Deckenleuchten verwenden elektrische Komponenten 
professionell und hoher Qualität und sind ganz produziert und zusammengebaut von LAM in Italien (Made in Italy).

9610 / PL05
L 267 x 165 mm - H 34 mm
LED 18 Watt 2000 lumen WW
LED 18 Watt 2200 lumen NW

9610 / PL10
L 487 x 165 mm - H 34 mm
LED 36 Watt 4000 lumen WW
LED 36 Watt 4400 lumen NW



92                PEOPLE & LIGHT

9610 / PL20
Ø 360 mm - H 34 mm
LED 36 Watt 4000 lumen WW
LED 36 Watt 4400 lumen NW

9610 / PL25
L 360 x 360 mm - H 34 mm
LED 36 Watt 4000 lumen WW
LED 36 Watt 4400 lumen NW

>80
CRI WW

3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

ATHENA 9610

9610 / PL15
L 497 x 325 mm - H 34 mm
LED 54 Watt 6000 lumen WW
LED 54 Watt 6600 lumen NW



 PEOPLE & LIGHT                93

ATHENA 9610

>80
CRI WW

3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

9610 / PL30
Ø 480 mm - H 34 mm
LED 54 Watt 6000 lumen WW
LED 54 Watt 6600 lumen NW

9610 / PL35
L 480 x 480 mm - H 34 mm
LED 54 Watt 6000 lumen WW
LED 54 Watt 6600 lumen NW

ATHENA 9610
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>80
CRI WW

3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

9610 / PL45
L 480 x 480 mm - H 34 mm
LED 72 Watt 8000 lumen WW
LED 72 Watt 8800 lumen NW

9610 / PL40
Ø 480 mm - H 34 mm
LED 72 Watt 8000 lumen WW
LED 72 Watt 8800 lumen NW

ATHENA 9610
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ATHENA 9610 SIGMA 9615
Collezione di plafoniere e lampade da parete, per interni e Contract. Strutture in acciaio verniciato bianco. Schermi in acciaio verniciato bianco 
opaco. Fissaggio dello schermo con viti quadre. Diffusori  in rilievo satinati, in materiale plastico  PMMA di qualità superiore. Schede LAM con 
LED Samsung  561B ad altissima resa luminosa, a luce calda (cod. WW) o luce naturale (cod. NW), durata media > 50.000 ore. Queste schede 
LED sono intercambiabili e le dimensioni standard ne permettono il facile ricambio anche con altre schede non LAM, presenti nel mercato. 
Accensione unica in modalità standard delle schede LED installate sulle plafoniere, possibile  predisposizione su richiesta della modalità a più 
accensioni. Driver elettronici con interfaccia Dali su richiesta. Dimmerazione  (cod. DM) con sistema Push switch-dim. La dimmerazione  con 
il sistema Push switch-dim permette di variare l’intensità luminosa in maniera precisa da 0-100, con memoria di accensione, senza l’utilizzo 
di costosi triac o reostati. Non sono necessarie dispendiose modifiche sull’impianto elettrico esistente. Queste plafoniere a LED  utilizzano 
componenti elettrici professionali di altissima qualità e sono prodotte e assemblate interamente da LAM in Italia (Made in Italy).

Collection of ceiling lamps and wall lamps, for interior and Contract. Painted  white steel structures. White painted steel screens. Fixing screen 
with square screws.  Diffusers in relief, satin plastic PMMA material in high quality. LAM Pcb with LED Samsung 561B in high light efficiency, 
warm light (cod. WW) or natural light (cod. NW), average lifespan > 50,000 hours. These LED Pcb  are interchangeable and the standard 
dimensions allow easy replacement also with other not LAM LED Pcb, present in the market.  Only one lighting in standard  mode on the LED 
Pcb installed on the ceiling lamps, possible predisposition on request for multiple lightings. Electronic drivers with interface Dali on request. 
Dimming system  (cod. DM) with Push switch-dim. The dimming with the system Push switch-dim, it allows to vary the light intensity in a 
precise way 0-100, lighting memory, without the use of expensive triac or rheostats. No need for costly changes to your current electrical 
system. These LED ceiling lamps use professional electrical components of high quality and are manufactured and assembled entirely in Italy 
by LAM (Made in Italy).

Kollektion von Decken- und Wandleuchten, für dass Innenbereich und Contract. Strukturen aus Stahl Weiss lackiert. Schirme aus Matt-Weiss 
lackiert.Festsetzung Standard des Schirm mit viereckigen Schrauben.Diffusor aus Prägemuster satiniert, aus plastischem Material PMMA 
top Qualität hoher Lichtleistung. Platine LAM mit LED Samsung 561B Top Leistung Warmlicht (Code WW) oder natürliches Licht (code NW), 
ungefähre Leistung > 50.000 Stunden. Diese LED Platine sind einfach zu ersetzen und die standard Abmessungen erlauben einen einfachen 
Austausch mit anderen Platinen nicht LAM auf dem Markt verfügbar. Allein-Zündung der Platine in Modus standard, Möglichkeit einer 
Prädisposition mehrer Zündungen. Elektronische driver mit schnittstelle Dali auf Anfrage. Dimmbar (Code DM) mit System Push switch-
dim. Das Dimmen mit System Push Switch-dim erlaubt das ändern der Lichtstärke in genauem Weg 0-100, mit Stromspeicher, ohne weitere 
Anwendung von teuren Triac oder Rheostat. Es braucht keine teuren Aenderungen an Ihrer aktuellen Verdrahtung. Diese LED Deckenleuchten 
verwenden  elektrische Komponenten professionell und hoher Qualität und sind ganz produziert und zusammengebaut in Italien (Made in Italy) 

9615 / PL09
L 550 x 550 mm - H 41 mm                                                                                                                    
LED Pcb 64 Watt 8000 lumen WW                                                                                              
LED Pcb 64 Watt 8400 lumen NW
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SIGMA 9615

9615 / PL02
L 460 x 260 mm - H 41 mm                                                                                                                    
LED Pcb 40 Watt 4600 lumen WW                                                                                              
LED Pcb 40 Watt 4900 lumen NW

9615 / PL01
L 249 x 240 mm - H 41 mm                                                                                                                    
LED Pcb 20 Watt 2300 lumen WW                                                                                              
LED Pcb 20 Watt 2450 lumen NW

>80
CRI WW

3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

              9615 / PL03
     L 692 x 270 mm - H 41 mm                                                                                                                    
LED Pcb 60 Watt 6900 lumen WW                                                                                              
LED Pcb 60 Watt 7350 lumen NW
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9615 / PL02
L 460 x 260 mm - H 41 mm                                                                                                                    
LED Pcb 40 Watt 4600 lumen WW                                                                                              
LED Pcb 40 Watt 4900 lumen NW

9615 / PL01
L 249 x 240 mm - H 41 mm                                                                                                                    
LED Pcb 20 Watt 2300 lumen WW                                                                                              
LED Pcb 20 Watt 2450 lumen NW 9615 / PL04

L 470 x 470 mm - H 41 mm                                                                                                                    
LED Pcb 80 Watt 9200 lumen WW                                                                                              
LED Pcb 80 Watt 9800 lumen NW

>80
CRI WW

3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

9615 / PL06
L 473 x 225 mm - H 41 mm                                                                                                                    
LED Pcb 36 Watt 4200 lumen WW                                                                                              
LED Pcb 36 Watt 4400 lumen NW  

9615 / PL05
L 290 x 225 mm - H 41 mm                                                                                                                    
LED Pcb 18 Watt 2100 lumen WW                                                                                              
LED Pcb 18 Watt 2200 lumen NW  

SIGMA 9615
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9615 / PL04
L 473 x 225 mm - H 41 mm                                                                                                                    
LED Pcb 80 Watt 4200 lumen WW                                                                                              
LED Pcb 80 Watt 4400 lumen NW

9615 / PL04
L 545 x 370 mm - H 41 mm                                                                                                                    
LED Pcb 64 Watt 8000 lumen WW                                                                                              
LED Pcb 64 Watt 8400 lumen NW

>80
CRI WW

3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

SIGMA 9615
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ALTHEA 9625
Collezione di plafoniere e lampade da parete, per interni e Contract. Strutture in acciaio verniciato bianco. Schermi in vetro extra chiaro 
spessore 4 mm, serigrafato bianco e satinato . Fissaggio dello schermo con viti quadre. Schede LAM con LED Samsung  561B ad altissima 
resa luminosa, a luce calda (cod. WW) o luce naturale (cod. NW), durata media > 50.000 ore. Queste schede LED sono intercambiabili e le 
dimensioni standard ne permettono il facile ricambio anche con altre schede non LAM, presenti nel mercato. Accensione unica in modalità 
standard delle schede LED installate sulle plafoniere, possibile  predisposizione su richiesta della modalità a più accensioni. Driver elettronici 
con interfaccia Dali su richiesta. Dimmerazione  (cod. DM) con sistema Push switch-dim. La dimmerazione  con il sistema Push switch-dim 
permette di variare l’intensità luminosa in maniera precisa 0-100, con memoria di accensione, senza l’utilizzo di costosi triac o reostati. Non 
sono necessarie dispendiose modifiche sull’impianto elettrico esistente. Queste plafoniere a LED  utilizzano componenti elettrici professionali 
di altissima qualità e sono prodotte e assemblate interamente da LAM in Italia (Made in Italy).

Collection of ceiling lamps and wall lamps, for interior and Contract. Painted  white steel structures. Extra clear glass  screens, with finish in 
white and satin silk print. Fixing screen with square screws. LAM Pcb with LED Samsung 561B in high light efficiency, warm light (cod. WW) 
or natural light (cod. NW), average lifespan > 50,000 hours. These LED Pcb  are interchangeable and the standard dimensions allow easy 
replacement also with other not LAM LED Pcb, present in the market.  Only one lighting in standard  mode on the LED Pcb installed on the 
ceiling lamps, possible predisposition on request for multiple lightings. Electronic drivers with interface Dali on request. Dimming system  (cod. 
DM) with Push switch-dim. The dimming with the system Push switch-dim, it allows to vary the light intensity in a precise way 0-100, lighting 
memory, without the use of expensive triac or rheostats. No need for costly changes to your current electrical system. These LED ceiling lamps 
use professional electrical components of high quality and are manufactured and assembled entirely in Italy by LAM (Made in Italy).

Kollektion von Decken- und Wandleuchten, für dass Innenbereich und Contract. Strukturen aus Stahl Weiss lackiert. Glasscheiben mit Dicke 4 
mm siebgedruckten Weiss und Satin. Festsetzung des Schirm mit viereckigen. Platine LAM mit LED Samsung 561B Top Leistung Warmlicht 
(Code WW) oder natürliches Licht (code NW), ungefähre Leistung > 50.000 Stunden. Diese LED Platine sind einfach zu ersetzen und die standard 
Abmessungen erlauben einen einfachen Austausch mit anderen Platinen nicht LAM auf dem Markt verfügbar. Allein-Zündung der Platine in 
Modus standard, Möglichkeit einer Prädisposition mehrer Zündungen. Elektronische driver mit schnittstelle Dali auf Anfrage. Elektronische 
driver mit schnittstelle Dali auf Anfrage. Dimmbar (Code DM) mit System Push switch-dim. Das Dimmen mit System Push Switch-dim erlaubt 
das ändern der Lichtstärke in genauem Weg 0-100, mit Stromspeicher, ohne weitere Anwendung von teuren Triac oder Rheostat. Es braucht 
keine teuren Aenderungen an Ihrer aktuellen Verdrahtung. Diese LED Deckenleuchten verwenden  elektrische Komponenten professionell und 
hoher Qualität und sind ganz produziert und zusammengebaut in Italien (Made in Italy) 
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9625 / PL03
L 692 x 270 mm - H 33 mm                                                                                                                    
LED Pcb 60 Watt 6900 lumen WW                                                                                              
LED Pcb 60 Watt 7350 lumen NW                                                               

9625 / PL01
L 240 x 240 mm - H 33 mm                                                                                                                    
LED Pcb 20 Watt 2300 lumen WW                                                                                              
LED Pcb 20 Watt 2450 lumen NW                                                                 

9625 / PL02
L 460 x 260 mm - H 33 mm                                                                                                                    
LED Pcb 40 Watt 4600 lumen WW                                                                                              
LED Pcb 40 Watt 4900 lumen NW                                                               

>80
CRI WW

3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

ALTHEA 9625
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9625 / PL07
L 473 x 225 mm - H 33 mm                                                                                                                    
LED Pcb 36 Watt 4200 lumen WW                                                                                              
LED Pcb 36 Watt 4400 lumen NW  

9625 / PL06
L 473 x 225 mm - H 33 mm                                                                                                                    
LED Pcb 36 Watt 4200 lumen WW                                                                                              
LED Pcb 36 Watt 4400 lumen NW                                                                 

>80
CRI WW

3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

9625 / PL04
L 470 x 470 mm - H 33 mm                                                                                                                    
LED Pcb 80 Watt 9200 lumen WW                                                                                              
LED Pcb 80 Watt 9800 lumen NW

9625 / PL05
L 290 x 225 mm - H 33 mm                                                                                                                    
LED Pcb 18 Watt 2100 lumen WW                                                                                              
LED Pcb 18 Watt 2200 lumen NW                                                               

ALTHEA 9625
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9625 / PL09
L 550 x 550 mm - H 33 mm                                                                                                                    
LED Pcb 64 Watt 8000 lumen WW                                                                                              
LED Pcb 64 Watt 8400 lumen NW                                                               

>80
CRI WW

3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

9625 / PL08
L 545 x 370 mm - H 33 mm                                                                                                                    
LED Pcb 64 Watt 8000 lumen WW                                                                                              
LED Pcb 64 Watt 8400 lumen NW                                                               

ALTHEA 9625
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Industria Lampadari
Via Casteo, 9 - 35017 Piombino Dese (PD) Italy
Tel. +39 049 9322700 - Fax +39 049 9322701
www.lamexport. i t  -  info@lamexport. i t

R

un brand di

Il progetto Bloom nasce da una passione per la luce, che da sempre è stato il filo conduttore nei 40° anni di attivita’ della Lam srl. La 

consapevolezza di vivere un momento epocale di cambiamento sul fronte delle nuove sorgenti luminose, in particolare il LED (Light Emitting 

Diode), ci ha spinto ad incominciare questa nuova avventura con curiosità e professionalità. Bloom è un marchio giovane nel panorama della 

luce architetturale, ma è supportato da uno staff tecnico di grande esperienza che nella integrazione tra luce-ambiente-persone, ha la propria 

“mission”. Coinvolgere la luce nell’architettura degli spazi, ci ha spinto a realizzare, trovare e testare tutta una serie di prodotti altamente 

tecnologici, per sviluppare degli apparecchi a LED professionali, in grado di garantire perdite di flusso luminoso contenuto con ottiche in 

alluminio purissimo, efficiente dissipazione del calore generato, tramite sistemi attivi e passivi di raffreddamento, atti a garantire durate di 

funzionamento, vicine alle 50.000 ore. Bloom vuole porsi come interlocutore serio ed affidabile, che da subito può affiancarsi al professionista, 

interessato a trovare supporto tecnico prima e durante il progetto, gestione del calcolo illuminotecnico tramite programma Relux, assistenza 

clienti tramite un servizio affidabile di pre e post vendita, vasta gamma di prodotti selezionati sia per interno che per esterno, qualità elevata 

dell’hardware nonchè di tutte le componenti elettroniche. 

Bloom project was born from a passion for light, which has always been the guiding principle in the 40th years of activity of Lam srl. The 

awareness to living a moment of epochal change on the face of new light sources, especially the LED (Light Emitting Diode), has prompted 

us to start this new adventure with curiosity and professionalism. Bloom is a young brand in the panorama of architectural lighting, but it is 

supported by a technical staff with extensive experience,that in the integration of light-environment-people, has its own “mission”. Involve the 

light in the architectural space, has prompted us to carry out, find and test a number of high-tech products, to develop professional LED devices, 

can guarantee a contained loss of luminous flux with pure aluminum reflectors, efficient dissipation of the heat generated, through active and 

passive heathsink systems, to ensure operating times, close to 50,000 hours. Bloom wants to be a serious and reliable interlocutor, which can 

immediately to be alongside the professional, interested in finding technical support before and during the project, management of the lighting 

calculation through Relux program, customer care service with a reliable experience before and after sales, wide range of selected products for 

both indoor and outdoor, hardware of high quality, like for all electronic components. 

Das Projekt Bloom stammt aus einer Leidenschaft für Licht, das seit immer das Leitprinzip war von 40 Jahre Tätigkeit von Lam srl. Das 

Bewusstsein ein epocale Moment der Veränderung des Lebens auf der ersten Linie der neuen Lichtquellen, insbesondere LED (Light Emitting 

Diode).  Er hat Sie aufgefordert, dieses neue Abenteuer mit Neugier und Professionalität zu starten. Bloom ist eine junges Brand  für Landschaft 

und Architekturbeleuchtung, wird unterstützt durch technischen Mitarbeiter großer Erfahrung in der Integration zwischen Licht und Umwelt-

Leute, Es hat seine eigene “Mission.” Das Licht in der Architektur der Räume beteiligen, veranlassen und erstellen und erfinden und testen  eine 

Reihe von Produkten hoher Technologie zu entwickeln, dieprofessionelle LED-Geräte, können Verluste zu garantieren Licht Streaming-Inhalte 

mit Optik aus reinem Aluminium, eine effiziente Wärmeableitung erzeugt durch aktive Systeme und Passive Kühlung, wirkt auf sicherzustellen, 

Betriebszeiten, schließen zu 50.000 Stunden. Bloom ist ein seriöser Partner und zuverlässig, die sofort platzieren können neben den 

professionellen, interessiert Unterstützung zu finden Unterstützung vor und während des Projekts, Management von Beleuchtungsberechnung 

von Relux-Programm, Kundenbetreuung durch ein zuverlässigen Service vor und nach dem Verkauf, Umfangreiche Palette von Produkten für 

Innen- sowie Aussenbreich hoher Qualität ausgewählt sowie Hardware und  alle elektronische Komponenten. 
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MODULEX
Collezione di lampade, per interni e Contract. Le lampade architetturali Modulex dal 
design moderno e minimalista,sono realizzate  in 1) bianco opaco, 3) alluminio 
verniciato. Sono equipaggiate con LED COB Bridgelux 9 Watt  CRI < 80 1100 lumen 
effettivi nella versione a temperatura colore NW 4000 K, dotate di piccole ottiche 
interne da 65° studiate appositamente dalla Bridgelux, consentono a queste lampade 
di raggiungere prestazioni luminose elevatissime. Tutta la struttura delle lampade 
Modulex e’ stata progettata in alluminio per garantire il massimo dissipamento del 
calore, questo garantisce una durata minima di funzionamento dei LED di 40.000 ore. 
Le lampade Modulex sono alimentate da driver in corrente (mA), che garantiscono 
la massima stabilita’ di luce  per un eccezionale comfort visivo e non presentano 
assolutamente il problema del flickering  caratteristica delle plafoniere con LED 
pilotato direttamente a 230 volt. Accensione unica in modalità standard dei LED 
installati sulle plafoniere, possibile  predisposizione su richiesta della modalità a più 
accensioni. Driver elettronici con interfaccia Dali su richiesta. Dimmerazione  (cod. 
DM) con sistema Push switch-dim. La dimmerazione  con il sistema Push switch-
dim permette di variare l’intensità luminosa in maniera precisa 0-100, con memoria di 
accensione, senza l’utilizzo di costosi triac o reostati. Non sono necessarie dispendiose 
modifiche sull’impianto elettrico esistente. Nelle plafoniere, sospensioni, lampade da 
parete Modulex, tutta la componentistica elettrica ed elettronica è intercambiabile, 
predisponendo da subito le lampade a upgrades migliorativi, in linea con le innovazioni 
tecnologiche del futuro e sono prodotte e assemblate interamente da LAM in Italia 
(Made in Italy).

Collection of  lamps, for interior and Contract. The architectural Modulex lamps, with 
a modern and minimalist design, are made in 1) opaque white 3) painted aluminum. 
They are equipped with Bridgelux COB LED 9 Watt CRI <80 1100 lumen in the actual 
version NW 4000 K color temperature, with small internal optics from 65° specially 
designed by Bridgelux, allow these lamps to reach very high light performance. The 
whole structure of the Modulex lamps is designed aluminum for maximum heat 
dissipation, this guarantees a minimum duration of operation of the LED for 40,000 
hours. The Modulex lamps are powered by driver in current (mA), which guarantee 
maximum stability of light for an exceptional visual comfort and have absolutely no 
problem of flickering characteristic of lamps with LED driven directly to 230 volts. 
Only one lighting in standard  mode of the LED Pcb installed on the ceiling lamps, 
possible predisposition on request for multiple lightings. Electronic drivers with 
interface Dali on request. Dimming system  (cod. DM) with Push switch-dim. The 
dimming with the system Push switch-dim, it allows to vary the light intensity in a 
precise way 0-100, lighting memory, without the use of expensive triac or rheostats. 
No need for costly changes to your current electrical system. In the Modulex ceiling 
lamps, suspension and wall lamps,all electric and electronic components are 
interchangeable, predisposing immediately the lamps to improvement upgrades, in 
line with technological innovations of the future and are manufactured and assembled 
entirely in Italy by LAM (Made in Italy).

Kollektion von Leuchten, für das Innenbereich und Contract. Die architektonische 
Beleuchtung Modulex modern, minimalistisches Design, sind aus 1) Weiss matt,  3)
Aluminium lackiert  Oberflächen. Sie sind mit LED-COB Bridgelux 9 Watt CRI <80 1100 
Lumen bei einer Temperatur in der aktuellen Version Farbe NW 4000 K, mit kleinen 65° 
interne Optik ausgestattet speziell von Bridgelux konzipiert, ermöglichen diese Lampen 
sehr hohe Lichtleistung zu erreichen. Die gesamte Struktur der Modulex Lampen und 
wurde in Aluminium für eine maximale Wärmeableitung ausgelegt, gewährleistet 
dies eine Mindestbetriebsdauer der LEDs von 40.000 Stunden. Die Modulex Lampen 
werden mit Fahrer in Strom (mA) betrieben, die ein Maximum an Stabilität garantieren 
“Licht für außergewöhnliche Sehkomfort und in keiner Weise die flackernden 
charakteristisch für LED-Deckenleuchten Problem geflogen direkt an 230 Volt. Zündung 
nur in Standard-LEDs an der Decke Modus installiert ist, möglich Prädisposition auf 
Anfrage des Multi-Modus-Umschaltung. Elektronische driver mit schnittstelle Dali auf 
Anfrage. Dimmbar (code DM) mit Push-Schalt-Dimm-System. Das Dimmen mit dem 
Push-Schalt-Dimm-System ermöglicht, die Lichtintensität in einer der Lichtstärke in 
genauem Weg 0-100 präzisen Art und Weise zu verändern, mit der Zündung Speicher, 
ohne den Einsatz von teuren Triac oder Rheostate. Sie sind nicht teuer bestehende 
elektrische System Modifikationen erforderlich. In Deckenleuchten, Hängeleuchten, 
Wandleuchten Modulex, alle elektrischen und elektronischen Komponenten sind 
austauschbar, sofortige Upgrades auf die Beleuchtung Verbesserungen bieten, im 
Einklang mit den technologischen Innovationen der Zukunft und werden produziert 
und vollständig montiert von LAM in Italien (Made in Italien).
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MODULEX 3000 E-J
Plafoniera Ø 175 x h 33 mm a LED 9 Watt 
LED 9 Watt ceiling lamp Ø 175 x h 33 mm

30 0

60

90

lm

 47°

7W
LED

600

Ø 175 mm

h 3
3 m

m

MODULEX 3013 E-J

01 bianco  opaco
 opaque white

01 bianco  opaco
 opaque white

03 alluminio verniciato
 painted aluminum

03 alluminio verniciato
 painted aluminum

Plafoniera L 175 x 175 x h 33 mm a LED 9 Watt 
LED 9 Watt ceiling lamp L 175 x 175 x h 33 mm

CODICE
CODE

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

3013E 9 Watt 1000 65° LED WW 230 Vac 
3013J 9 Watt 1100 65° LED NW 230 Vac 

CODICE
CODE

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

3000E 9 Watt 1000 65° LED WW 230 Vac 
3000J 9 Watt 1100 65° LED NW 230 Vac 

30 0

60

90

lm

 47°

7W
LED

600

h 3
3 m

m
L 1

75
 m

m

L 175 mm

>80
CRI

>80
CRI

3 STEP
MAC ADAM

3 STEP
MAC ADAM

WW
3000K

WW
3000K

NW
4000K

NW
4000K

Modulex



108                BLOOM

MODULEX  3001 E-J

01 bianco  opaco
 opaque white 03 alluminio verniciato

 painted aluminum

Plafoniera Ø 200 x h 33 mm a LED 18 Watt 
LED 18 Watt ceiling lamp Ø 200 x h 33 mm

CODICE
CODE

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

3001E 2x9 Watt 2000 65° LED WW 230 Vac 
3001J 2x9 Watt 2200 65° LED NW 230 Vac 

>80
CRI 3 STEP

MAC ADAM
WW
3000K

NW
4000K

30 0

60

90

lm

 47°

7W
LED

600

Ø 200 mm

h 3
3 m

m

MODULEX 3014 E-J

01 bianco  opaco
 opaque white 03 alluminio verniciato

 painted aluminum

Plafoniera L 200 x 200 x h 33 mm a LED 18 Watt 
LED 18 Watt ceiling lamp L 200 x 200 x h 33 mm

CODICE
CODE

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

3014E 2x9 Watt 2000 65° LED WW 230 Vac 
3014J 2x9 Watt 2200 65° LED NW 230 Vac 

   

30 0

60

90

lm

 47°

7W
LED

600

h 3
3 m

m
L 2

00
 m

m

L 200 mm

>80
CRI 3 STEP

MAC ADAM
WW
3000K

NW
4000K

DIMMABLE PUSH SYSTEM

DIMMABLE PUSH SYSTEM

architectural lighting
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MODULEX 3002 E-J

MODULEX 3015 E-J

01 bianco  opaco
 opaque white

01 bianco  opaco
 opaque white

03 alluminio verniciato
 painted aluminum

03 alluminio verniciato
 painted aluminum

Plafoniera Ø 340 x h 33 mm a LED 36 Watt 
LED 36 Watt ceiling lamp Ø 340 x h 33 mm           

Plafoniera L 340 x 340 x h 33 mm a LED 36 Watt 
LED 36 Watt ceiling lamp L 340 x 340 x h 33 mm

CODICE
CODE

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

3002E 4x9 Watt 4000 65° LED WW 230 Vac 
3002J 4x9 Watt 4400 65° LED NW 230 Vac 

CODICE
CODE

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

3015E 4x9 Watt 4000 65° LED WW 230 Vac 
3015J 4x9 Watt 4400 65° LED NW 230 Vac 

30 0

60

90

lm

 47°

7W
LED

600

30 0

60

90

lm

 47°

7W
LED

600

Ø 340 mm

L 340 mm

L 3
40

 m
m

h 3
3 m

m
h 3

3 m
m

>80
CRI

>80
CRI

3 STEP
MAC ADAM

3 STEP
MAC ADAM

WW
3000K

WW
3000K

NW
4000K

NW
4000K

DIMMABLE PUSH SYSTEM

DIMMABLE PUSH SYSTEM

Modulex
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MODULEX 3003 E-J

MODULEX 3016 E-J

Plafoniera Ø 480 x h 33 mm a LED 54 Watt 
LED 54 Watt ceiling lamp Ø 480 x h 33 mm

Plafoniera L 480 x 480 x h 33 mm a LED 54 Watt 
LED 54 Watt ceiling lamp 480 x 480 x h 33 mm

CODICE
CODE

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

3003E 6x9 Watt 6000 65° LED WW 230 Vac 
3003J 6x9 Watt 6600 65° LED NW 230 Vac 

CODICE
CODE

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

3016E 6x9 Watt 6000 65° LED WW 230 Vac 
3016J 6x9 Watt 6600 65° LED NW 230 Vac 

30 0

60

90

lm

 47°

7W
LED

600

30 0

60

90

lm

 47°

7W
LED

600

Ø 480 mm

L 480 mm

L 4
80

 m
m

h 3
3 m

m
h 3

3 m
m

01 bianco  opaco
 opaque white 03 alluminio verniciato

 painted aluminum

01 bianco  opaco
 opaque white 03 alluminio verniciato

 painted aluminum

>80
CRI 3 STEP

MAC ADAM
WW
3000K

NW
4000K

>80
CRI 3 STEP

MAC ADAM
WW
3000K

NW
4000K

DIMMABLE PUSH SYSTEM

DIMMABLE PUSH SYSTEM

architectural lighting
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MODULEX 3004 E-J

MODULEX 3017 E-J

Plafoniera Ø 480 x h 33 mm a LED 72 Watt 
LED 72 Watt ceiling lamp Ø 480 x h 33 mm

Plafoniera L 480 x 480 x h 33 mm a LED 72 Watt 
LED 72 Watt ceiling lamp L 480 x 480 x h 33 mm

CODICE
CODE

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

3004E 8x9 Watt 8000 65° LED WW 230 Vac 
3004J 8x9 Watt 8800 65° LED NW 230 Vac 

CODICE
CODE

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

3017E 8x9 Watt 8000 65° LED WW 230 Vac 
3017J 8x9 Watt 8800 65° LED NW 230 Vac 

30 0

60

90

lm

 47°

7W
LED

600

30 0

60

90

lm

 47°

7W
LED

600

L 480 mm

L 4
80

 m
m

Ø 480 mm

h 3
3 m

m
h 3

3 m
m

01 bianco  opaco
 opaque white

01 bianco  opaco
 opaque white

03 alluminio verniciato
 painted aluminum

03 alluminio verniciato
 painted aluminum

>80
CRI

>80
CRI

3 STEP
MAC ADAM

3 STEP
MAC ADAM

WW
3000K

WW
3000K

NW
4000K

NW
4000K

DIMMABLE PUSH SYSTEM

DIMMABLE PUSH SYSTEM

Modulex
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MODULEX 3009 E-J

MODULEX 3022 E-J

01 bianco  opaco
 opaque white

01 bianco  opaco
 opaque white

03 alluminio verniciato
 painted aluminum

03 alluminio verniciato
 painted aluminum

Sospensione Ø 480 x h 35 x H 1300 mm a LED 54 Watt 
LED 54 Watt suspension Ø 480 x h 35 x H 1300 mm

Sospensione L 480 x 480 x h 35 x H 1300 mm a LED 54 Watt 
LED 54 Watt suspension L 480 x 480 x h 35 x H 1300 mm

CODICE
CODE

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

3009E 6x9 Watt 6000 65° LED WW 230 Vac 
3009J 6x9 Watt 6600 65° LED NW 230 Vac 

CODICE
CODE

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

3022E 6x9 Watt 6000 65° LED WW 230 Vac 
3022J 6x9 Watt 6600 65° LED NW 230 Vac 

30 0

60

90

lm

 47°

7W
LED

600

30 0

60

90

lm

 47°

7W
LED

600

h 3
5 m

m
h 3

5 m
m

Ø 480 mm

L 480 mm

L 4
80

 m
m

>80
CRI

>80
CRI

3 STEP
MAC ADAM

3 STEP
MAC ADAM

WW
3000K

WW
3000K

NW
4000K

NW
4000K

DIMMABLE PUSH SYSTEM

DIMMABLE PUSH SYSTEM

Modulex
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MODULEX 3010 E-J

MODULEX 3023 E-J

Sospensione Ø 480 x h 35 x H 1300 mm a LED 72 Watt 
LED 72 Watt suspension Ø 480 x h 35 x H 1300 mm

Sospensione L 480 x 480 x h 35 x H 1300 mm a LED 72 Watt 
LED 72 Watt suspension L 480 x 480 x h 35 x H 1300 mm

CODICE
CODE

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

3010E 8x9 Watt 8000 65° LED WW 230 Vac 
3010J 8x9 Watt 8800 65° LED NW 230 Vac 

CODICE
CODE

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

3023E 8x9 Watt 8000 65° LED WW 230 Vac 
3023J 8x9 Watt 8800 65° LED NW 230 Vac 

30 0

60

90

lm

 47°

7W
LED

600

30 0

60

90

lm

 47°

7W
LED

600

h 3
5 m

m
h 3

5 m
m

Ø 480 mm

L 480 mm

L 4
80

 m
m

01 bianco  opaco
 opaque white

01 bianco  opaco
 opaque white

03 alluminio verniciato
 painted aluminum

03 alluminio verniciato
 painted aluminum

>80
CRI 3 STEP

MAC ADAM
WW
3000K

NW
4000K

>80
CRI 3 STEP

MAC ADAM
WW
3000K

NW
4000K

DIMMABLE PUSH SYSTEM

DIMMABLE PUSH SYSTEM

architectural lighting
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LINEAR
Collezione di lampade architetturali per interni, spazi pubblici, 
negozi e uffici . Strutture in alluminio  e acciaio con finiture in 
1) bianco opaco 3) alluminio verniciato, particolari in cromo. 
Le strutture orientabili con angoli  da 90° a 340° permettono 
l’illuminazione mirata in qualsiasi punto dello spazio abitativo 
o commerciale. Diffusori  in policarbonato satinato, di qualità 
superiore. Schede LAM con LED Samsung  561B ad altissima resa 
luminosa, a luce calda (cod. WW) o luce naturale (cod. NW), durata 
media > 50.000 ore. Queste schede LED sono intercambiabili e le 
dimensioni standard ne permettono il facile ricambio anche con 
altre schede non LAM, presenti nel mercato. Driver elettronici con 
interfaccia Dali su richiesta. Dimmerazione  (cod. DM) con sistema 
Push switch-dim. La dimmerazione  con il sistema Push switch-
dim permette di variare l’intensità luminosa in maniera precisa 
0-100, con memoria di accensione, senza l’utilizzo di costosi triac o 
reostati. Non sono necessarie dispendiose modifiche sull’impianto 
elettrico esistente. Questa collezione di lampade a LED  utilizza 
componenti elettrici professionali di altissima qualità ed è prodotta 
e assemblata interamente da LAM in Italia (Made in Italy). 

Collection of  architectural lamps, for interior, public spaces, 
shops and offices .Structures in aluminum and steel  with finish 
in 1) opaque white, 3) painted aluminum, chrome parts. The 
orientable structures with angles from 90° at 340° allow the task 
lighting anywhere on the house or commercial spaces. Diffusers in 
satin polycarbonate, of high quality. LAM Pcb with LED Samsung 
561B in high light efficiency, warm light (cod. WW) or natural 
light (cod. NW), average lifespan > 50,000 hours. These LED Pcb  
are interchangeable and the standard dimensions allow easy 
replacement also with other not LAM LED Pcb, present in the 
market. Dimming system  (cod. DM) with Push switch-dim. The 
dimming with the system Push switch-dim, it allows to vary the 
light intensity in a precise way 0-100, lighting memory, without the 
use of expensive triac or rheostats. No need for costly changes to 
your current electrical system. These LED  lamps use professional 
electrical components of high quality and are manufactured and 
assembled entirely in Italy by LAM (Made in Italy)

Kollektion von Architekturbeleuchtung für Innenräume, öffentliche 
Plätze, Geschäfte und Büros. Strukturen aus Aluminium und 
Stahl mit 1) Weiss matt, 3) Aluminium lackiert Oberflächen, 
Chromteile. Die Overhead-Strukturen mit Winkeln von 90 ° bis 340 ° 
ermöglichen die gezielte Beleuchtung an jeder Stelle des Gehäuses 
oder Gewerbeflächen. Schirme aus satiniertem Polycarbonat, 
hoher Qualität. LAM Platinen mit LED Samsung 561B extrem hohe 
Lichtleistung, warmes Licht (cod. WW) oder natürliches Licht (cod. 
NW), mittlere Lebensdauer > 50.000 Stunden. Diese LED-Platinen 
sind austauschbar und Standardgröße ermöglicht den einfachen 
Austausch auch mit anderen Karten keine LAM, auf dem Markt 
präsent. Dimming (cod. DM) mit Push-Schalt-Dimm-System. 
Das Dimmen mit dem Push-Schalt-Dimm-System ermöglicht, 
die Lichtintensität in eine Lichtstärke in genauem Weg 0-100 
präzisen Art und Weise zu verändern, mit der Zündung Speicher, 
ohne den Einsatz von teuren Triac oder Rheostate. Sie sind nicht 
teuer bestehende elektrische System Modifikationen erforderlich. 
Diese LED-Lampe Sammlung verwendet professionell elektrische 
Komponenten von hoher Qualität und wird vollständig hergestellt 
und montiert von LAM in Italien (Made in Italy).
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01 bianco  opaco
 opaque white 03 alluminio verniciato

 painted aluminum

CODICE
CODE

DIMENSIONI
DIMENSION

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

3081F L 360 x P 120 x H 225 mm 16 Watt 2000 120° LED WW 230 Vac 
3081K L 360 x P 120 x H 225 mm 16 Watt 2100 120° LED NW 230 Vac 
3096F L 640 x P 120 x H 300 mm 32 Watt 4000 120° LED WW 230 Vac 
3096K L 640 x P 120 x H 300 mm 32 Watt 4200 120° LED NW 230 Vac 

>80
CRI 3 STEP

MAC ADAM
WW
3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

Linear

340°
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01 bianco  opaco
 opaque white 03 alluminio verniciato

 painted aluminum

CODICE
CODE

DIMENSIONI
DIMENSION

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

3096F L 640 x P 120 x H 300 mm 32 Watt 4000 120° LED WW 230 Vac 
3096K L 640 x P 120 x H 300 mm 32 Watt 4200 120° LED NW 230 Vac 

>80
CRI 3 STEP

MAC ADAM
WW
3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

architectural lighting

340°
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01 bianco  opaco
 opaque white

01 bianco  opaco
 opaque white

03 alluminio verniciato
 painted aluminum

03 alluminio verniciato
 painted aluminum

CODICE
CODE

DIMENSIONI
DIMENSION

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

3077F L 340 x 70 x H 85 mm 16 Watt 2000 120° LED WW 230 Vac 
3077K L 340 x 70 x H 85 mm 16 Watt 2100 120° LED NW 230 Vac 

>80
CRI

>80
CRI

3 STEP
MAC ADAM

3 STEP
MAC ADAM

WW
3000K

WW
3000K

NW
4000K

NW
4000K

DIMMABLE PUSH SYSTEM

DIMMABLE PUSH SYSTEM

Linear

90°

90°

CODICE
CODE

DIMENSIONI
DIMENSION

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

3098F L 620 x 70 x H 85 mm 32 Watt 4000 120° LED NW 230 Vac 
3098K L 620 x 70 x H 85 mm 32 Watt 4200 120° LED NW 230 Vac 



120                BLOOM

01 bianco  opaco
 opaque white

01 bianco  opaco
 opaque white

03 alluminio verniciato
 painted aluminum

03 alluminio verniciato
 painted aluminum

CODICE
CODE

DIMENSIONI
DIMENSION

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

3099F L 1180 x 70 x H 85 mm 64 Watt 8000 120° LED NW 230 Vac 
3099K L 1180 x 70 x H 85 mm 64 Watt 8400 120° LED NW 230 Vac 

CODICE
CODE

DIMENSIONI
DIMENSION

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

3079F L 900 x 70 x H 85 mm 48 Watt 6000 120° LED WW 230 Vac 
3079K L 900 x 70 x H 85 mm 48 Watt 6300 120° LED NW 230 Vac 

>80
CRI

>80
CRI

3 STEP
MAC ADAM

3 STEP
MAC ADAM

WW
3000K

WW
3000K

NW
4000K

NW
4000K

DIMMABLE PUSH SYSTEM

DIMMABLE PUSH SYSTEM

architectural lighting

90°

90°
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01 bianco  opaco
 opaque white 03 alluminio verniciato

 painted aluminum

CODICE
CODE

DIMENSIONI
DIMENSION

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

3072F L 900 x 50 x H 1300 mm 48 Watt 6000 120° LED WW 230 Vac 
3072K L 900 x 50 x H 1300 mm 48 Watt 6300 120° LED NW 230 Vac 
3095F L 1180 x 50 x H 1300 mm 64 Watt 8000 120° LED WW 230 Vac 
3095K L 1180 x 50 x H 1300 mm 64 Watt 8400 120° LED NW 230 Vac 

>80
CRI 3 STEP

MAC ADAM
WW
3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

Linear
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01 bianco  opaco
 opaque white 03 alluminio verniciato

 painted aluminum

CODICE
CODE

DIMENSIONI
DIMENSION

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

3070F L 930 x 50 x H 1300 mm 48 Watt 6000 120° LED WW 230 Vac 
3070K L 930 x 50 x H 1300 mm 48 Watt 6300 120° LED NW 230 Vac 
3094F L 1220 x 50 x H 1300 mm 64 Watt 8000 120° LED WW 230 Vac 
3094K L 1220 x 50 x H 1300 mm 64 Watt 8400 120° LED NW 230 Vac 

>80
CRI 3 STEP

MAC ADAM
WW
3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

architectural lighting

340°
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01 bianco  opaco
 opaque white 03 alluminio verniciato

 painted aluminum

CODICE
CODE

DIMENSIONI
DIMENSION

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

3083F L 360 x 50 x H 1820 mm 16 Watt 2000 120° LED WW 230 Vac - On/Off
3083K L 360 x 50 x H 1820 mm 16 Watt 2100 120° LED NW 230 Vac - On/Off 
3084F L 640 x 50 x H 1820 mm 24,5 Watt 2950 120° LED WW 230 Vac - On/Off 
3084K L 640 x 50 x H 1820 mm 24,5 Watt 3100 120° LED NW 230 Vac - On/Off 
3097F L 640 x 50 x H 1820 mm 32 Watt 4000 120° LED WW 230 Vac - On/Off
3097K L 640 x 50 x H 1820 mm 32 Watt 4200 120° LED NW 230 Vac - On/Off 

>80
CRI 3 STEP

MAC ADAM
WW
3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

Linear

340°
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01 bianco  opaco
 opaque white 03 alluminio verniciato

 painted aluminum

CODICE
CODE

DIMENSIONI
DIMENSION

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

3093F L 960 x 400 x H 1300 mm 128 Watt 16000 120° LED WW 230 Vac 
3093K L 960 x 400 x H 1300 mm 128 Watt 16800 120° LED NW 230 Vac 

>80
CRI 3 STEP

MAC ADAM
WW
3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

architectural lighting
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01 bianco  opaco
 opaque white 03 alluminio verniciato

 painted aluminum

CODICE
CODE

DIMENSIONI
DIMENSION

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

3092F L 680 x 400 x H 1300 mm 96 Watt 12000 120° LED WW 230 Vac 
3092K L 680 x 400 x H 1300 mm 96 Watt 12600 120° LED NW 230 Vac 

>80
CRI 3 STEP

MAC ADAM
WW
3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

Linear
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01 bianco  opaco
 opaque white 03 alluminio verniciato

 painted aluminum

CODICE
CODE

DIMENSIONI
DIMENSION

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

3091F L 400 x 400 x H 1300 mm 64 Watt 8000 120° LED WW 230 Vac 
3091K L 400 x 400 x H 1300 mm 64 Watt 8400 120° LED NW 230 Vac 

>80
CRI 3 STEP

MAC ADAM
WW
3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

architectural lightingarchitectural lighting
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SIRIO - ANTARES - ATLAS
Collezione di lampade architetturali per interni, spazi pubblici, negozi e uffici . Strutture in alluminio  e acciaio  con finiture in 1) bianco opaco, 
3) alluminio verniciato,10) cromo. I faretti basculanti e orientabili a 340° e 90°+ 90° sui due assi, permettono l’illuminazione mirata in qualsiasi 
punto dello spazio abitativo o commerciale Tutti gli apparecchi montano lenti in Pmma  Revo -01 di altissima qualità ottica,sono state sviluppate  
in collaborazione con la Acom multinazionale Giapponese. Queste lenti vantano proprietà ottiche con caratteristiche meccaniche di altissima 
stabilità nel tempo e non sono sensibili ai raggi UV. Le lampade sono equipaggiate con LED Cob Citizen CLU 038 di ultimissima generazione, 
pilotabili da  16 sino a  40 Watt, CRI > 80  5550 lumen max,  nella versione a temperatura colore bianco  naturale (NW) 4000 K, la vita media 
è > 40.000 ore. Dissipazione del calore per convezione, estremamente funzionale.  Driver elettronici con interfaccia Dali su richiesta. I driver 
installati con interfaccia Dali  permettono la parametrizzazione  dell’impianto elettrico e la conseguente razionalizzazione nell’utilizzo di piu’ 
lampade, con controllo totale della dimmerazione. Dimmerazione  (cod. DM) con sistema Push switch-dim. La dimmerazione  con il sistema 
Push switch-dim permette di variare l’intensità luminosa in maniera precisa 0-100, con memoria di accensione, senza l’utilizzo di costosi 
triac o reostati. Non sono necessarie dispendiose modifiche sull’ impianto elettrico esistente. Questa collezione di lampade a LED  utilizza 
componenti elettrici professionali di altissima qualità ed è prodotte e assemblata interamente da LAM in Italia (Made in Italy). 

Collection of  architectural lamps, for interior, public spaces, shops and offices .Structures in aluminum and steel with finish in 1) opaque white, 
3) painted aluminum, 10) chrome opaque  The tilting and orientable spotlights  at 340° and 90° + 90° on two axes, allow the task lighting 
anywhere on the house or commercial spaces. All appliances mounted lenses in PMMA Revo -01  with very high optical quality, were developed 
in collaboration with the Japanese multinational Acom. These lenses have optical properties with mechanical properties of high stability in 
time and are not sensitive to UV rays. The  lamps are equipped with LED Cob Citizen CLU 038 of latest generation, they can be controlled  from 
16 Watt until 40 watt CRI >80   5550 lumen on the  natural light  version (cod. NW), average lifespan > 40.000 hours. Hextremely functional heat 
dissipation by convection. Electronic drivers with interface Dali on request. The drivers installed with interface Dali, allow the parameterization 
of the electrical system and the consequent rationalization of the use of more lamps, with total control of dimming. Dimming system  (cod. 
DM) with Push switch-dim. Dimming system  (cod. DM) with Push switch-dim. The dimming with the system Push switch-dim, it allows to 
vary the light intensity in a precise way 0-100, lighting memory, without the use of expensive triac or rheostats. No need for costly changes to 
your current electrical system. These LED  lamps use professional electrical components of high quality and are manufactured and assembled 
entirely in Italy by LAM (Made in Italy).

Kollektion von Architekturbeleuchtung für Innenräume, öffentliche Plätze, Geschäfte und Büros. Strukturen aus Aluminium und Stahl mit 1) 
Matt weiss, 3) Aluminium lackiert,10) Chrom. Die 340 ° und 90°+90° auf zwei Achsen, verstellbare Strahler erlauben eine beliebige Stelle 
auf dem Gehäuse oder Gewerbeflächen die Aufgabe Beleuchtung. eln. Alle Geräte in PMMA-Linsen Revo -01 montieren sehr hohe optische 
Qualität, wurden in Zusammenarbeit mit dem japanischen multinationalen Acom entwickelt. Diese Linsen haben optische Eigenschaften 
mit mechanischen Eigenschaften von hoher Stabilität mit der Zeit und sind nicht empfindlich gegenüber UV-Strahlen. Die Lampen sind mit 
LED-Cob Citizen CLU 038 neueste Generation gesteuert  16-40 Watt CRI> 80 5550 Lumen max in einem Temperatur Version naturweiß (NW) 
K 4000 ausgestattet, die durchschnittliche Lebensdauer ist > 40.000 Stunden. Ableitung der Wärme durch Konvektion, äußerst  funktional. 
Elektronische driver mit schnittstelle Dali auf Anfrage. Die Dali Schnittstelle mit instaiierten möglichen di Parametrierung des elektrischen 
Systems und die damit verbunden Rationalisierung der Verwendung von mehr Lampen mit insegsamt Dimmregelung. Dimmer (code DM) mit 
Push-Schalt-Dimmsystem ermöglicht, die Lichtintensität in einer präzisen Art und Weise zu verändern 0-100, mit der Zündung Speicher, ohne 
den Einsatz von teueren   Triac oder Rheostate. Es ist keine teuren Aenderungen notwendig, um auf  die bestehende elektrische System. Diese 
LED-Lampen-Kollektion verwendet professionell elektrische Komponenten von hoher Qualität und wird vollständig hergestellt und montiert 
von LAM in Italien (Made in Italy).
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01 bianco  opaco
 opaque white 03 alluminio verniciato

 painted aluminum
10 cromo  
     chrome

CODICE
CODE

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

4100F-WW 16 Watt 2330 60° LED WW 230 Vac 
4100K-NW 16 Watt 2450 60° LED NW 230 Vac 
4101F-WW 21 Watt 3070 60° LED WW 230 Vac 
4101K-NW 21 Watt 3180 60° LED NW 230 Vac 
4102F-WW 28 Watt 3540 60° LED WW 230 Vac 
4102K-NW 28 Watt 3650 60° LED NW 230 Vac 

>80
CRI 3 STEP

MAC ADAM
WW
3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

102 mm

95 mm 195 mm
91

 m
m

15
0 m

m

44 mm

16
1 m

m

340° 90°

architectural spotlights
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CODICE
CODE

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

4100F-WW 16 Watt 2330 60° LED WW 230 Vac 
4100K-NW 16 Watt 2450 60° LED NW 230 Vac 
4101F-WW 21 Watt 3070 60° LED WW 230 Vac 
4101K-NW 21 Watt 3180 60° LED NW 230 Vac 
4102F-WW 28 Watt 3540 60° LED WW 230 Vac 
4102K-NW 28 Watt 3650 60° LED NW 230 Vac 

>80
CRI 3 STEP

MAC ADAM
WW
3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

01 bianco  opaco
 opaque white 03 alluminio verniciato

 painted aluminum
10 cromo  
     chrome

95 mm

102 mm 240 mm

150 mm

44
 m

m

91
 m

m14
7 m

m

340° 90°

Sirio
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CODICE
CODE

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

4109F-WW 16 Watt 2330 60° LED WW 230 Vac 
4109K-NW 16 Watt 2450 60° LED NW 230 Vac 
4110F-WW 21 Watt 3070 60° LED WW 230 Vac 
4110K-NW 21 Watt 3180 60° LED NW 230 Vac 
4111F-WW 28 Watt 3540 60° LED WW 230 Vac 
4111K-NW 28 Watt 3650 60° LED NW 230 Vac 

01 bianco  opaco
 opaque white 03 alluminio verniciato

 painted aluminum
10 cromo  
     chrome >80

CRI 3 STEP
MAC ADAM

WW
3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

architectural spotlights
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01 bianco  opaco
 opaque white 03 alluminio verniciato

 painted aluminum
10 cromo  
     chrome

CODICE
CODE

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

4126F-WW 16 Watt 2330 60° LED WW 230 Vac 
4126K-NW 16 Watt 2450 60° LED NW 230 Vac 
4127F-WW 21 Watt 3070 60° LED WW 230 Vac 
4127K-NW 21 Watt 3180 60° LED NW 230 Vac 
4128F-WW 28 Watt 3540 60° LED WW 230 Vac 
4128K-NW 28 Watt 3650 60° LED NW 230 Vac 

>80
CRI 3 STEP

MAC ADAM
WW
3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

171 m
m

150 m
m

202 mm

43 mm116 mm

Antares

340° 90°



132                BLOOM

CODICE
CODE

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

4126F-WW 16 Watt 2330 60° LED WW 230 Vac 
4126K-NW 16 Watt 2450 60° LED NW 230 Vac 
4127F-WW 21 Watt 3070 60° LED WW 230 Vac 
4127K-NW 21 Watt 3180 60° LED NW 230 Vac 
4128F-WW 28 Watt 3540 60° LED WW 230 Vac 
4128K-NW 28 Watt 3650 60° LED NW 230 Vac 

>80
CRI 3 STEP

MAC ADAM
WW
3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

01 bianco  opaco
 opaque white 03 alluminio verniciato

 painted aluminum

architectural spotlights

340° 90°
10 cromo  
     chrome
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01 bianco  opaco
 opaque white 03 alluminio verniciato

 painted aluminum
10 cromo  
     chrome >80

CRI 3 STEP
MAC ADAM

WW
3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

CODICE
CODE

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

4135F-WW 16 Watt 2330 60° LED WW 230 Vac 
4135K-NW 16 Watt 2450 60° LED NW 230 Vac 
4136F-WW 21 Watt 3070 60° LED WW 230 Vac 
4136K-NW 21 Watt 3180 60° LED NW 230 Vac 
4137F-WW 28 Watt 3540 60° LED WW 230 Vac 
4137K-NW 28 Watt 3650 60° LED NW 230 Vac 

Antares
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01 bianco  opaco
 opaque white 03 alluminio verniciato

 painted aluminum
10 cromo  
     chrome

CODICE
CODE

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

4138F-WW 16 Watt 2330 60° LED WW 230 Vac 
4138K-NW 16 Watt 2450 60° LED NW 230 Vac 
4139F-WW 21 Watt 3070 60° LED WW 230 Vac 
4139K-NW 21 Watt 3180 60° LED NW 230 Vac 
4140F-WW 28 Watt 3540 60° LED WW 230 Vac 
4140K-NW 28 Watt 3650 60° LED NW 230 Vac 

>80
CRI 3 STEP

MAC ADAM
WW
3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

95 mm

166 m
m

150 m
m

139 mm

44 mm

84
 m

m

340° 90°

Atlas
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CODICE
CODE

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

4141F-WW 16 Watt 2330 60° LED WW 230 Vac 
4141K-NW 16 Watt 2450 60° LED NW 230 Vac 
4142F-WW 21 Watt 3070 60° LED WW 230 Vac 
4142K-NW 21 Watt 3180 60° LED NW 230 Vac 
4143F-WW 28 Watt 3540 60° LED WW 230 Vac 
4143K-NW 28 Watt 3650 60° LED NW 230 Vac 

>80
CRI 3 STEP

MAC ADAM
WW
3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

01 bianco  opaco
 opaque white 03 alluminio verniciato

 painted aluminum
10 cromo  
     chrome

139 mm

95 mm

44
 m

m

259 mm

164 m
m

340° 90°

Atlas
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01 bianco  opaco
 opaque white 03 alluminio verniciato

 painted aluminum
10 cromo  
     chrome >80

CRI 3 STEP
MAC ADAM

WW
3000K

NW
4000K DIMMABLE PUSH SYSTEM

CODICE
CODE

DIMENSIONI
DIMENSION

POTENZA
POWER LUMEN

OTTICA
OPTIC

SORGENTE
LAMP

ELETTRIFICAZIONE
WIRING

4147F-WW Ø 139 x H 1500 mm 16 Watt 2330 60° LED WW 230 Vac 

4147K-NW Ø 139 x H 1500 mm 16 Watt 2450 60° LED NW 230 Vac 

4148F-WW Ø 139 x H 1500 mm 21 Watt 3070 60° LED WW 230 Vac 

4148K-NW Ø 139 x H 1500 mm 21 Watt 3180 60° LED NW 230 Vac 

4149F-WW Ø 139 x H 1500 mm 28 Watt 3540 60° LED WW 230 Vac 

4149K-NW Ø 139 x H 1500 mm 28 Watt 3650 60° LED NW 230 Vac 

architectural spotlights
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architectural downlightsSOLEX
Apparecchi da incasso fissi e basculanti (15°), a sorgente LED.  Struttura in alluminio pressofusa. Ottica speculare sfaccettata in alluminio. Schermo 
di protezione in policarbonato trasparente. Installazione in controssoffitto mediante meccanismo a molla. Alimentatore da ordinare separamente.

Fixed and tilting downlights (15°), with LED sources. Structure in die-cast aluminum. Specular faceted aluminum optic. Safety polycarbonate 
transparent screen. Installation in false ceiling by spring mechanism. Power supply to be ordered separately.

Einbauleuchten fix und schwenkbar (15 °), LED-Lichtquelle . Alu-Druckguss. Facettierte Spiegeloptik  Aluminium. Schutzschirm  transparentem 
Polycarbonat. Der Einbau in Zwischendecke  mittels Federmechanismus. Versorgung muss separat bestellt werden.

Incasso basculante a LED Ø 59 mm
LED tilting downlight Ø 59 mm

Incasso a LED Ø 60 mm
LED downlight Ø 60 mm

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

3W 170 30° LED WW 426 700mA 5263C

POWER LUMEN  OPTIC LAMP  WIRING  CODE

5W 290 45° LED WW 428 500mA 5264E

 30°

1

h
(m)

max
(lux)

med
(lux)

404 282

101 70

45 31

25 17

16 11

2

3

4

5
30 0

60

90

cd

3W
LED

3374

01 bianco
 white

Solex 2

01 bianco
 white

Solex 3

Ø 64 mm

Ø 59 mm

h 
71

 m
m

h 
46

 m
m

426

 45°

1

h
(m)

max
(lux)

med
(lux)

1143 868

285 217

127 96

71 54

45 34

2

3

4

5
30 0

60

3119

90

cd

5W
LED

428

WW
3000K

NW
4000KV.I. V.O. 15° Ø 40

WW
3000K

NW
4000KV.I. V.O. Ø 50
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architectural downlightsGLOBE
Apparecchio da incasso basculante (30°), a sorgente LED.  Struttura in alluminio pressofusa. Ottica speculare sfaccettata in alluminio. Schermo di 
protezione in policarbonato trasparente. Installazione in controssoffitto mediante meccanismo a molla.  Alimentatore da ordinare separamente.

Tilting downlight (30°), with LED sources. Structure in die-cast aluminum. Specular faceted aluminum optic. Safety polycarbonate transparent 
screen. Installation in false ceiling by spring mechanism. Power supply to be ordered separately.

Verstellbare Einbauleuchte  (30 °), LED-Lichtquelle . Alu-Druckguss . Facettierte Spiegeloptik  Aluminium. Schutzschirm  transparentem 
Polycarbonat. Der Einbau in Zwischendecke  mittels Federmechanismus. Versorgung muss separat bestellt werden.

Incasso basculante a LED Ø 74 mm
LED tilting downlight Ø 74 mm

Incasso basculante a LED Ø 80 mm
LED tilting downlight Ø 80 mm

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

5W 290 30° LED WW 427 500mA 5265C

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

7W 460 55° LED WW 429 500mA 5266F

 30°

1

h
(m)

max
(lux)

med
(lux)

709 485

177 121

78 53

44 30

28 19

2

3

4

5
30 0

60

1600

90

cd

5W
LED

 55°

1

h
(m)

max
(lux)

med
(lux)

648 409

162 102

72 45

40 25

25 16

2

3

4

5
30 0

60

843

90

cd

5W
LED

Globe 1

Globe 2

01 bianco
 white

01 bianco
 white

h 
52

 m
m

h 
66

 m
m

Ø 74 mm

Ø 80 mm

427

429

WW
3000K

NW
4000KV.I. V.O. 30° Ø 64

WW
3000K

NW
4000KV.I. V.O. 30° Ø 73
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architectural downlightsQUANTUM
Apparecchio da incasso basculante (30°), a sorgente LED.  Struttura in alluminio pressofusa. Ottica speculare sfaccettata in alluminio. Schermo di 
protezione in policarbonato trasparente. Installazione in controssoffitto mediante meccanismo a molla.  Alimentatore da ordinare separamente.

Tilting downlight (30°), with LED sources. Structure in die-cast aluminum. Specular faceted aluminum optic. Safety polycarbonate transparent 
screen. Installation in false ceiling by spring mechanism. Power supply to be ordered separately.

Verstellbare Einbauleuchte (30°) LED-Lichtquelle. Alu-Druckguss. Facettierte Spiegeloptik Aluminium. Schutzschirm transparentem Polycarbonat. 
Der Einbau in Zwischendecke  mittels Federmechanismus. Versorgung muss separat bestellt werden

Incasso basculante a LED Ø 91 mm
LED tilting downlight Ø 91 mm

Incasso basculante a LED Ø 110 mm
LED tilting downlight Ø 110 mm

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

5W 330 24° LED WW  500mA 5267C

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

13W 870 40° LED WW 430 350mA 5268E

 40°

1

h
(m)

max
(lux)

med
(lux)

1310 805

327 201

145 89

81       50

52 32

2

3

4

5
30 0

60

1011

90

cd

13W
LED

Quantum1

Quantum 2

01 bianco
 white

01 bianco
 white

h 
65

 m
m

h 
97

 m
m

Ø 91 mm

Ø 110 mm

430

WW
3000K

NW
4000KV.I. V.O. 30° Ø 75

WW
3000K

NW
4000KV.I. V.O. 30° Ø 90
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architectural downlightsQUASAR
Apparecchio da incasso a sorgente LED di potenza. Corpo in pressofusione di alluminio. Ottica speculare sfacettata in alluminio. Vetro di protezione 
in borosilicato trasparente. Installazione in controsoffitto  mediante meccanismo a molla. Alimentatore da ordinare separatamente.

Downlight for power LED source. Body in die cast aluminum. Specular and faceted aluminum optic. Safety borosilicate transparent glass. 
Installation in false ceiling by means of a spring mechanism. Power supply to be ordered separately

Einbauleuchte Quelle Power-LED. Körper Alu-Druckguss . Facettierte Spiegeloptik  Aluminium. Schutzschirm  transparentem Borosilikat. Der 
Einbau in Zwischendecke  mittels Federmechanismus. Versorgung muss separat bestellt werden

Incasso a LED Ø 65 mm
LED downlight Ø 65 mm

Incasso a LED Ø 80 mm
LED downlight Ø 80 mm

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

7W 260 20° LED WW 281 350mA 5101C

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

13W 930 40° LED WW 283 600mA 5103E

1

h
(m)

max
(lux)

1090

272

121

68

44

2

3

4

5
30 0

60

1090

90

cd

 20°

7W
LED

 40°

1

h
(m)

max
(lux)

1166

291

129

72

46

2

3

4

5
30 0

60

1166

90

cd

13W
LED 

Quasar 1
01 bianco

 white

Quasar 2
01 bianco

 white

h 
87

 m
m

Ø 65 mm

h 
10

6 
m

m
Ø 80 mm

281

283

WW
3000K

NW
4000K Ø 55V.O.V.I.

WW
3000K

NW
4000K Ø 70V.O.V.I.
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architectural downlightsNADIR
Apparecchio da incasso a sorgente LED di potenza. Corpo in pressofusione di alluminio. Ottica speculare sfaccettata in alluminio. Vetro di protezione 
in borosilicato trasparente. Installazione in controsoffitto  mediante meccanismo a molla. Alimentatore da ordinare separatamente.

Downlight for power LED source. Body in die cast aluminum. Specular and faceted aluminum optic. Safety borosilicate transparent glass. 
Installation in false ceiling by means of a spring mechanism. Power supply to be ordered separately.

Einbauleuchte Quelle Power-LED. Körper Alu-Druckguss . Facettierte Spiegeloptik  Aluminium.  Schutzglas aus transparentem Borosilikat. Der 
Einbau in Zwischendecken mittels Federmechanismus. Versorgung muss separat bestellt werden.

Incasso a LED L 70x70 mm
LED downlight L 70x70 mm

Incasso a LED L 80x80 mm
LED downlight L 80x80 mm

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

7W 420 20° LED WW 271 350mA 5114C

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

13W 850 40° LED WW 289 600mA 5115E

 40°

1

h
(m)

max
(lux)

1166

291

129

72

46

2

3

4

5
30 0

60

1166

90

cd

13W
LED 

Nadir 1
01 bianco

 white

Nadir 2
01 bianco

 white

h 
72

 m
m

L 70 x 70 mm

h 
90

 m
m

L 80 x 80 mm

289

1

h
(m)

max
(lux)

1722

430

191

107

69

2

3

4

5
30 0

60

1722

90

cd

 20°

7W
LED

271

WW
3000K

NW
4000K Ø 55V.O.V.I.

WW
3000K

NW
4000K Ø 66V.O.V.I.
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Apparecchio da incasso orientabile a sorgente LED di potenza.  Corpo in pressofusione di alluminio. Rotazione di 350° sull’asse verticale e 30° 
sull’asse orizzontale. Ottica speculare sfaccettata in alluminio. Vetro di protezione in borosilicato trasparente. Installazione in controsoffitto  mediante 
meccanismo a molla. Alimentatore da ordinare separatamente.

Orientable downlight for power LED source. Body in die cast aluminum. Rotation of 350° on vertical axis and 30° on horizontal axis. Specular and 
faceted aluminum optic. Safety borosilicate transparent glass. Installation in false ceiling by means of a spring mechanism. Power supply to be 
ordered separately

Verstellbare  Einbauleuchte  Power-LED-Lichtquelle. Gussgehäuse aus Aluminium. 350 ° -Drehung auf der vertikalen Achse und 30 ° auf der 
horizontalen Achse. Facettierte Spiegeloptik Aluminium. Schutzglas aus transparentem Borosilikat. Borosilikat transparenten Schutz. Der Einbau 
in Zwischendecken mittels Federmechanismus. Versorgung muss separat bestellt werden.

architectural downlightsZENIT

Incasso orientabile a LED Ø 92 mm
LED orientable downlight Ø 92 mm

Incasso orientabile a LED Ø 98 mm
LED orientable downlight Ø 98 mm

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

7W 440 20° LED WW 271 350mA 5111C

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

13W 850 40° LED WW 289 600mA 5112E

 40°

1

h
(m)

max
(lux)

1166

291

129

72

46

2

3

4

5
30 0

60

1166

90

cd

13W
LED 

Zenit 1
01 bianco

 white

Zenit 2
01 bianco

 white

h 
72

 m
m

Ø 92 mm

h 
90

 m
m

Ø 98 mm

289

1

h
(m)

max
(lux)

1722

430

191

107

69

2

3

4

5
30 0

60

1722

90

cd

 20°

7W
LED

271

WW
3000K

NW
4000K Ø 82350° 30°V.O.V.I.

WW
3000K

NW
4000K Ø 88350° 30°V.O.V.I.



 BLOOM               143

architectural downlightsTAHIR
Apparecchio da incasso orientabile a sorgente LED di potenza.  Corpo in pressofusione di alluminio. Rotazione di 350° sull’asse verticale e 30° 
sull’asse orizzontale. Ottica speculare sfaccettata in alluminio. Vetro di protezione in borosilicato trasparente. Installazione in controsoffitto  mediante 
meccanismo a molla. Alimentatore da ordinare separatamente.

Orientable downlight for power LED source . Body in die cast aluminum. Rotation of 350° on vertical axis and 30° on horizontal axis. Specular and 
faceted aluminum optic. Safety borosilicate transparent glass. Installation in false ceiling by means of a spring mechanism. Power supply to be 
ordered separately

Verstellbare Einbauleuchte  Power-LED-Lichtquelle. Gussgehäuse aus Aluminium. 350 ° -Drehung auf der vertikalen Achse und 30 ° auf der 
horizontalen Achse. Facettierte Spiegeloptik Aluminium. Schutzglas aus transparentem Borosilikat. Borosilikat transparenten Schutz. Der Einbau 
in Zwischendecken mittels Federmechanismus. Versorgung muss separat bestellt werden.

Incasso orientabile a LED L 80x80 mm
LED orientable downlight L 80x80 mm

Incasso orientabile a LED L 90x90 mm
LED orientable downlight L 90x90 mm

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

7W 440 20° LED WW 271 350mA 5117C

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

13W 850 40° LED WW 286 600mA 5118E

 40°

1

h
(m)

max
(lux)

1166

291

129

72

46

2

3

4

5
30 0

60

1166

90

cd

16W
LED 

Tahir 1
01 bianco

 white

Tahir 2
01 bianco

 white

h 
72

 m
m

L 80 x 80 mm

h 
90

 m
m

L 90 x 90 mm

286

1

h
(m)

max
(lux)

1722

430

191

107

69

2

3

4

5
30 0

60

1722

90

cd

 20°

7W
LED

271

WW
3000K

NW
4000K Ø 68350° 30°V.O.V.I.

WW
3000K

NW
4000K Ø 74350° 30°V.O.V.I.
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Apparecchio da incasso recessed orientabile, a sorgente LED di potenza. Corpo in pressofusione di alluminio. Rotazione di 350° sull’asse verticale 
e 30° sull’asse orizzontale. Ottica speculare sfaccettata in alluminio. Vetro di protezione in borosilicato trasparente. Installazione in controsoffitto  
mediante meccanismo a molla. Alimentatore da ordinare separamente.

Recessed orientable downlight for power LED source. Body in die cast aluminum. Rotation of 350° on vertical axis and 30° on horizontal axis. 
Specular and faceted aluminum optic. Safety borosilicate transparent glass. Installation in false ceiling by means of a spring mechanism. Power 
supply to be ordered separately

Verstellbare Einbauleuchte  Power-LED-Lichtquelle. Gussgehäuse aus Aluminium. 350 ° -Drehung auf der vertikalen Achse und 30 ° auf der 
horizontalen Achse. Facettierte Spiegeloptik Aluminium. Schutzglas aus transparentem Borosilikat. Borosilikat transparenten Schutz. Der Einbau 
in Zwischendecken mittels Federmechanismus. Versorgung muss separat bestellt 

architectural downlightsIKRAM

Incasso recessed orientabile a LED Ø 92 mm
LED recessed orientable downlight Ø 92 mm

Incasso recessed orientabile a LED Ø 98 mm
LED recessed orientable downlight Ø 98 mm

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

8W 420 20° LED WW 271 350mA 5108C

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

15W 850 40° LED WW 277 600mA 5109E

 40°

1

h
(m)

max
(lux)

1166

291

129

72

46

2

3

4

5
30 0

60

1166

90

cd

16W
LED 

Ikram 1
01 bianco

 white

Ikram 2
01 bianco

 white

h 
10

3 
m

m

Ø 98 mm

h 
84

 m
m

Ø 92 mm

277

1

h
(m)

max
(lux)

1722

430

191

107

69

2

3

4

5
30 0

60

1722

90

cd

 20°

7W
LED

271

WW
3000K

NW
4000K Ø 72350° 30°V.O.V.I.

WW
3000K

NW
4000K Ø 88350° 30°V.O.V.I.



 BLOOM               145

architectural downlightsGALAXY
Apparecchio da incasso recessed quadro e tondo basculante, a sorgente LED. Corpo in pressofusione di alluminio. Dissipatore ad alta efficienza 
convettiva. Ottica speculare sfaccettata in alluminio. Vetro di protezione in borosilicato trasparente. Installazione in contro soffitto mediante 
meccanismo a molla. Alimentatore  da ordinare separatamente, tranne nel modello Galaxy 3.

Square and round tilting recessed downlight with LED light sources. Body in die-cast aluminum. Sink high efficiency convection. Specular and 
faceted aluminum optic. Safety borosilicate transparent glass. Installation in false ceiling by means of a spring mechanism. Power supply to be 
ordered separately, except model Galaxy 3.

Einbauleuchte viereckig und rund schwenkbar. LED-Quelle. Gussgehäuse aus Aluminium.    Kühlkörper hoher konvektiver Effizienz. Facettierte 
Spiegeloptik Aluminium Schutzglas aus  Borosilikat transparent. Der Einbau in Gipskartonwand mittels Federmechanismus. Versorgung muss 
separat bestellt werden, außer im Modell Galaxy 3. 

Incasso basculante a LED Ø 88 mm
LED tilting downlight Ø 88 mm

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

9W 900 24° LED WW 202 350mA 5250C

1

h
(m) (lux)

3158

789

350

197

126

2

3

4

5
30 0

60

4215

90

cd

 24°

9W
LED

max

Galaxy 1T
01 bianco

 white

Ø 88 mm

h 
86

 m
m

202

WW
3000K

NW
4000K Ø 7530°V.O.V.I.

Incasso basculante a LED L 90x90 mm
LED tilting downlight L 90x90 mm

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

9W 900 24° LED WW 202 350mA 5251C

1

h
(m) (lux)

3158

789

350

197

126

2

3

4

5
30 0

60

4215

90

cd

 24°

9W
LED

max

Galaxy 1Q
01 bianco

 white

L 90 x 90 mm

 L
 9

0 
m

m
h 

86
 m

m

202

WW
3000K

NW
4000K Ø 8530°V.O.V.I.
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architectural downlightsVENUS
Apparecchio da incasso basculante (30°) a sorgente LED.  Struttura in alluminio pressofusa. Ottica speculare sfaccettata in alluminio. Schermo di 
protezione in policarbonato trasparente. Installazione in controssoffitto mediante meccanismo a molla. Alimentatore da ordinare separamente.

Tilting downlight (30°) with LED sources. Structure in die-cast aluminum. Specular faceted aluminum optic. Safety polycarbonate transparent 
screen. Installation in false ceiling by means of a spring mechanism. Power supply to be ordered separately.

Schwenkbare Einbauleuchte  (30 °) LED-Lichtquelle. Gussgehäuse aus Aluminium. Facettierte Spiegeloptik Aluminium. Schutzglas aus 
transparentem Polycarbonat. Der Einbau in Zwischendecken mittels Federmechanismus. Versorgung muss separat bestellt werden.

Incasso basculante a LED Ø 170 mm
LED tilting downlight Ø 170 mm

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

30W 2265 60° LED WW 422 700mA 5270F

 40°

1

h
(m)

max
(lux)

med
(lux)

2498 1591

624 397

277 176

156           99

99 63

2

3

4

5
30 0

60

983

90

cd

30W
LED

Venus 2
01 bianco

 white

h 
12

2 
m

m

Ø 170 mm

422

WW
3000K

NW
4000KV.I. V.O. 30° Ø 145

MAX
Proiettore per ambienti esterni, a sorgente LED. Corpo in acciaio Inox AISI 304. Vetro di protezione in borosilicato trasparente. Completo di cavo in 
neoprene H05RN-F mt. 0,5. Completo di staffa in acciaio inox per installazione a soffitto, parete, pavimento. Alimentatore da ordinare separatamente.

Outdoor projector, for LED source. Body in stainless steel AISI 304. Safety borosilicate transparent glass. Complete with cable in neoprene H05RN-F. 
Complete with bracket for ceiling, wall, floor installation. Power supply to be ordered separately.

Projektor für das Aussenbereich,  LED-Quelle. Körper aus Stahl  AISI 304.  Schutzglas 
Borosilikat transparent. Komplett mit Neoprenkabel H05RN-F mt.0,5. Halterung aus Edelstahl für den Einbau an Decke, Wand, und Boden.
Netzteil muss separat bestellt werden.

outdoor  spotlight

Proiettore a LED Ø 32 mm
LED projector Ø 32 mm

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

3W 130 40° LED WW  700mA 7528E

Max 3
06 acciaio inox lucidato

 polished stainless steel

L 69 mm

h 
80

 m
m

Ø
 32 m

m

WW
3000K

NW
4000K
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SMALL
Apparecchio  da incasso a sorgente LED. Corpo in pressofusione di alluminio.  Diffusore in metacrilato opalino. Installazione in controsoffitto 
mediante meccanismo a molla. Alimentatore da ordinare separatamente.

Recessed downlight for LED source. Body in die-cast aluminum. Opal methacrylate diffuser. Installation in false ceiling by means of a spring 
mechanism. Power supply to be ordered separately.

Einbauleuchte LED-Lichtquelle. Gussgehäuse aus Aluminium. Schutzglas aus Opal Polycarbonat. Der Einbau in Zwischendecken mittels 
Federmechanismus. Versorgung muss separat bestellt werden.

Small 1
01 bianco

 white

Incasso  a LED Ø 63 mm
LED downlight Ø 63 mm

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

2W 180 100° LED WW 128 350mA 5945F

 100°

1

h
(m)

max
(lux)

47,05

11,76

5,23

2,94

1,88

2

3

4

5
30 0

60

47

90

cd

2W
LED

Small 2
01 bianco

 white

Incasso a LED Ø 86 mm
LED downlight Ø 86 mm 

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

7W 735 100° LED WW 129 350mA 5946F

 100°

1

h
(m)

max
(lux)

141,58

35,39

15,73

8,85

5,66

2

3

4

5
30 0

60

141

90

cd

6W
LED

Ø 63 mm

h 
52

 m
m

Ø 86 mm
h 

96
 m

m

128

129

WW
3000K

NW
4000KV.I. V.O. Ø 55

WW
3000K

NW
4000KV.I. V.O. Ø 75

architectural downlights
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SMALL
Apparecchio  da incasso a sorgente LED. Corpo in pressofusione di alluminio.  Diffusore in metacrilato opalino. Installazione in controsoffitto mediante 
meccanismo a molla. Alimentatore da ordinare separatamente.

Recessed downlight for LED source. Body in die-cast aluminum. Opal methacrylate diffuser. Installation in false ceiling by means of a spring 
mechanism. Power supply to be ordered separately.

Einbauleuchte LED-Lichtquelle. Gussgehäuse aus Aluminium. Schutzglas aus Opal Polycarbonat. Der Einbau in Zwischendecken mittels 
Federmechanismus. Versorgung muss separat bestellt werden.

architectural downlights

Small 3
01 bianco

 white

Incasso a LED Ø 115 mm
LED downlight Ø 115 mm

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

8,5W 980 100° LED WW 130 700mA 5947F

 100°

1

h
(m)

max
(lux)

159,79

39,95

17,75

9,99

6,39

2

3

4

5
30 0

60

160

90

cd

8,5W
LED

Ø 115 mm

h 
90

 m
m

130

Small 4
01 bianco

 white

Incasso a LED Ø 145 mm
LED downlight Ø 145 mm

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

17W 1960 100° LED WW 131 700mA 5948F

 100°

1

h
(m)

max
(lux)

327,61

81,90

36,40

20,47

13,10

2

3

4

5
30 0

60

330

90

cd

17W
LED

Ø 145 mm
h 

11
7 

m
m

131

WW
3000K

NW
4000KV.I. V.O. Ø 100

WW
3000K

NW
4000KV.I. V.O. Ø 125
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FLAG
Apparecchio da incasso a sorgente LED di potenza. Corpo in pressofusione di alluminio. Dissipatore in alluminio.Ottica speculare sfaccettata in 
alluminio. Installazione in controsoffitto mediante meccanismo a molla. Alimentatore da ordinare separatamente.

Downlight for power LED source. Body in die cast aluminum. Aluminum heatsink. Specular and faceted aluminum optic. Installation in false 
ceiling by means of a spring mechanism. Power supply to be ordered separately.

Einbauleuchte LED-Lichtquelle. Gussgehäuse aus Aluminium . Kühlkörper  aus Aluminium. Facettierte Spiegeloptik Aluminium. Der Einbau in 
Zwischendecken mittels Federmechanismus. Versorgung muss separat bestellt werden.

architectural downlights

Incasso a LED Ø 162 mm
LED downlight Ø 162 mm

Incasso a LED Ø 190 mm
LED downlight Ø 190 mm

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

10W 850 60° LED WW 014 350mA 5011F

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

23W 1700 90° LED WW 015 700mA 5012F

30 0

60

120

90

cd

 60°

6W
LED

30 0

60

336

90

cd

 90°

23W
LED

Flag 1
01 bianco

 white

Flag 2
01 bianco

 white

Ø 165 mm

h 
98

 m
m

Ø 190 mm
h 

12
0 

m
m

014

015

WW
3000K

NW
4000KV.I. V.O. Ø 135

WW
3000K

NW
4000KV.I. V.O. Ø 175
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Einbauleuchte LED-Lichtquelle. Gussgehäuse aus Aluminium. Facettierte Spiegeloptik Aluminium. Schutzglas aus Borosilikat satiniert oder 
Polycarbonat Opal. Der Einbau in Zwischendecken mittels Federmechanismus. Versorgung muss separat bestellt werden. Einbauleuchten mit  
LED (CRI 80) geeignet um traditionelle Leuchtstofflampen 2x13W - 2x18W - 2x26W zu ersetzen.

architectural downlightsSLIDE
Apparecchio da incasso a sorgente LED di potenza. Corpo in pressofusione di alluminio. Ottica  speculare sfaccettata in alluminio. Vetro di protezione 
in borosilicato satinato o policarbonato opalino. Installazione in controsoffitto mediante meccanismo a molla. Alimentatore da ordinare separatamente.
Apparecchi da incasso a sorgente LED (CRI 80) adatti a sostituire le tradizionali lampade a fluorescenza 2x13W - 2x18W - 2x26W. 

Incasso a LED Ø 165 mm con policarbonato opalino
LED downlight Ø 165 mm with opal polycarbonate

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

24W 2640 90° LED WW 438 600mA 5010F

30 0

60

90

 120°

24 W
LED

cd

1

h
(m)

max
(lux)

515

128

58

32

2

3

4

515 205

Slide 3B
01 bianco

 white

437

WW
3000K

NW
4000KV.I. V.O. Ø 210

Ø 233 mm

h 
57

 m
m

Incasso a LED Ø 205 mm con vetro satinato
LED downlight Ø 205 mm with satin glass

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

20W 1722 60° LED WW 010 700mA 5009F

30 0

60

500

90

cd

 60°

20W
LED

Slide 2
01 bianco

 white

Ø 205 mm

h 
60

 m
m

010

WW
3000K

NW
4000KV.I. V.O. Ø 180

Incasso a LED Ø 180 mm con vetro satinato
LED downlight Ø 180 mm with satin glass

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

15W 1287 60° LED WW 009 700mA 5008F

30 0

60

500

90

cd

 60°

15W
LED

Slide 1
01 bianco

 white

Ø 180 mm

h 
60

 m
m

009

WW
3000K

NW
4000KV.I. V.O. Ø 155
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STRATOS
Apparecchio da incasso recessed a sorgente LED di potenza. Corpo in pressofusione di alluminio. Ottica  speculare sfaccettata in alluminio. Vetro di 
protezione in borosilicato satinato. Installazione in controsoffitto mediante meccanismo a molla. Alimentatore da ordinare separatamente.
Apparecchi da incasso a sorgente LED (CRI 80)  adatto a sostituire le tradizionali lampade a fluorescenza 2x13W - 2x18W - 2x26W.

Recessed downlight for power LED  source. Body in die cast aluminum. Specular and faceted aluminum optic. Safety borosilicate satin glass. 
Installation in false ceiling by means of a spring mechanism. Power supply to be ordered separately. Downlight for LED source (CRI 80) designed to 
replace traditional fluorescent lamps 2x13W - 2x18W - 2x26W.

Einbauleuchten LED-Lichtquelle. Gussgehäuse aus Aluminium.  Facettierte Spiegeloptik Aluminium. Schutzglas aus Borosilikat satiniert.
Satin. Der Einbau in Zwischendecken mittels Federmechanismus. Versorgung muss separat bestellt werden. Einbauleuchten mit  LED (CRI 80) 
geeignet um traditionelle Leuchtstofflampen. 2x13W - 2x18W - 2x26W zu ersetzen.

architectural downlights

Incasso recessed a LED Ø 189 mm
LED recessed downlight Ø 189 mm

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

15W 1287 60° LED WW 012 700mA 5006F

30 0

60

600

90

cd

 60°

15W
LED

Stratos 2
01 bianco

 white

Ø 189 mm

h 
68

 m
m

012

WW
3000K

NW
4000KV.I. V.O. Ø 155

Incasso recessed a LED Ø 210 mm
LED recessed downlight Ø 210 mm 

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

20W 1722 60° LED WW 013 700mA 5007F

30 0

60

500

90

cd

 60°

20W
LED

Stratos 3
01 bianco

 white

Ø 210 mm

h 
68

 m
m

013

WW
3000K

NW
4000KV.I. V.O. Ø 185
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architectural downlightsLIXOR
Apparecchio quadro da incasso basculante (30°), a sorgente LED.  Struttura in alluminio pressofusa. Ottica speculare sfaccettata in alluminio. Schermo 
di protezione in policarbonato trasparente. Installazione in controssoffitto mediante meccanismo a molla. Alimentatore da ordinare separamente.

Tilting square downlight (30°), for LED sources. Structure in die-cast aluminum. Specular faceted aluminum optic. Safety polycarbonate transparent 
screen. Installation in false ceiling by spring mechanism. Power supply to be ordered separately.

Einbauleuchte Viereckig Schwenkbar (30 °), LED-Lichtquelle . Gussgehäuse aus Aluminium. Facettierte Spiegeloptik Aluminium. Schutzglas aus  
transparentem Polycarbonat. Der Einbau in Zwischendecken mittels Federmechanismus. Versorgung muss separat bestellt werden.

Incasso basculante a LED L 102x102 mm
LED tilting downlight L 102x102 mm

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

10W 665 30° LED WW 425 270mA 5271C

 30°

1

h
(m)

max
(lux)

med
(lux)

952 569

238 142

105 63

59 35

38 22

2

3

4

5
30 0

60

90

cd

10W
LED

953

Lixor 1
01 bianco

 white

h 
12

0 
m

m

L 102 mm

L 
10

2 
m

m

425

WW
3000K

NW
4000KV.I. V.O. 30° Ø 92

Incasso basculante a LED L 126x126 mm
LED tilting downlight L 126x126 mm

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

15W 1000 30° LED WW  350mA 5272C

1

h
(m)

max
(lux)

med
(lux)

3744 2608

936 652

416 289

234 163

149 104

2

3

4

5
30 0

60

2463

90

cd

 15°

15W
LED

Lixor 2
01 bianco

 white

h 
12

6 
m

m

L 126 mm

L 
12

6 
m

m

424

WW
3000K

NW
4000KV.I. V.O. 30° Ø 92
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GLAXO
Apparecchio da incasso quadro cardano-orientabile (30°),  a sorgente LED. Struttura in acciaio e corpo in pressofusione di alluminio. Ottica speculare 
sfaccettata in alluminio. Installazione in controsoffitto mediante meccanismo a molla. Alimentatore da ordinare separamente.

Cardano-orientable (30°) square downlight for LED source. Steel structure and body in die cast aluminum. Specular and faceted aluminum optic. 
Installation in false ceiling by means of a spring mechanism. Power supply to be ordered separately.

Einbauleuchte Viereckig Cardan Schwenkbar  verstellbar (30 °), LED-Lichquelle LED. Gussgehäuse aus Aluminium. Facettierte Spiegeloptik 
Aluminium. Schutzglas aus  transparentem Polycarbonat. Der Einbau in Zwischendecken mittels Federmechanismus.Versorgung muss separat 
bestellt werden.

architectural downlights

Incasso cardano-orientabile a LED L 118x118 mm
LED cardano-orientable downlight L 118x118 mm

Incasso a due luci cardano-orientabili a LED L 226x118 mm
Two LED lights cardano-orientable downlight L 226x118 mm

Incasso a tre luci cardano-orientabili a LED L 326x118 mm
Three LED lights cardano-orientable downlight L 326x118 mm

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

9,5W 800 60° LED WW 290 350mA 5241F

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

2x9,5W 1600 60° LED WW 290 350mA 5242F

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

3x9,5W 2400 60° LED WW 290 350mA 5243F

30 0

60

233

90

cd

 60°

9,5W
LED

30 0

60

233

90

cd

 60°

9,5W
LED

30 0

60

233

90

cd

 60°

9,5W
LED

Glaxo 3
01 bianco

 white

Glaxo 2
01 bianco

 white

Glaxo 1
01 bianco

 white

L 118 x 118 mm

h 
96

 m
m

L 226 x 118 mm

h 
96

 m
m

h 
96

 m
m

L 326 x 118 mm

290

290

290

WW
3000K

NW
4000K 30°V.O.V.I. 110x110

WW
3000K

NW
4000K 30°V.O.V.I. 207x110

WW
3000K

NW
4000K 30°V.O.V.I. 310x110
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Apparecchio da incasso quadrato a parete, a sorgente LED, per illuminazione indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio.  Installazione a parete in 
cartongesso mediante meccanismo a molla. Alimentatore da ordinare separamente.

Square downlight wall lamp, for LED source, for indirect lighting. Body in die cast aluminum. Installation in plasterboard wall by means of spring 
mechanism.  Power supply to be ordered separately

Wand-Einbauleuchte Viereckig, LED-Lichtquelle, für indirekte Beleuchtung. Körper. Gussgehäuse aus Aluminium.  Der Einbau in Gipskartonwand 
mittels Federmechanismus. Versorgung muss separat bestellt werden.

architectural downlightsSILKY

Incasso quadrato a LED L 90x90 mm, per parete in cartongesso
LED square downlight L 90x90 mm, for plasterboard wall

POWER LUMEN  LAMP  WIRING  CODE

1,2W 43  LED WW  350mA 5232F

Silky 1

h 
38

 m
m

L 90 x 90 mmWW
3000K

NW
4000K 80x80

01 bianco
 white

02 grigio
 grey

Incasso quadrato a LED L 90x90 mm, per parete in cartongesso
LED square downlight L 90x90 mm, for plasterboard wall

POWER LUMEN  LAMP  WIRING  CODE

1,2W 46  LED WW  350mA 5233F

Silky 2
h 

38
 m

m

L 90 x 90 mmWW
3000K

NW
4000K 80x80

01 bianco
 white

02 grigio
 grey

Incasso quadrato a LED L 90x90 mm, per parete in cartongesso
LED square downlight L 90x90 mm, for plasterboard wall

POWER LUMEN  LAMP  WIRING  CODE

1,2W 43  LED WW  350mA 5234F

Silky 3

h3
8 

m
m

L 90x90 mmWW
3000K

NW
4000K 80x80

01 bianco
 white

02 grigio
 grey
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POINT
Apparecchio tondo e quadro calpestabile per ambienti interni ed  esterni, a sorgente LED. Flangia in acciaio inox AISI 316 e corpo in materiale 
termoplastico. Completo di cavo in neoprene H05RN-F mt.0,5. Installazione a terra mediante inserimento a pressione su apposita controcassa in 
materiale termoplastico. Alimentatore da ordinare separamente.

Round and square walkable recessed for indoor and outdoor, for LED source. Flange in stainless steel AISI 316 and body in thermoplastic material. 
Complete with cable in neoprene H05RN-F mt.0, 5. Floor installation by inserting pressure on a special casing in thermoplastic material. Power 
supply to be ordered separately.

Runde- und viereckige Einbauleuchte begehbar für Innen- und Aussenbereich, LED Quelle. Flansch aus Edelstahl AISI 316 und Körper aus 
thermoplastischem Material. Komplett mit Neoprenkabel H05RN-F mt.0,5. Bodeninstallation mittels einerm Gehäse aus thermoplastichen Material.  
Netzteil  muss separat bestellt werden.

outdoor recessed

Incasso calpestabile a LED Ø 25 mm
LED walkable recessed Ø 25 mm

POWER LUMEN  LAMP  WIRING  CODE

1W 40  LED WW  350mA 7519F

Point 1

Ø 25 mm

 h
 3

1 
m

m
h 

40
 m

m

Ø 20mm

06 acciaio inox lucidato
 polished stainless steel

WW
3000K

NW
4000K

Incasso calpestabile a LED L 25x25 mm
LED walkable recessed L 25x25 mm

POWER LUMEN  LAMP  WIRING  CODE

1W 40  LED WW  350mA 7520F

Point 2

L 25 mm L 25 mm
h 

31
 m

m
h 

40
 m

m

Ø 20 mm

06 acciaio inox lucidato
 polished stainless steel

WW
3000K

NW
4000K
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DROOP
Apparecchio tondo e quadro calpestabile per ambienti interni ed  esterni, a sorgente LED. Flangia in acciaio inox AISI 316 e corpo in materiale 
termoplastico. Completo di cavo in neoprene H05RN-F mt.0,5. Installazione a terra mediante inserimento a pressione su apposita controcassa in 
materiale termoplastico. Alimentatore da ordinare separamente.

Round and square walkable recessed for indoor and outdoor, for LED source. Flange in stainless steel AISI 316 and body in thermoplastic material. 
Complete with cable in neoprene H05RN-F mt.0, 5. Floor installation by inserting pressure on a special casing in thermoplastic material. Power 
supply to be ordered separately.

Runde- und viereckige Einbauleuchte geeignet  für Innen- und Aussenbereich, LED Quelle. Flansch aus Edelstahl AISI 316 und Körper aus 
thermoplastischem Material. Komplett mit Neoprenkabel H05RN-F mt.0,5. Bodeninstallation mittels einerm Gehäse aus thermoplastichen Material 
.  Netzteil  muss separat bestellt werden.

outdoor recessed

Incasso calpestabile a LED Ø 55 mm
LED walkable recessed Ø 55 mm

Incasso calpestabile a LED L 55x55 mm
LED walkable recessed L 55x55 mm

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

3W 260 15° LED WW 324 24Vdc 7500A

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

3W 260 15° LED WW 325 24Vdc 7501A

30 0

60

90

cd

 15°

3W
LED

3000

30 0

60

90

cd

 15°

3W
LED

3000

Droop 1

Droop 2

Ø 55 mm

L  55 mm L 55 mm
h 

85
 m

m
h 

10
0 

m
m

Ø 45 mm

Ø 70 mm

Ø 45 mm

Ø 70 mm

h 
10

0 
m

m
h 

85
 m

m

06 acciaio inox lucidato
 polished stainless steel

06 acciaio inox lucidato
 polished stainless steel

WW
3000K

NW
4000K

WW
3000K

NW
4000K

324

325

1400kg

1400kg
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SHOT
Apparecchio tondo e quadro calpestabile per ambienti esterni, a sorgente LED. Flangia in acciaio inox AISI 316 e corpo in alluminio. Completo di 
cavo in neoprene H05RN-F mt.0,5. Installazione a terra mediante inserimento a pressione su apposita controcassa in materiale termoplastico. 
Alimentatore da ordinare separamente.

Round and square walkable recessed for outdoor, for LED source. Flange in stainless steel AISI 316 and aluminum body. Complete with cable in 
neoprene H05RN-F mt.0, 5. Floor installation by inserting pressure on a special casing with thermoplastic material. Power supply to be ordered 
separately.

Runde- und viereckige Einbauleuchte geeignet für Innen- und Aussenbereich, LED Quelle. Flansch aus Edelstahl AISI 316 und Körper aus 
thermoplastischem Material. Komplett mit Neoprenkabel H05RN-F mt.0,5. Bodeninstallation mittels einerm Gehäse aus thermoplastichen Material. 
Netzteil  muss separat bestellt werden.

outdoor recessed

Incasso calpestabile a LED Ø 85 mm
LED walkable recessed Ø 85 mm

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

7W 600 16° LED WW 439 24Vdc 7504C

30 0

60

480

90

cd

 40°

7W
LED

Shot 3

Ø 85 mm

h 
11

8 
m

m
h 

13
5 

m
m

Ø 80 mm

Ø 103 mm06 acciaio inox lucidato
 polished stainless steel

WW
3000K

NW
4000K

439

1200kg

Incasso calpestabile a LED L 85x85 mm
LED walkable recessed L 85x85 mm

POWER LUMEN OPTIC LAMP  WIRING  CODE

7W 600 16° LED WW 440 24Vdc 7505C

30 0

60

480

90

cd

 40°

7W
LED

Shot 4

Ø 80 mm

Ø 103 mm

L 85 x 85 mm

h 
13

5 
m

m
h 

11
8 

m
m

06 acciaio inox lucidato
 polished stainless steel

WW
3000K

NW
4000K

440

1200kg
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SHADOW
Apparecchio da incasso tondo per ambienti esterni, a sorgente LED, a luce radente con tre direzioni diverse. Calotta e corpo in alluminio pressofuso. 
Completo di cavo in neoprene H05RN-F mt.0,5. Installazione a terra mediante inserimento a pressione su apposita controcassa in materiale 
termoplastico. Alimentatore da ordinare separatamente.

Round recessed for outdoor with LED source, with grazing light in three different directions. Cover and body in die-cast aluminum. Complete with 
cable in neoprene H05RN-F mt.0,5. Floor mounting by inserting pressure on a special casing in thermoplastic material. Power supply be ordered 
separately.

Runde Einbauleuchte für Aussenberich  LED Quelle, Streiflicht mit drei verschiedenen Richtungen. Abdeckung  und Körper aus Aluminium-Druckguss 
. Komplett mit Neoprenkabel H05RN-F mt.0,5. Bodeninstallation mittels einerm Gehäse aus thermoplastichen Material. Netzteil  muss separat 
bestellt werden.

Incasso calpestabile a LED Ø 48 mm, luce radente a 1 uscita
LED walkable recessed Ø 48 mm, grazing light 1 exit 

POWER LUMEN  LAMP  WIRING  CODE

3W 260  LED WW  24Vdc 7523F

Shadow 1

Ø 48 mm

h 
78

 m
m

h 
80

 m
m

Ø 41 mm

WW
3000K

NW
4000K

02 grigio
 grey

Incasso calpestabile a LED Ø 48 mm, luce radente a 3 uscite
LED walkable recessed Ø 48 mm, grazing light 3 exit 

POWER LUMEN  LAMP  WIRING  CODE

3W 260  LED WW  24Vdc 7524F

Shadow 3

Ø 48 mm

h 
78

 m
m

h 
80

 m
m

Ø 41 mm

WW
3000K

NW
4000K

02 grigio
 grey

Incasso calpestabile a LED Ø 48 mm, luce radente a 4 uscite
LED walkable recessed Ø 48 mm, grazing light 4 exit 

POWER LUMEN  LAMP  WIRING  CODE

3W 260  LED WW  24Vdc 7525F

Shadow 4

Ø 48 mm

h 
78

 m
m

h 
80

 m
m

Ø 41 mm

WW
3000K

NW
4000K

02 grigio
 grey

outdoor recessed
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FROST
Proiettore per ambienti esterni, a sorgente LED. Corpo in acciaio Inox AISI 304. Vetro di protezione in borosilicato trasparente. Completo di cavo in 
neoprene H05RN-F mt. 0,5. Completo di staffa in acciaio inox per installazione a soffitto, parete, pavimento. Alimentatore incluso.

Outdoor projector, for LED source. Body in stainless steel AISI 304. Safety borosilicate transparent glass. Complete with cable in neoprene H05RN-F. 
Complete with bracket for ceiling, wall, floor installation. Power supply included.

Rechteckige Einbauleuchte begehbar für Aussenbereich, LED Quelle. Körper aus Guss-Aluminium, Schrauben aus Inox Stahl 304.  Schutzglas  
Borosilikat transparent. Komplett mit Neoprenkabel H05RN-F mt.0,5. Wandinstallation mittels einerm Gehäse aus thermoplastichen Material 
ingebriffen.  Netzteil  muss separat bestellt werden.

Incasso rettangolare a LED per parete
LED rectangular wall recessed 

POWER LUMEN  LAMP  WIRING  CODE

5W 440  LED WW  230Vac 7543F

Frost 1

L 125 mm P 48,5 mm

h 
64

 m
m

h 
58

 m
m

L 115 mm

WW
3000K

NW
4000K

04 grigio antracite
 antracite grey

Incasso rettangolare a LED per parete
LED rectangular wall recessed 

POWER LUMEN  LAMP  WIRING  CODE

1W x 3 180  LED WW  230Vac 7544F

Frost 2

L 86 mm

L 65 mm

h 
43

 m
m

h 
21

2 
m

m

h 
22

4 
m

m

WW
3000K

NW
4000K

04 grigio antracite
 antracite grey

Incasso rettangolare a LED per parete
LED rectangular wall recessed 

POWER LUMEN  LAMP  WIRING  CODE

6W 550  LED WW  230Vac 7545F

Frost 3

L 70 mmL 160 mm

h 180 m
m

L 148  x h 168 m
m

WW
3000K

NW
4000K

04 grigio antracite
 antracite grey

outdoor recessed
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0000A WW 0° - 15°

0000G NW 0° - 15°

0000C WW 16° - 30°

0000H NW 16° - 30°

0000E WW 31° - 50°

0000J NW 31° - 50°

0000F WW 51° - 360°

0000K NW 51° - 360°

0000R RGB

0000X MIXED 0° - 15°

0000Y MIXED 16° - 30°

0000W MIXED 31° - 50°

0000Z MIXED 51° - 360°

code rgb beam anglecolor temperature
warm white 2850K - 3200K

color temperature
natural white 3800K - 4200K

L = Larghezza - Width - Breite
L x L = Larghezza x Lunghezza - Width x Length - Breite x Länge
P = Profondità - Depth - Tiefe
h = Altezza vetro o paralume - Glass or shade height - Höhe des Glas oder Lampenshirm
H = Altezza totale - Total height - Total Höhe
ø = Diametro minore -  Smaller diameter - Kleinerer Durchmesser
Ø = Diametro maggiore - Larger diameter - Grösserer Durchmesser

WW = Bianco caldo - Warm White -  Weiss Warm  3000K
NW = Bianco naturale - Natural White - Weiss Natürlich 4000K
DM = Dimmerabile - Dimmable - Dimmbar   

Schema lettura codici Bloom - Bloom code reading scheme - Entwurf Lektüre der Bloom codes

Legenda - Legend - Legende

Tutti i prodotti People&Light e Bloom sono garantiti 2 anni. Sui prodotti a LED,
su richiesta  è possibile estendere tale garanzia sino a 5 anni. 
 
All Products People & Light and Bloom are guaranteed for 2 years. On LED products,
on request it is possible to extend this warranty up to 5 years.

Alle Produkte People & Light und Bloom haben eine Garantie von 2 Jahren. Auf LED Produkte, 
auf Anfrage ist es möglich die Garantie bis auf 5 Jahre zu erweitern.

Garanzie - Guarantees - Garantien



PEOPLE&LIGHT -  BLOOM               161

Legenda - Legend - Legende

L E D  A R C H I T E C T U R A L  I D E A S

I dati riportati nel  catalogo People & Light e Bloom  sono indicativi e non costituiscono impegno da parte di Lam srl che si riserva il diritto 

di apportare tutte le modifiche e migliorie che riterrà necessarie senza l’obbligo di preavviso. In questo catalogo vengono presentati tutti 

gli apparecchi per interni ed esterni. Le dimensioni sono espresse in millimetri e i pesi in chilogrammi. I colori riprodotti sono indicativi. 

Tutti gli apparecchi di illuminazione presentati nel catalogo Bloom rispondono a tutti i requisiti minimi essenziali richiesti dalla Direttiva 

Comunitaria Europea  CEE 73/23 e relativa modifica CEE 93/68, e a quelli stabiliti dalla Direttiva Comunitaria Europea 89/336 sulla 

compatibilità Elettromagnetica.  Tutte le lampade People & Light e Bloom sono costruite in accordo con la normativa EN 60598-1-2015. 

Tutte le lampade a LED rispondono ai requisiti minimi richiesti dalle Norme CEI EN 62031 Moduli LED per illuminazione generale – 

Specifiche di sicurezza , CEI EN 61347-12 + 61347-2-13 Unità di alimentazione di lampada – Parte 2-13: prescrizioni particolari per unità di 

alimentazione elettroniche alimentate in Vac o in Vdc per moduli LED, CEI EN 62384  Alimentatori elettronici alimentati in Vac o in Vdc per 

moduli LED – Prescrizioni di prestazione. CEI 76-10  Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada.

The data reported in the catalog People & Light and Bloom are indicative and do not constitute a commitment by Lam srl , that reserves the 

right to make all necessary amendments and improvements  without  any prior notice . This catalog presents lighting  fixtures for indoor 

and outdoor. The dimensions are in millimeters and weights in kilograms. The colors illustrated in the Bloom catalog are indicative. All 

lighting fixtures  in the catalog Bloom, meet all the minimum essential standards required by the European Community Directive 73/23 

and its amendment Directive 93/68 and those set by the European Community Directive 89/336 on Electromagnetic Compatibility.

All lighting fixtures Bloom were made in accordance with normative  EN 60598-1-2015 . All LED lamps meet the minimum requirements 

required by Standards CEI EN 62031 LED modules for general lighting - Safety specifications, CEI EN 61347-12 + 61347-2-13  Power 

Supply Unit Lamp controlgear - Part 2-13: particular requirements for electronic power supply unit supplied in Vac or Vdc for LED modules, 

CEI EN 62384  supplied electronic ballasts in Vac or  Vdc for LED modules - Performance requirements . CEI 76-10 Photobiological safety of 

lamps and lamp systems.

Die Daten die im People & Light und Bloom Katalogen gemeldet sind indikativ und stellen keine Verpflichtung von Lam srl dar, die das 

Recht  hat  Änderungen und Verbesserungen zu machen wenn es sich für erforderlich hält, ohne vorherige Ankündigung. In diesen Katalog 

werden alle Geräte präsentiert für Innen- und Aussenbereich. Die Masse sind in Milimeter und das Gewicht in Kilogramm angegeben. 

Die reproduzierten Farben sind indikativ. Alle Beleuchtungskörper im Katalog Bloom präsentiert erfüllen alle Mindest grundlegenden 

Anforderungen der EG-Richtlinie CEE 73/23 und damit verbundene Änderungen CEE 93/6/ und diejenige von der EG-Richlinie 89/336 

auf die Elektromagnetische Kompatibilität. Alle LED Lampen erfüllen die Mindest grundlegende Anforderungen CEI EN 62031 LED 

Modul für die generelle  Beleuchtung – Sicherheitsspezifikationen, CEI EN 61347-12 + 61347-2-13 Versorgungseinheit der Lampe – Teil 

2-13: Besondere Anforderungen der Elektronischen Versorgungseinheit in Vac oder in Vdc für LED Modul, CEI EN 62384. Elektronische 

Versorgungseinheit in Vac oder Vdc für LED Modul.  Vorschrift der Leistung. CEI 76-10. Photobiologicale Sicherheit der Lampen sowie der 

Lampensysteme.

®

Industria Lampadari
Via Casteo, 9 - 35017 Piombino Dese (PD) Italy
Tel. +39 049 9322700 - Fax +39 049 9322701
www.lamexport. i t  -  info@lamexport. i t
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